PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
na wykonanie roboty budowlanej polegajacej
na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Kostry

Adres:
wojewoddztwo: lubelskie
powiat: bialski
Gmina Milanéw, miejscowo$¢ Kostry, dziatka ewid. nr 174

Wsp6iny Stownik Zaméwieri (CPV) (Grupa robét, klasa robét i kategoria robét):
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodne;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie - przecieranie, wymiana, uzupetnienie, gtadz gipsowa
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate - aranzacja i wystrgj
wnetrz, detale architektoniczne, akcesoria tazienkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wod- kan i sanitarne
Zamawiajacy:
Gmina Milanéw
ul. Koécielna 11 A
21-210 Milanow
powiat: bialski, wojewddztwo: lubelskie
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Spis zawartosci programu
l. Cze$¢ opisowa
Il. Czes¢ informacyjna




Spis zawartos$ci programu

l. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

2. Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Il. Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z innych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego Zamoéwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowe;
oraz wykonanie roboty budowlanej polegajgcej na:

1. rozbiérce budynku (pozostawienie istniejgcego garazu)

2. opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu budowy budynku $wietlicy

wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura

Zadaniem jest opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentagiji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pod tytutem ,Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Kostry” a takze ,Rozbiérka budynku $wietlicy” z zakresie
wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i uzyskanie na jego podstawie
w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
Wykonanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. W zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenia na
uzytkowanie tych obiektéw, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantéw przez caly czas trwania
inwestyciji.
Lokalizacja i charakterystyka terenu

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nieruchomos$ci potozonej w miejscowosci
Kostry, gmina Milandw, na dzialce o numerze geodezyjnym 174 . Nieruchomo$é
stanowi wiasno$¢ Gminy Milanéw. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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Przedmiotowy projekt realizowany bedzie na obszarze Gminy Milandw, ktéra
pofozona jest w wojewddztwie lubelskim. Sasiaduje z gming Radzyn Podlaski, gming
Parczew i Wisznice.
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Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji jest zabudowana budynkiem
Swietlicy przeznaczonym do rozbiérki oraz budynkiem szkoly podstawowej- nie
objetym opracowaniem. Do budynku przylega garaz strazacki, ktéry nalezy
zachowac i wkomponowac¢ w bryte projektowanego budynku.

1.1Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem Zzlecenia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku $wietlicy
mieszczgcego centrum Kkultury mieszkancéw. Planuje sie wykonanie budynku w
technice tradycyjnej wolnostojgcego, niepodpiwniczonego, parterowego o
powierzchni zabudowy ok. 165mZ. Budynek bedzie zlokalizowany w miejscu
istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki. Garaz strazacki nalezy zachowaé
| wkomponowac w projektowany budynek. Dach stromy dwu lub wielospadowy.

Obiekt powinien zawierac:

- pomieszczenie swietlicy,

- zaplecze kuchenne,

- pomieszczenie gospodarcze, magazynowe

- wezet sanitarny damski +dla niepetnosprawnych,



- wezet sanitarny meski
- pomieszczenie techniczne

oraz
- instalacja fotowoltaiczna

- instalacje wodociagowa,

- instalacje kanalizacyjng ,

- instalacje wentylacyjna i klimatyzacyjng

- instalacja elektryczna i odgromowa,

- oSwietlenie zewnetrzne,

- budowe opaski dookota budynku

- wykonanie ogrodzenia po stronie zachodniej

Budynek winien by¢ przystosowany dla oséb niepetnoprawnych.

W ramach niniejszego zlecenia nalezy przebudowaé istniejace przytacze
wodociggowe i elektryczne i dostosowa¢ do nowych wymagan oraz zaprojektowag i
wykona¢ odprowadzenie nieczysto$ci do szczelnego osadnika $ciekéw, oraz
wykonac ogrodzenie od strony zachodniej.

Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie niezbgdnych inwentaryzacji, wizji lokalnych,
- wykonanie kompletnej dokumentacii
Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej we wszystkich branzach wraz z
przytaczami (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robét, kosztorys
inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét), oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe.
Dostosowanie rozwigzarn parametréw technicznych, rozwigzari dotyczacych
bezpieczenstwa do standardéw obowiazujgcych w kraju.
Dokumentacja projektowa winna byé wykonana w zakresie i formie zgodnej z
przepisami Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1129) i zawiera¢ wszystkie wymagane prawem
opracowania niezbedne dla rodzaju przedsiewziecia.
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnie, pozwolern i innych dokumentow
wymaganych przepisami szczegdlnymi,
- wykonanie ww. rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
- udzielenie gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady.



1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Roboty budowlane bedg zrealizowane i wykonane wg. dokumentacji projektowej
opracowanej przez wykonawce. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wszelkie i doktadne informacje
o dostepie do terenu budowy, oraz, ze wykona dokumentacje projektowg
wykorzystujgc pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé bilans zapotrzebowania na media i
w razie koniecznosci zwréci¢ sie do gestoréw uzbrojenia o ewentualne zwiekszenie
zapotrzebowania. Nie przewiduje sie dokonania nowych przytaczy do obiektu,
ewentualnie tylko przebudowac.

1.30gdIne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Gtéwnym celem Projektu jest poprawa jakosci zycia mieszkaricow miejscowosci
Kostry. Budynek w ksztatcie prostokata. Wejscie do budynku z czeéci $rodkowej a
takze, ze szczytu budynku. Budynek nie bedzie posiadat barier architektonicznych,
co gwarantuje fatwy dostep do wszystkich pomieszczen.

1.4Szczegétowe  wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 ,, Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

nr

pomieszczenia | nazwa pomieszczenia powierzchnia [mA2]
1 SALA SWIETLICY 90,2
2 KORYTARZ - 10,6

) 3 WC MESKI 4,26

WC DAMSKI+DLA
4 NIEPELNOSPRAWNYCH 4,69
5 | POM TECHNICZNE 6,86
6 ZAPLECZE SALI 14,78
7 POM GOSPODARCZE 9,11
RAZEM 140,50
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 165,@
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Dokumentacja projektowa

- powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja
bedzie stuzy¢ na roboty budowlane w oparciu o Ustawe Prawo Zaméwien
Publicznych oraz na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robét
budowlanych niezbednych dia Uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- W swojej tresci okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robét, materialy i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w
sposOb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Nie moze opisywac¢ przedmiotu
zaméwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia,
chyba, ze jest uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia lub nie mozna tego
opisaé za pomocag dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy (lub, rownowazne) lub inne réwnoznaczne wyrazy. O propozycji
takiego opisu Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajacego.

- opisywac przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jakoéciowych,
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw , oraz o$wiadczenia o wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny byé wykonane przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- w zakresie przedmiaru robét zawiera¢ opis robé6t budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem iloéci jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia
dokumentacje projektowg zawierajgca nastepujgce elementy :
1). 4 egzemplarzy dokumentacji budowlanej wielobranzowej opracowanej zgodnie z
Rozporzgadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego =zakresu i formy projektu
budowlanego(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi: komplet
niezbednych opinii, uzgodnieri i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,



Powyzsza dokumentacja powinna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia (w zalezno$ci od potrzeb)

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia,
Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu do sprawdzenia
opracowang dokumentacje.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do
ceny opracowania dokumentacji projektowej.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okresélonych w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z
2004r.z pézniejszymi zmianami) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w
jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;.

4. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2013. poz 1129). w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF i DWG

. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, lub PDF
Wykonawca - projektant jest zobowigzany do peinienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robét budowlanych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.
Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych
przez Zamawiajgcego danych oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych
w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

2.2. Roboty budowlane

2.2.1. Informacje ogolne
Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych zostaly
zastosowane wyroby (urzgdzenia, materialy budowlane, odczynniki), ktére zostaty
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dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202.). Wszystkie niezbedne elementy
robét budowlanych powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy usunaé cato$é¢ humusu. Humus do wykorzystania
nalezy zgromadzi¢ w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzenia rob6t
budowlanych. Miejsce sktadowania humusu musi byé uzgodnione z Zamawiajgcym.
Humus konieczny bedzie do wykonania prac wykonczeniowych majacych na celu
doprowadzenie terenéw przyleglych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach
zasadniczych.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebraé¢ —zdemontowac¢ w catosci fgcznie
z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Cato$¢ gruzu i elementéw z rozbiorki
nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Stal z rozbidrki pozostaje do dyspozycii
Wykonawcy. Nalezy wykona¢ utylizacje materiatéw niebezpiecznych lub sktadowaé
je na sktadowisku materiatéw niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiérek, utylizaciji,
wywozy, sktadowania, optat, ochrony srodowiska ponosi Wykonawca

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do architektury i konstrukciji.
a) Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku :
e fawy i stopy fundamentowe —zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem oraz
wynikiem badan geologicznych
e mury fundamentowe -bloczki betonowe gr 24, posadowione na fawach
fundamentowych izolowanych w poziomie papg termozgrzewalna. 1zolacja pionowa
przeciwwilgociowa $cian fundamentowych preparat na bazie wody.  Sciany
docieplone polistyrenem ekstrudowanym. Powyzej terenu wykoniczone tynkiem
mozaikowym.
» Sciany nadziemia
—Sciany zewnetrzne: -dwuwarstwowa, bloczki z betonu komérkowego M600 gr. 24
cm + docieplenie styropianem grafitowym, $ciana o minimalnym o wspoiczynniku
przenikania ciepta U=0,20 W/m?’K  + tynk cienkowarstwowy z elementami
dekoracyjnymi)
e Sciany wewnetrzne: no$ne - pustak z betonu komaérkowego gr. 24 cm

dziatowe - pustak z betonu komérkowego gr. 12 cm

e strop — sufit powieszany z plyty 2xgips-karton p.poz na stelazu
* podciggi , nadproza -zelbetowe , wylewane na mokro lub prefabrykowane
e wience —zelbetowe ,wylewane na mokro, w wieicu osadzi¢ marki stalowe do
montazu dzwigaréw
e stupy —Zelbetowe ,wylewane na mokro
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e dach stromy o nachyleniu do 30°, dwuspadowy lub wielospadowy, konstrukcja
drewniana. Dzwigar zbijany z desek. Dach kryty blachodachéwka.

b) Opis gtéwnych elementéw wykonczeniowych budynku :

» tynki wewnetrzne: -cementowo-wapienne -pod oktadzine z ptytek ceramicznych,
gipsowe, naktadane mechanicznie -pod malowanie

e oktadziny Scienne: -w pomieszczeniach sanitarnych , pomieszczenie

kuchenne oktadziny z ptytek ceramicznych $ciennych szkliwionych na petng
wysoko$C pomieszczen, plytki o twardosci 4 /wg Mohsa / i nasigkliwosci ponizej 3 ,
wytrzymatos$ci na zginanie 20 MPa,

eposadzki:

Gres , terakota.

Na poziomie gruntu wykona¢ podiogi na warstwie jastrychu zbrojonego
konstrukcyjnie pretami @4,5-6mm krzyzowo co 15 cm lub siatkg

edrzwi zewnetrzne:

wejscie —drzwi aluminiowa, ocieplane ze szkiem klasy P2, Wspétczynnik U dla drzwi
=1,3 W/m2xK

eokna: pcv na indywidualne zlecenie, wspétczynnik U dla okna =0,9 W/m?xK
eparapety: wewnetrzne z konglomeratu kamienia, zewnetrzne z blachy ptaskiej

e drzwi wewnetrzne: drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny byé wyposazone w
kratki wentylacyjne nawiewne o przekroju minimum 0,022m?.

» malowanie: pomieszczenia pomalowaé¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi,
akrylowymi dyspersyjnymi

» obrobki blacharskie: z blachy ptaskiej stalowej powlekanej w kolorze dachu, rynny i
rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekane;j

e wycieraczki: dla | strefy, z odptywem

Budynek wyposazony powinien by¢ w:
-przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- instalacje ochrony odgromowej budynku

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez 2h
- w podreczny sprzet gasniczy

Wymagana iloS¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru obiektu wynosi 10dm®s co nalezy zapewni¢ z hydrantu Dn 80
zlokalizowanego na sieci gminnej w odlegtosci 75,0m od projektowanego budynku.

2.2.3. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania instalacji :

1) Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na:

a/ dachu projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej o moc 10kW

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami.
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Nalezy wykona¢ zamontowania falownika/inwertera dla obstugi modutéw PV,
podtgczenia falownikdéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego
inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametréow energii wyprodukowanej
przez moduty PV, a takze wykonaé¢ modernizacje istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej dia
celéw odbioru energii z modutéw PV.

Przewiduje sie, ze taczny roczny uzysk energetyczny z instalacji PV wyniesie ok.
10,5 MWh.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie:
systemu moduldbw fotowoltaicznych, wytwarzajgcych energie elektrycznag,
zainstalowanych na terenie nieruchomosci stanowigcych wtasno$é Gminy Milanow
budynek $wietlicy wiejskiej w m. Kostry 21-210 Milanéw, Kostry, dz. nr ewid. 174
Nieruchomos$ci nie posiadajg zrédet OZE.

Uzyskana energia elektryczna w cato$ci zuzywana bedzie na potrzeby wiasne
obiektow, Zasilanie obiektbw w energie elektryczna odbywa sie z przylacza
energetycznego.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona
prace budowlane obejmujace:

- Wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy: 10kW dla budynku $wietlicy
wiejskiej

- Wykonanie niezbednych konstrukgji dla instalacji modutéow PV,

- Wykonanie przej§¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli
elektrycznych i ich zabezpieczenie,

- Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

- Zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

- Podigczenia  falownikéw/inwerteréw  modutow PV do  systemu
elektroenergetycznego inwestora,

- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarédw wyprodukowanej energii i
zaoszczedzonych emisji CO2 z poszczegdlnych paneli PV umozliwiajgcego
odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach + oprogramowanie
systemu (np. komputer lub panel informacyjny w na urzadzeniach
przenosnych - smartfonach).

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest
do zasilania obiektu w celu zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania
kosztéw zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.

Prace nad projektem techniczno - budowlanym nalezy wykona¢ zaktadajac, ze
jest to inwestycja o charakterze odtworzeniowym elementu infrastruktury
obiektu liniowego (patrz art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2013 roku Nr 0, poz. 405) uwzgledniajac niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy.

Wymagania stawiane urzgdzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzglednic¢
urzadzenia, ktére umozliwig swoimi parametrami spelnienie wymagarn stawianych
przez inwestora.
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Proponowane parametry paneli PV :

-powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m2,
-moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 340 Wp,

-napiecie pojedynczego panelu powinno by¢ nie mniejsze niz 33 V (Vmp przy Pmax),
-prad pojedynczego panelu powinien by¢ nie mniejszy niz 9,4 A (Imp przy Pmax),
-sprawno$¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 19,5%,

-min 25 lat standardowej gwarancji mocy liniowej przy zachowaniu min 80,7% mocy
gwarantowane;.

-panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na
lekkiej ramie np. aluminiowe;j.

-Panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajgcy zdalna, indywidualng
kontrole produkcji energii paneli, regulacje mocy i przeptywu w stringach na poziomie
panelu.

Proponowane parametry inwerteréw ( falownikéw) DC/AC, systemu zarzgdzania i
wizualizacji.

-inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

-inwertery powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajace napiecie przy braku
obecnosci sieci zasilajgcej,

-inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig ( Ethernet ), posiada¢ modut
Bluetooth, modut RS485, oraz wspétpracowac z jednostkg centralng systemu
zarzadzania MMU.

-minimalne napiecie DC na wejsciu inwertera: 200VDC,

-minimalna ilo$¢ trakeréw MPP: 2,

-zakres napieciowy pracy MPP trakeréw: 200 V ... 800 V,

-stopient ochronylPG5.

-inwerter (falownik) powinien mie¢ mozliwo$¢ wspétpracy programowej z systemem
zarzadzania MMU optymalizujgcymi przeptyw energii na poziomie modutéw.
-system zarzadzania powinien zapewnia¢ trwatg transmisje np. przez interface RS
485 z odpowiednimi GATEWAY komunikujacymi sie z panelami.

-system zarzadzania instalacja powinien umozliwia¢ wizualizacje produkcji energii
przez system a takze kontrole wydajnosci kazdego z zainstalowanych modutéw w
danym stringu poprzez sie¢ komputerowa na dowolnym urzgdzeniu stacjonarnym i
przeno$nym wyposazonym w odpowiednie oprogramowani systemowe.

-System centralnego zarzadzania MMU musi spetnia¢ wymagania p-poz i mie¢
mozliwo$¢ centralnego odfgczania napiecia DC na poziomie paneli w wypadku
powstania zagrozenia pozarowego.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

-kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

-kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
-temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,
-kable powinny by¢ podwdéjnie izolowane,
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-kable powinny posiada¢ izolacje na napiecie state min 800 VAC/1600 VDC.

Na wskazanym terenie przeznaczonym dla inwestycji wystepujg zabudowania w
postaci obiektu proj. Swietlicy wiejskiej .

Zacienienie nieruchomosci

Na dziatkach objetych inwestycja wystepujg obiekty mogace powodowaé istotne
Zacienienie.

Z powyzszych wzgledéw dla koncepcji przyjeto wysokowydajng technologie
monokrystaliczng z optimizerami SMART, gwarantujaca maksymalng produktywno$é
instalacji w warunkach skomplikowanych dachéw i obecnosci obiektow lokalnie
zacieniajgcych panele.

Wymiarowanie systemu PV i usytuowanie modutéw

W celu zapewnienia jak najwiekszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego,
przyjeto dwa warianty utozenia modutéw na systemie montazowym. Pierwszy wariant
- ufozenie modutdéw na systemie montazowym pod katem 15-300, do poziomu dachu,
przy zachowaniu odpowiednich odstepéw technicznych pomiedzy nastepujacymi po
sobie rzedami. Takie usytuowanie zapewnia prace instalacji fotowoltaicznej z
nastawieniem na jak najwigksze uzyski w porach wiosenno- let nio-jesiennych, przy
minimainych stratach uzyskéw podczas pracy w okresach zimowych. Ustalenie
granicznego kata zacienienia (ang. Shading limit angle) na poziomie 200 powoduje,
ze jedynie na przetomie grudnia - gdy storice jest nisko na horyzoncie - dolne partie
modutdw umieszczone na systemie montazowym, sg zacienianie poprzez
poprzedzajgce je rzedy, dolne rzedy modutow krétkotrwale sie zacieniajg. Ma to
jednak znikomy wptyw ma uzyski energii elektrycznej. Drugi wariant utozenie
modutdw na systemie montazowym tzw. wschéd-zachod. Taka instalacja polega na
utozeniu potowy paneli na wschadd i drugiej potowy na zachéd pod katem 10-150, co
daje diuzszg prace instalacji w ciggu dnia. Ponadto taki system montazu zwieksza
wydajno$¢ zabudowy dachu oraz w niektérych przypadkach pozwala na lepszg prace
podczas zacienienia.

Moduty fotowoltaiczne

Dla instalacji dobrano moduty fotowoltaiczne typu SMART o minimalnej mocy 340 W.
Nominalna moc modutu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze 25°C i
naswietleniu 1000 W na 1 m?, tak wiec przy wysokiej temperaturze otoczenia i duzym
nastonecznieniu, jego wydajno$¢ spada o ok 30%.

Poprzez obnizenie temperatury zwiekszamy jego wydajno$é¢ w stosunku do zwyktych
modutdéw. Wydajnos¢ modutu maleje lub wzrasta o nie wiecej niz 0,42% na kazdy
stopien w stosunku do wartosci bazowe;.

Inwerter
W celu zapewnienia prawidfowe] pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang
inwertery ktore zostanie zamocowany w budynku. Ze wzgledu na ich mate wymiary
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oraz wage nie wplyng na dodatkowe obcigzenia na poszycie dachowe oraz stopien
ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Inwerter posiada¢ musi
minimum 2 szt MPPT, co ma szczegélne znaczenie przy usytuowaniu modutéw na
wschodniej i zachodniej czeéci dachu. Maksymaina efektywnosé siega 98%, za$
efektywnos¢ europejska to 97,8%. Urzadzenie to jest wyposazone w zintegrowany
rejestrator danych z serwera sieciowego, graficzny wyswietlacz wskazujgcy dane
operacyjne oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji. Dane te
moga by¢ wywotane przez USB lub serwer www. Zastosowany inwerter posiada
zabudowany w sobie zespét zabezpieczen, ktére mozna w zaleznosci od wymagan
operatora sieci odpowiednio nastawiaé. System MMU powinien umozliwiaé
zarzadzaniem produkcjg energii Nan poziomie paneli. W przypadku zacienienia
modutu system odpowiednio ,przepuszcza” energie z pozostatych moduiéw stringu
umozliwiajagc maksymalny uzysk i produkcje energii w warunkach lokalnego
zacienienia. System ten jednocze$nie gwarantuje natychmiastowe odciecie napiecia
DC na poziomie paneli - gwarantujac bezpieczenstwo dla ekip p-poz w przypadku
powstania zagrozenia pozarowego budynku.

System montazowy

Z danych widniejgcych w projektach branzowych dostarczonych przez Inwestora,
wynika, ze na $wietlicy dach pokryty bedzie blacha ptaskg na rabek stojacy, kolor
grafitowy, nachylenie dachu 25°.

Charakterystyka systemu:

Rodzina konstrukcji wsporczych do montazu modutéw fotowoltaicznych na dachu
ptaskim lub o niewielkim nachyleniu (do 20°)powinna sktadaé sig z ocynkowanych
wykonanych z profili stalowych lub z aluminium, ktére rozmieszczone w
odlegtosciach nie wigkszych niz 1700 mm, przytwierdzane sg bezposrednio do
podtoza lub obcigzane bioczkami betonowymi. Kat rozwarcia ram, w zaleznoséci od
spadku dachu lub potrzeb klienta, moze sie wahaé w granicach 100 - 300, co
definiuje pozniej pochylenie montowanych modutéw PV. Na ramach, poprzez
przektadki izolacyjne, przykrecany jest aluminiowy profil wsporczy o dtugosci
maksymalnej 6 m, do ktérego za pomocg tgcznikéw bezposrednio montuje sie
moduty PV. W przypadku konstrukcji o rozpietosci przekraczajacej 6 m profil
wsporczy tgczy sig za pomocg ceowych tacznikéw aluminiowych

Materiat wykonania:

ocynkowany profil stalowy lub aluminiowy 30x30x3,0 mm - rama

aluminiowy profil wsporczy

sruby z tbem szesciokgtnym 1SO 4018 M8x50 A2

nakretki z kotnierzem ISO 4161 M8 A2

profile dociskowe wykonane z blachy aluminiowej

Przed zastosowaniem wskazanego systemu montazowego, osoba z wskazanymi
uprawnieniami powinna dokona¢ obliczenn konstrukcyjnych i wytrzymatosciowych
dachoéw. Przy obliczeniach wytrzymatosciowych, oprécz wagi konstrukcji montazowej

15



systemu PV, pod uwage nalezy wzig¢ wszystkie inne czynniki moggce wplynaé na
obciazenie, np.: opady $niegu, cigzar ludzi, ciezar sprzetu budowlanego, ciezar
wigzek kablowych.

Przewody solarne

Pofaczenie poszczegéinych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna
zosta¢ zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych
fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm2. Zostaty one dobrane pod
wzgledem obcigzalno$ci pradowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych
wartosci spadkéw napieé. Kable taczace poszczegéine moduly fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do

konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami samozaciskowymi.
Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktérych zostang ufozone zaréwno
przewody DC jak i AC. Na koricach przewoddéw, przylaczanych do modutéw
fotowoltaicznych nalezy zarobi¢ ztaczki o przekroju 6mm2, natomiast na korcach
przewodow podtgczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ zlgczki dostarczone od
producenta inwertera - w standardzie co najmniej MC4.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych
norm. Przy konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujaca normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2 lub normami réwnowaznymi.
W przypadku kolizji istniejgcej instalacji odgromowej z planowang instalacjg
fotowoltaiczng wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W
szczeg6lnym przypadku wymagany jest demontaz instalacji odgromowej i ponowna
jej instalacja.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wytacznik réznicowopradowy typu B po stronie
instalacji zmiennoprgdowej w tym przypadku nie jest wymagany. Nalezy stosowad
si¢ do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC- 60364 Iub normie réwnowazne;j.
Zastosowany system MMU zabezpiecza przeptyw pragdu DC na poziomie modutéw.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Konfiguracja systemu

Konfiguracja projektowanego systemu fotowoltaicznego na wybranych obiektach,
zostata przedstawiona w tabeli . Przedstawia ona podstawowe parametry pracy
systemu PV (modutéw i inwertera). Nalezy pamigtaé, ze ponizej podane parametry
okreslone sa w warunkach STC (ang. Standard Testing Conditions), ktére wynosza;
napromieniowanie: 1.000W/m2;
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temperatura: 250C;
wspotczynnik AM: 1,5.

Tab. Charakterystyka projektowanego systemu fotowoltaicznego w warunkach
jednostkowych dla budynku $wietlicy wiejskiej .

Budynek_
Swietlica Wiejska w Kostrach

" lloé¢ modutéw [szt] min 36

llos¢ inwerteréw [szt]

1
lo$¢ mpp trackeréw w danym 2x2
inwerterze[szt]
llos¢ stringdw i modutéw w stringu Mpptl Mppt2
[szt]
1x18 1x18
Moc generatora PV [kW] 12,24

Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Do zaciskéw AC inwertera nalezy podtaczyé kabel stuzgcy do przesylu
wyprodukowanej energii i przylaczyé go do istniejacej rozdzielni elektrycznej danego
budynku. Nalezy pamigta¢ ze moc przytgczeniowa instalacji fotowoltaicznej nie moze
przekracza¢ mocy przytgczeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej koncepgji
inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejgcej instalacii elektryczne;j.
Wyprodukowana moc zostanie przesytana tymi samymi liniami zasilajgcymi, ktérymi
zasilony jest obiekt.

Elementy dodatkowego wyposazenia

W skiad elementéw dodatkowych, ktére mogg zostaé uzyte w projektowane;j
inwestycji wchodzi system monitoringu parametréw elektrycznych systemu
fotowoltaicznego.

W celu monitorowania pracy catego systemu fotowoltaicznego przewidziane zostato
zastosowanie urzadzeri do monitoringu. Urzadzenie to umozliwia monitorowanie
pracy systemu, pod katem sprawno$ci, uzyskéw, wartosci napieé i pradow.
Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowych czujnikéw pozwala takze na monitorowanie
parametrow atmosferycznych takich jak: temperatura, nastonecznienie, predkosé
wiatru. Do jednego urzadzenia monitoringu dedykowane jest do 3 szt. inwerteréw. W
projektowanym systemu zaklada sig uzycie 2 szt. urzadzeri do monitoringu.
Urzadzenie monitoringu umozliwia réwniez odczytywanie danych bezprzewodowo w
sieci internetowej, po zalogowaniu sie na stronie np. producenta urzadzenia.
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2) Grzejniki elektryczne

W ramach przedsigwzigcia zostanie zainstalowany system grzania obiektu wykorzystujacy
energie elektryczng o parametrach podanych ponizej:

Moc do 1000W

Kontrolowany zakres temperatur  od +50C do +350C

Napiecie zasilania ~230V

Element grzejny dyfuzor aluminiowy

Rodzaj sterowania Termostat cyfrowy — zewngtrzny montowany na $cianie sterujgcy
catym pomieszczeniem.

Obudowa blacha stalowa, powlekana lakierem piecowym

Stopien ochrony min IP 24

Sposdb montazu $cienny

Przetgcznik wigcz fwytacz  Tak

Funkcje dodatkowe- Funkcja przeciwzamrozeniowa, Funkcja Eco - "otwarte okno", Kabel z

wtyczka, Przetacznik mocy grzewczej, Termostat, Programator czasowy, Elektroniczny
wyswietlacz, Ochrona przed przegrzaniem.

W celu osiggnigcia odpowiedniej sprawnosci systemu grzewczego budynku $wietlicy
Wykonawca dobierze grzejniki spetniajgce zapotrzebowanie budynku. Nalezy zapewnié
sprawno$¢  instalowanego zrédta ciepta na poziomie 98 %. Do sterowania instalacjami
stosowa¢ Systemy Automatyki i Zarzadzania budynkami.

Grzejniki montaz nowych grzejnikéw wraz z termostatami umozliwiajacymi regulacje
temperatury w zakresie 6+28°C

Lokalizacja i montaz grzejnikéw w pomieszczeniach musi zapewni¢ statg temperature, dobry
rozktad ciepta oraz komfort przebywajgcym osobom.

Uwaga! Wszystkie podane powyZej parametry, naleZy traktowad jako wartosci
przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone bedg w czasie wykonywania

projektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikéw
elektrycznych. Grzejniki montowane za pomoca mocowan typowych, zalecanych
przez producenta. Grzejnik mocowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Projektowane grzejniki bedg montowane na wysoko$ci min. 0,10m nad
podioga. Dla grzejnikéw usytuowanych na $cianie, a nie pod oknem, nalezy wykona¢
parapet.

Wytyczne branzowe

- wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

- montaz urzadzeh musi byC przeprowadzony przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP,
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- osoby obstugujgce i konserwujace muszg by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z
DTR urzadzen oraz zasadami BHP,

- w pomieszczeniach nalezy utrzymywaé¢ odpowiednie temperatury

- przewidzie¢ zasilenie grzejnikoéw elektrycznych: napiecie zasilania 230V.

- przewidzie¢ czasowe i temperaturowe sterowanie instalacjg c.o.

- instalacje podzieli¢ na strefy grzewcze w razie potrzeby i ustalen z
Inwestorem

3) Instalacje wodociggowa

Budynek zasilany jest w wode z istniejacego przebudowywanego przytacza
wodociggowego.

Instalacje z rur z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na ztgczki
zaciskowe. tgczenie rurociggéw bezposérednio przy armaturze za pomoca tacznikéw
gwintowanych. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej prowadzié w bruzdach
sciennych i w podiodze, natomiast podejécia pod armature sanitarng wykonaé w
bruzdach $ciennych.

Przewody rozprowadzajace w podiodze ukitadaé w rurach ostonowych (w
peszlu). Rury przewodowe w rurach ostonowych powinny byé utozone w sposob
swobodny. Prowadzenie rur linig falista zapewniajgca samokompensacje instalacji.
Przewody ukiadac nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastepnie nalezy
utozy¢ pozostaty styropian i zala¢ betonem o grubosci min. 4 cm. Przewody podej$é
zimnej i cieptej wody dodatkowo mocowac przy punktach poboru. Przewody w
bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
powierzchnia przewodu zabezpieczona byta przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat
ja zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji.
Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggéw cieplnych.

Rurociagi zaizolowac termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ opréznienie instalacji poprzez spuszczenie wody
lub przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodny prowadzone w $cianach zewnetrznych zabezpieczyé przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacii cieplne;j.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejciu przez przegrode
pionowa. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ materiat trwale plastycznym. W tulei
nie powinno znajdowac¢ sia, zadne potaczenie.

WysokoS¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL.
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Po zamontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie szczelnoéci przy cisnieniu
1,5 x wigkszym od roboczego; nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne
poszczegdinych elementéw systemu. Probe przeprowadza sie jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie
ciSnienie prébne w odstgpach 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ciénienia do wartosci
prébnej, w okresie nastgpnych 30 min. ci§nienie nie powinno sie obnizy¢ wiecej niz o
0,6 bar. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie
spadek ciénienia nie powinien by¢ wiekszy niz. 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci
nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztgczy.

Przy prowadzeniu rur w podiodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢
pod cisnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
MontaZ przyboréw sanitarnych
Przybory sanitarne montowa¢ bezposrednio do przegrody budowlanej zapewniajac
mozliwos¢ wtasciwego uzytkowania i tatwego demontazu. Miski ustepowe wyposazyé
W urzadzenia spiukujgce.
Przybory sanitarne nalezy zabezpieczyé syfonem kanalizacyjnym z minimalnym
zamknieciem wodnym 50mm.
Whpust wyposazy¢ w syfon kanalizacyjny z minimalnym zamknieciem wodnym 50mm.
Stosowac wpust z wyjmowanym syfonem oraz kratka ze stali nierdzewnej.
Posadzke w pomieszczeniu montazu wpustu wyprofilowaé ze spadkiem w kierunku
wpustu. Wpust wiaczy¢ bezposrednio do wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.
Srednice podejs¢ kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie oraz
rozwinigciu instalacji kanalizacyjne;.
W budynku zaprojektowano:
- baterie czerpalne do umywalek
- Zawor sptukujgcy do miski ustepowe
- zawory czerpalne ze ztaczkg do weza dn20
Izolacja przewodéw
Wszystkie instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowaé (minimalna gr. izolacji dla
materiatu A=0,035 W/mK):
- rury o $rednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,
- rury o $rednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,
- rury o $rednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji rbwna $rednicy wewnetrznej
rury.
Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacjg min. 9mm.
Rurociagi izolowaé pianka poliuretanowa pod ptaszczem z foli niepaine;.
PrzejScie przez przegrody
W  przypadku przej$cia projektowanych przewodéw wod.-kan. przez $ciany
konstrukcyjne nalezy wykona¢ uszczelnienie ogniochronne
Przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych.
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4) Instalacje kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych o ztgczach
uszczelnianych pier§cieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uktadaé w
posadzce oraz w bruzdach $ciennych ze spadkiem minimum i=2%.
Kanat odptywowy wigczony zostanie do istniejacego przytacza kanalizacyjnego
odprowadzajacego Scieki do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Przejécie kanalizacji pod
elementami konstrukcyjnymi budynku w rurze ostonowej stalowe;j.
Piony kanalizacyjne PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i
zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowaé
rewizie PCV110 nad posadzka najnizszej kondygnacji. Piony - kanalizacyjne
prowadzone po wierzchu $cian obudowaé piytg gipsowo-kartonowa. W obudowie
przewidzie¢ rewizje.
Na giéwnym poziomie odprowadzajacym zlokalizowano rewizje (czyszczak)
kanalizacyjny PCV110, obudowany na poziomie posadzki wiazem. Odgatezienia
przewodow odptywowych nalezy wykonaé za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewoddw wodociagowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimaina odlegto$é przewodéw kanalizacyjnych od prowadzonych
rownolegle przewodéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewodéw instalacji c.o.
powinna wynosi¢ minimum 0,1m. Rurociggi prowadzone w bruzdach powinny mie¢
wokét siebie wolng przestrzen oraz zostaé zabezpieczone przed tarciem o $ciane
bruzdy. Bezposrednie zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ dopiero po przeprowadzonych prébach.
W miejscach przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
zatozy¢ tuleje ochronne. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne w przepustach
przeciwpozarowych. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 cm wieksza od
$rednicy zewnetrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop
powinny wystawac ok. 3cm powyzej podiogi. W tulei ochronnej nie moga znajdowaé
sie zadne potfaczenia przewodow.
Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ za pomoca uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dia przewodéw poziomych:
- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m
- dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m
Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewoddéw pionowych wynosi:
- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacije
- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.

5) Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Wszystkie pomieszczenie wentylowaé nalezy grawitacyjnie za pomoca
kominéw wentylacyjnych.
Pomieszczenia hig.-sanit. wentylowaé¢ grawitacyjnie, ale nalezy wspoméc
mechanicznie wentylatorem. Elektryczny wentylator mechaniczny, uruchamiany
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automatycznie po wigczeniu oswietlenia pomieszczenia. Wentylacja spetniajgca po
wytgczeniu role wentylacji grawitacyjne;.

W pomieszczeniu Sali $wietlicy przewidzieé instalacje klimatyzacji

Dla potrzeb Klimatyzacji Sali wielofunkcyjnej nalezy pzewidzie¢ 2 uktady
klimatyzacji mono split w oparciu o jednostki kasetonowe o mocy chiodniczej 10,6kW
i grzewczej 11,1kW kazdy zamontowanych w suficie podwieszanym.

Montaz rurociagéw instalacji freonowej

Rurociagi wykonaé z miedzi chiodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach
na odcinkach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzen rurociagi
muszg by¢ dostosowane do wymogoéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykonac¢ polgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonaé w ostonie
atmosfery azotu tzn, w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany
azotem.

Materialy uzyte muszg gwarantowaé szczelno$é na freon R410A.

|zolacja rurociggéw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie
wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm dla
Srednic do 16mm i grubosci 13mm dla $rednic wigkszych.

Izolacje nalezy zaktada¢ tzn, naciggaé na rury przed ich zlutowaniem, W miejscach
lutow izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma
klejaca z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowa musi by¢ nakfadane na
szczelng izolacje.

Préby i uruchomienie instalacji klimatyzacji.

Po wykonaniu montazu rurociggdéw nalezy instalacje przedmuchaé azotem.
Nastepnie nalezy wykonaé probe szczelnosci ciSnieniowg na ci$nienie 40bar na
okres 24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykonad préznie w instalacji z prébg
na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do
instalacji z agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkows ilo§¢ freonu
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie poddaé instalacje prébie na
ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej préby uznaé, ze instalacja
nadaje sie do pracy.

Z odplywow skroplin klimatyzatorow wewnetrznych nalezy wykonaé instalacje
odprowadzenia skroplin do najblizszego syfonu podumywalkowego lub pionu

kanalizacyjnego zabezpieczonego syfonem z zachowanie spadku minimum 1% w
Kierunku odptywu.

ZASILANIE KLIMATYZACJA:
Klimatyzator kasetonowy N =2x3,95 kW =790 kW

XN = =7,90kW

- doprowadzenie zasilania do jednostek zewnetrznych klimatyzacji
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6) Instalacja elektryczne

Zasilanie ze ztgcza kablowego. W projekcie ujaé zakres od wytacznika ppoz. na
$cianie zewnetrznej (budynku) do rozdzielni RG.

Rozdzielnia gtéwna RG

Zaprojektowanac rozdzielnice gidwna przy$cienng sktadajaca sie z szafy

-szafa z baterig kondensatoréw

-szafa z gtbwnym zasileniem i pomiarem

-szafa z zabezpieczeniami cbwodéw

-szafa z kanalem kablowym. W szafie tej zastosowaé aparaty i okablowanie
standardowe. Dostep do aparatury od frontu po otwarciu drzwi i zajeciu maskownic.
Czes¢ z nich przewidzie¢ w wykonaniu wnekowym, a cze$é w wykonaniu
nasciennym.

Tablice te powinny posiada¢ standardowa aparature modutowa.

Uktadanie kabli i przewodéw

W budynku gitéwne ciagi przewoddw ukiadaé na stropie w korytkach.

Os$wietlenie podstawowe

Instalacje oéwietlenia wykonaé zgodnie z ustaleniami w oparciu o obowigzujgce
normy. ZastosowacC technologie LED. Cato$¢ instalacji wykonaé przewodami
miedzianymi.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne powinno pracowaé tylko w wypadku catkowitego zaniku
napigcia. Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami czas pracy o$wietlenia
ewakuacyjnego wynosi 2 godziny. O$wietlenie to zapewnia minimum 1,0 Ix natezenia
na drogach ewakuacyjnych. Zapewni¢ ono powinno bezpieczne opuszczenie miejsca
pracy. Obejmuje tez znaki kierunkowe i oznakowanie wyj$é zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Oprawy ewakuacyjne rozmiescié rownomiernie w calym
budynku. W korytarzach wybrane oprawy posiadaé powinny moduty awaryjne.
Wszystkie oprawy awaryjne oznaczyé¢ literg Aw. Oprawy awaryjne powinny posiadac
stateczniki elektroniczne.

Instalacja odgromowa.

W budynku wykona¢ nalezy instalacje odgromowa w sposéb tradycyjny. Wykonaé
nalezy zwody poziome na dachu drutem @8mm i w wyznaczonych miejscach zwody
pionowe taczac je z otokiem poprzez ztacze kontrolne. Zabezpieczajaca wszystkie
systemy narazone ze wzgledu na swojg specyfike na przepiecia zwigzane z
wytadowaniami atmosferycznymi.

Ochrona od porazen i potaczen wyréwnawczych.

Jako dodatkowg ochronge od porazeri pradem elektrycznym zastosowaé nalezy
~SZybkie wylaczanie zasilania” oraz wytaczniki réznicowopradowe sieci rozdzielczej
Dla realizacji projektu Inwestor informuje, ze budynek musi byé wyposazony w
oprawy oswietleniowe zintegrowane ze Zrédiem $wiatta LED. Dobor opraw i zrodet
$wiatta na podstawie obowigzujacych norm.

7) Opaska dookota budynku
W ramach planowanej inwestycji nalezy wykona¢ opaske dookota budynku.
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Utwardzenie nalezy wykona¢ z kostki brukowej h=6¢m.

8) Ogrodzenie

W ramach planowanej inwestycji nalezy cze$ciowo wymienié istniejgce
ogrodzenie.
Montaz ogrodzenia wraz z brama i furtkg z gotowych elementéw, a takze z
prefabrykowanym lub wylewanym monolitycznie cokotem.
Panele ogrodzeniowe przettaczane zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych
®5mm w forme kraty o oczkach 50x200mm. Ogrodzenie z wzdtuznym
przettoczeniem, ktdre znaczgco zwigksza sztywno$¢ ogrodzenia. Panele o wysokos$ci
1520mm i szeroko$ci 2500mm.
Stupki ogrodzeniowe wykonane z ksztattownika prostokatnego 60x40x2,
zamknietego od géry systemowg zaslepkg z tworzywa sztucznego. Wysoko$é
stupkow 2000mm. Stupki nalezy zabetonowaé w ziemi w fundamencie.
Obejmy poczatkowe i przelotowe skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub,
nakretek i podkiadek.
Ogrodzenie cynkowane ogniowo, w celu zapewnienia bardzo trwatej i skutecznej
ochrony przed korozjg. Szeroko$¢ catkowita bramy powinna wynosié min. 5m.

2.2.4. Przebudowa przylaczy wodociagowych

Wiaczenie do czynnej sieci wykonaé pod ci§nieniem, poprzez opaske
samonawiercajgca.

W celu odcigcia doplywu nalezy na dzialce inwestora zastosowaé zasuwe. Do
zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowa z kluczem. Klucz wyprowadzié¢ w
skrzynce zeliwnej wodociggowej. Skrzynke wokdt obetonowad.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur wodociaggowych PE 40 PN 10
wykonanych zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania” lub norm réwnowaznych, oraz PN-74/B-10733 ~wWodociggi.
Przewody ciénieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze”
lub norm réwnowaznych. Rurociag nalezy taczyé przy pomocy atestowanych
ksztattek i zigczek PE z gwintem zewnetrznym "Gz”. Rury montowaé na gtebokosci
180cm ponizej terenu istniejgcego wg zatgczonego profilu podtuznego.

Przejscia przez przegrody budowlane pod tawa fundamentowg oraz w przejsciu
przez posadzke wykonywac w tulejach z rur PCV z otuliny. Odcinki rurociagow w
budynku i w zestawie wodomierzowym wykonaé zgodnie z PN-81/B-10800
“Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" lub
norm réwnowaznych z rur stalowych, ocynkowanych wg TWT-2, wykonanych wg PN-
91/H-74200. "Rury stalowe instalacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" lub
norm réwnowaznych. Rurociagi stalowe oraz armature i urzadzenia taczyé przy
pomocy ksztattek i ztaczek ocynkowanych, gwintowanych, wykonanych wg PN-EN
10242:1999, "Gwintowane {gczniki rurowe 2z zeliwa ciagliwego" Ilub norm
réwnowaznych, uszczelnione warstwg konopi i tasmy teflonowej.
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Podczas montazu rurociagdw zewnetrznych przytacza, zachowad wymagania
zawarte w PN-74/B-10733." Wodociagi. Przewody ciénieniowe z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze".

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych
rzednych i spadku

Przed zasypaniem wykopu rurociag nalezy poddaé probie hydraulicznej na
szczelnos¢. Po prébie rurociggu nalezy wykonaé zasypke jak w pkt. roboty ziemne.
Po wprowadzeniu rur przylacza do budynku, na wysokosci co najmniej 0.40 - 1,00 m
nad poziomem posadzki nalezy zamontowaé zawor kulowy (gtéwny) przytacza z
wodomierzem, oraz zaworem kulowym ze spustem Dn-25. Cato§é zestawu
wodomierzowego, nalezy trwale umocowacé przy pomocy uchwytéw do $ciany tak,
aby nie byty przenoszone naprezenia od przytgcza i instalacji na konstrukcje
zabudowy wodomierza.

Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej, w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego, nalezy zamontowaé zawoér
zwrotny antyskazeniowy

2.2.5. Budowa przylacza kanalizacyjnego wraz ze szczelnym osadnikiem
Sciekow

Projektowane przytagcze kanalizacyjne wigczone do szczelnego osadnika $ciekow
Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV &160x4,7mm, ze
spadkiem 1,5% .

Potaczenia rur nalezy wykonywaé jako potaczenia kielichowe z gumowym
pierScieniem uszczelniajacym. W miejscu przejs¢ przewodéw przez przegrody
budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, w miejscach tych nie
moze by¢ potgczen rur. Podczas tgczenia rur z PCV zastosowaé typowe sposoby
potgczen przy pomocy uszczelki gumowe;.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-20cm. Uktadanie rur
nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu studzienki rewizyjne; posuwajgc sie
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Rury nalezy ukiada¢ kielichem pod spadek kanatu. Utozony w wykopie rurociag po
dokfadnym podbiciu go po bokach ziemig nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru technicznego i wykonania proby szczelnoéci. Po przeprowadzeniu pomysinej
préby szczelnosci i ogledzin przytacza nalezy zasypaé wykopy. Przykanalik nalezy
zasypywac najpierw recznie warstwami 15-20 cm ze zwréceniem uwagi na staranne
obsypywanie i rownomierne ubicie ziemi wokdt utozonego przewodu. Grunt obsypki
nalezy zagesci¢. Powyzej strefy przemarzania przykanalik nalezy zabezpieczyé
przed zamarzaniem kermazytem lub zuzlem.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm wg projektowanych
rzednych.
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2.2.6. Przebudowa przytacza elektrycznego
W celu wykonania zadania przebudowy nalezy wystgpi¢é do PGE o warunki
przebudowy przytgcza napowietrznego na przytacze kablowe. Na podstawie
warunkéw wykonac projekt elektryczny przylacza kablowego obejmujacego swym
zakresem
- demontaz istniejgcego
-budowe przylacza kablowego wraz z obliczeniami doboru kabla zasilajacego, tablice
bezpiecznikowa (RG), WZL od projektowanego ZK do projektowanej RG budynku,
- wykonany projekt wykona¢ i przedtozy¢ do sprawdzenia przez PGE Dystrybucja.
- Wykonawca ma obowigzek wystgpié w imieniu Inwestora do PGE w celu wydania
warunkéw i wykonania zadania

2.2.7. Wyposazenie $wietlicy

Sala S$wietlicy:
Krzesta: 70 sztuk
- Migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie.
- Siedzisko 0 wymiarach: szeroko$é min,. 475 mm, gieboko$é min. 415 mm.
- Wytrzymata, metalowa konstrukcja ramy — chromowana lub lakierowana
proszkowo w kolorze czarnym lub chromowana.
Stoly : 14 sztuk - ma posiada¢ stelaz metalowy. Blat wykonany z piyty laminowane;j
O gr. min 25 mm, obrzeze zabezpieczone doklejkg PCV, rogi blatu prostokatne ,
stabilne nogi
Wymiary
dtugos¢ — min 150 cm, szeroko$¢ — min.80 cm, wysoko$é - min. 74 cm

St6t roboczy ze stali nierdzewnej : 2 sztuki

. powierzchnia robocza min. 100 x 60 cm.

. Nos$no$é min 85 kg

. 2-poziomowa konstrukcja

. Regulowane nézki zapewniajgce stabilnosé

Zaplecze kuchenne:

Piekarnik: - Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 6- palnikdw. - Wysoko$é -
H: 900 mm, Gleboko$¢ - D: 600 mm, Szeroko$é - W: 900 mm - napiecie - U: 400 V -
zasilanie: gaz/prad - moc elektryczna: 5.2 kW - moc gazowa: 19,8 kW - wymiary
piekarnika (WxDxH): 830x400 - moc piekarnika: 5,2 kW - kuchnia 6 palnikowa
gazowa z piekarnikiem elektrycznym - wytrzymate i odporne na odpryski ruszty
podtrzymujgce garnki - zeliwne palniki - izolowana i stalowa komora piekarnika z
czterema poziomami - automatyczne odciecie gazu przez termoelementy -
zaokraglone listwy maskujace do {gczenia elementéw wyposazenia - termoobieg, 2
wentylatory - wyposazona w dysze do LPG i gazu Ziemnego, jeden ruszt -
elektryczny zapalnik do palnikéw, piezoelektryczny zapalnik piekarnika gazowego
Reduktor przystosowany do butli 11 kg, gaz propan -butan szt. 1. Waz do kuchenki
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gazowej dtugos$¢ min. 2m. szt. Butla gazowa butla na gaz propan-butan, pojemno$é.
11kg szt. 1 21

Zmywarka: - wymiary kosza: min. 500x500 mm - wymiary zmywarki: min.
965x630x830 mm - moc: 4,9 kW - zasilanie: 400 V - max wysoko$C naczyn / talerzy:
320 mm - materiat: stal nierdzewna - w zestawie kosz do talerzy, kosz uniwersalny i
kosz na sztuéce - zmywarka z dozownikiem ptynu myjacego

Lodowka: Chiodziarka o catkowitej pojemnosci min 220 litréw z wewnetrznym
zamrazalnikiem min.18 |

Meble kuchenne: Komplet mebli kuchennych sktada si¢ z 3 szafek o szerokosci 80
cm dolnych i gérnych, 2 szafek o szerokos$ci 40 cm dolnych, w tym jedna z
szufladami ,natomiast druga szafkami, 1 szafka pod zlew 2 komorowy. Zlew 2
komorowy, blat roboczy.

Okap kuchenny stal nierdzewna, szer. min. 90 cm., filtr ttuszczowy szt. 1

Ekspres do kawy poj. min. 1,5I, ciSnieniowy - szt. 1

Kuchenka mikrofalowa -sterowanie elektroniczne. Przyciski umieszczone na panelu
sterowania pozwalajg precyzyjnie zaprogramowacC czas pracy urzgdzenia.
Pojemnos¢ min. 24 litry. Funkcje podstawowe grill, podgrzewanie, rozmrazanie,
termo obieg. Moc mikrofal min. 700 W . Moc grilla min 1400 W .

elektryczny podgrzewacz wody — moc min. 3 KW.

2.3. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okreslonych zgodnie z PFU
oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz
takze projekty kazdej czg$ci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane
zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziataii do Terenu
Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, Jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonaweceg i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne diuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowaé jednolite i
spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczne przy projektowaniu i wykonaniu
Robét objetych PFU.
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Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia i zgloszenia robét. Wszelkie koszty bedgce
nastgpstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
opracowang na podstawie PFU dokumentacjg projektowa.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajacymi z innych przepisow.

Zamierzenie planowane sg w obszarze dla ktérego obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowanie przestrzennego
" Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét powinien uzyskaé
wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Nalezy uzyskaé zgtoszenie lub
pozwolenie na budowe zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

- Zamawiajgcy o$wiadczyt, ze dysponuje prawem do terenéw dla dziatki objetej
opracowaniem. Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania (zgodny ze
stanem prawnym na dzien wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe)
zostanie przekazane Wykonawcy projektu w ustalonym terminie.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Dokumentacja projektéw oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane
muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowiazujacymi normami lub
ich odpowiednikami.

Wybor wazniejszych przepiséw, w ich najaktualniejszym brzmieniu

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1332, 1529 z p6zniejszymi zm.);

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570, z pézniejszymi zm.),

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z p6zniejszymi zm.),

5. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22017 r. poz. 1579, 2018),

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U.z 2018 r. poz. 799

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej(tekst jednolity
Dz.U. 22018 r. poz. 620.),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentagii projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1 129);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r.
poz.583);

11.Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6iowego zakresu i formy projektu
budowlanego(Dz.U. 2012 poz. 462 z pézniejszymi Zmianami)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr120 poz. 1126),

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963

15.)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2015p0z.1422),

16.0bowigzujgce Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce
europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami UE

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowani robét

a)
b)

c)

d)

budowlanych, a w szczegéInosci:

Kopig mapy zasadniczej

Whyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw — wykonane przez Wykonawce projektu

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren objety opracowaniem
nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej

Inwentaryzacja zieleni - Na terenie nie zlokalizowano istniejacych drzew
kolidujgcych z inwestycja. Pozostate drzewa znajdujg sie poza bezposrednim
oddziatywaniem budowy. Nie wskazano ich do wyciecia. Nalezy przestrzegac
jednak nastepujacych zasad:

-nie skladowa¢ materiatéw budowlanych i urobku oraz unikaé¢ przejazdéw
cigzkiego transportu i maszyn budowlanych w obrebie koron i drzew,
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f)

g)

h)

-prace wykonywaé z nalezyta ostroznoscia i starannoscig tak aby nie uszkodzi¢
drzew i krzewow.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — nie
obejmuje zakres opracowania

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci— nie obejmuje zakres
opracowania

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jesli podiegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualnie
uwarunkowania tych rozbiorek

Na etapie projektu Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektu i
zgtosi rozbiodrke

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacje
zZwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Na etapie projektowania Wykonawca wystapi o warunki do przebudowy
przytacza wodociggowego i elektrycznego

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
— nie obejmuje zakres opracowania
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