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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa oswietlenia na stadionie

w miejscowosci Milanow
W ramach " Promocja niskoemisyjnosci na terenie
gminy Milanéw "

Inwestor:

Obiekt:
Adres:

Branza:

Kategoria obiektu:

GMINA MILANOW
Adres:

Ul. Koscielna 11A
21-210 Milanow

OSWIETLENIE NA STADIONIE

dz.nr ewid.: 218/15, 221, 230

obreb ewidencyjny: 0007 Kolonia Milanéw
jednostka ewidencyjna: 061303_2 Milanéw
Konstrukcyjna, elektryczna

\Y

Wyszczegdblnienie

Specjalnosé

Imie i nazwisko

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0185/PWOE/08

SPRAWDZAJACY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Robert Dydycz
upr. LUB/0002/PW OE/07

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

konstrukcyjno-budowlana do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Zbigniew Rolak
upr. LUB/0113/POOK/13

SPRAWDZAJACY BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

konstrukcyjno-budowlana do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

inz. Tomasz Siedlanowski
upr. LUB/0206/POWK/09

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, listopad 2019r
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37-43 IV. OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
44 V. CZESC RYSUNKOWA Skala
45 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Rys. nr 1
46 Schemat pogladowy budowa o$wietlenia - Rys. nr WE-1
47 Widok szafy SzO -- Rys. nr WE-2
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49 Ideowy schemat zasilania szafy SZ-1 -i- Rys. nr WE-4
50 Ideowy schemat zasilania szafy SZ-2 -i- Rys. nr WE-5
51 Ideowy schemat zasilania szafy SZ-3 -i- Rys. nr WE-6
52 Ideowy schemat zasilania szafy SZ-4 -i- Rys. nr WE-7
53 Widok szafy SZ-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4 SZ-4 - Rys. nr WE-8
54 Widok stupa i fundamentu 1:100 Rys. nr IK
55 Rzut i przekrdj stop fundamentow 1:20 Rys. nr 2K

56-63 VI. OBLICZENIA OSWIETLENIA

PROJEKT ZAWIERA 63 STRON KOLEJNO PROJEKTOWANYCH



I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

[ o e [T e S — I,

OKREGOWA
1 Z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK. 7131 762 . 7132/ 161 /08

Lublis, dnin 10 grudaiz 2008 o

DECYZJA

| Na podstawie sl 34 sl ! pRe 2 uwsmwy 3 dnia 15 pradeia 20001 e semorzgdech  eanodawyeh schiteksfw, fzynicniw
budawiicovs oray whanihe S0 Ul r M0Fr. Nr 5 por. 62, 7 pige gmo, an 13wt 1 pke 1E2 ,are 14 wt 1 pht. ¥
osawy 2 deia 7 lpoa (994 v Prowe budowlans ke fedundin: Dx Uz 2096 r. X¢ PR, pos $HE = pgn m, v § 1%
§ 15 1§ 24 s ¥ rozpormylzenis Mumist Transports | Badowoictws 2 dold 28 kwiemba 2006 1. w sprawic semodsiinych funkeq
teehmicanyeh w hadownictwic : Dz. U,z 2006 r. Nr 43, poz. $T87i an. 109 § 1 Kodeksy postepowania admintstatyinege / Dz L. 2 2
£ Mr 48, por M1 2 podn zm ¢

' . stwierdzamy, ¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister nxynier
wrodzony dnta 18 sierpnia 1981 r. w Biale] Podiaskiej
ommal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/038

de projektowania i kierowania robotwmi budowlanymi bez ograniczen
w specjatnosci instalacyjne} w zakresie sieci, Instalacyi i wrzgdzent
elektryeznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE o

W pwigzky 2 uwaglednicncm w cotosel zedenia stremy, #9 podsiawic at (07 § 4 Kodehsu posigpawania adivinistracinego
10 Uz 200 T, Nr 98, pez, 1071 2 pddn.zm. [ odsgpiie sig od azasadnienia decyzi

" Zakres nadapych aprawnied budowlanych wskazana ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodniezan. (2 ust 7 wiw astawy - Prawo budowlane - podsmwe do yeykonywihiz samcdzieinyeh funkgi lechmicznych
w budownithwie stanowi wpis du ventralrego rejestry Gidwnego Taspekors Naizor: Budowlanego oraz spis doa liste erlonkos
witateicved zhy samorzgda zavndow ego. .

2, Dd ninitjsze] decyzii sluzy ndwiilanie do Krajoes] Komisjl Kwalifikacyjee Polskiej laby Lndynicedw Budowniztws w W ie,
za podredniciwem Lubclskiep Oleggowej by inzynicndw Budownictws w Lublime w terminic 34 dniu pd dary jj dorgezenia.

Skitad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- Prrewndriceacy
ORNOSC Siladu Uriehipfieege VRE.
GINALEM j;;«h
Voiniek " dridz ;i_ibiui,é» HorfhsEl
Cray e o
(1 pam socek Wotanick L—J .
~ Qsbwks 1B, -’7)"
11347 Leim Podlaske
2, (Gibway Engpedaor |

Madene Budawlanze
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- Szezegdélowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycanych i elektroenergetycznych '

- Pan Jacek Piotr MELANIUK

Namocy art. 12 ust.] pkt.1i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscis . ninicjsze uprawnienia stanowis podstawe do:

- projektowania, sprawizania projekiéw budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzors autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
{ kontroli techniczne] wytwarzauia tych elementéw, i

~ wykonywania nadzoru inwestorskicgo

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowtanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 8
ustawy, : ,

hez ograniczed
L

Na mocy § 15 ust.11 § 24 ust. | sozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 7 Dz. U,
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatld lub terenu w zakresic tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego i kicrowania rohotami budowlanymi zwigzauymi
z obiektem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzidzenia elektryczme -

- ielektroenergetyczae, w tym kolejowe, tralejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z wrzadzeniami de zasilania i sterowania.

Skiadu Orzekgacego OKK.

F
;Z /e
/ ]{mm

drifz. Poiestaw



< LUBELSKA

Nl OKREGOWA.
BH1 Z B . Lublin, dnis 14 czerwea 20077
=¥ IN2ZYNIEROW o 14 caeies 2007y

BUDOWNICTWA

LOUB.OKK.7131 /8- 7132 :’28 107

DECYZJA

Na podstewis at, 24 mt.l,plu.i uslawy z dim 15 godoia 2000r. o sumorzadach zawodowych architektdw, imtynicrdw
budosmdctwn omz whadstdw /Dz UL x 2001 c. Nr 5, poz.41, 2 pobe o, sni13 v ] pid 142 (et 14 v ] pha 5
ustawy 2 doin 7 Epea 1994~ Pawo budowlans !nh-r,mdnwnzl!x 2003 r, Nr207, pﬂ!lﬂ:pdhm.’. oraz § 3ust),
§ 12 gkt 1§ § 24 st ) rpoporzadzenia Ministra Infrastrukhury 2 doie 18 masja 2005 1. waprawie samodziclnych fiskejl techoicznych
w budowniciwia/ Dz, UL Nr 96 poz. 8171 wawigke z § 28 rozporzydzenia Minisirs Tramsportn § Budownictva 2 dola 28 kowietnla 2006
;wmwhmnwmﬁ u-d:nhqretwm:mmlmu.: 20051, Nr ﬂ,m’“flﬂlm’lmpuﬂmmmn

sdainiveneyinege /D Uz 20007 Nr 98, por 10712 plén. zm./
‘stwierdzamy, e
Pan Robert Szezepan DYDYCZ
wrodzony dnia 26 grodiia 19701, w Bialej Podlaskie]
otrzymal .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny ;L'QBIDUOZ{I’WOEN?
do prajektowania i Kierowania robotamsi budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosel Insialacyjne] w zakresle slech instalac)} | wriqdeer
UZASADNIENIE

W rwiydo z owaglidofenfom w ealodsl zadania podsbenie act. 107 § 4 Kodeau posigpowsnia sdminintmcyjucgo
fmu:mnnmpuamzpunmrmwnq m—ha’.mi

Zakres nadanych u;pnnieﬁ_ budowlanych wskaxano na Qdmue decyzji.
) POUCZENIE

L Znﬂum.l!m.?wfwmwx-hmhb\ﬂm— odetrwe do wykonywasis samodzielnyeh furkejl Sochnloznych
wbudownlctwie stanow Wyl do ceatralosgo rejestns Ol Inspektira Naduaowa Budowlaatgo onz wpis dna listy cclonkéw

104%-?«@% pww Yolikie) Ieby Intynlerdw Budownictea
podrednictwenm Lobelside) Okrggowe] Jzby hqﬁm W 'ml‘ﬂlﬁﬂ;g’m

.Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek Pras . ’
Koiler de It % i
Otrzymuja: r
L@ Pan Robert

Shiwecinek Stary 87

21300 Biala Podlagka
2. GlSwny Inspckior .

Nedzona Badowlancgo o

i
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Szczegdlowy zakres wprawnieri
do projektowamal Kicrowania robotami budowlanymi bex ograniczes
w specjalnodci instslacyjnej w zakresie sieci, instalacii | wrzgdzed
-elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

I. Namocy art. 12ust.] pkt.1i 2 oraz art, 13 vst, 3 { 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic ob_lql\m:
wiw specjalbociy , hiniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projekiowania, sprawdzania projeliéw budowlanych w specjalnofcs ohju;tej ninicisnymi.
uprawnicolaml 1 sprawowania nadzora autorskiego, .
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, - )
- kierowanle wytwarzaniein konstrukcyjnych elenientéw budowlanych oraz nadzoru &
i kontroli techniczne) wytwarzavia fych elementéw, ’

) -+ sdzora lawestorskdesn _

- sprawowaxiia kestroll techniczncj utrzymania obieltéw budowlauych z zaslzelcniem art, 62 ust, §
ustawy.

bez ograniczed

II. Namoocy §3ust.1i §14ust.1rqmomdamu‘hﬁnmlnﬁaﬁmkhuyzdﬂmlﬂﬂmpm5t
wsprawlesamndziclnych nkqxhchmmythwbudmﬂctmnlﬂz U. Nr 96, poz. 817/,

- sporzadzznia proj z@ospodmmndm!hlnbtemuwzahawtﬁﬁp&jﬂnm
wmmmmwsummm budowlanymi zwigzanysi
z cbiektem budowlanym, hhmjahmmhqenmndmhelohrymc

i elektroenergetyczng, W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne wraz
um\dmim do zasilania i sterowariia,
Preewodaiczyey
Skisd OXK.
& 2. Heryidi
ST



LUBELSKA
OKREGOWA

> ] Z B A Lublin, dnia 4 czerwca2013r.

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK
magister inzynier
urodzony dnia 17 wrzesnia 19621. w Czemiernikach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlo/ k Czlongk Przewodniczacy

inz. Wieslam dr hab. inz. Anna Halicka

e ——
T, i

Otrzymuja: -

drinz. Al drzej Pichla

Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa i




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Zbigniew ROLAK

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z§15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

drinz.

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

c) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone] Czlonek PIW
1IN
drzej Pichla drinz. Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka




Z B A Loblin, dnia 8 grodnie 20091,

DECYZJA

mpmnhmmu':'ﬂnm;mummmnmm-ﬁhﬁﬁw.w
biadg ity o ertemmiuiaw ¢ D L 2 00§, T 5 par. &3, oo mme fy sk 12wk, %, mrt: Woet § plt 3 62 wht, L wek. 1 pEi 3 un:-t
nﬁ:Hpnmhru-ummrﬁmwmu.;m|.,nmm_!lunmaf,iulu1# GISLE QTmt.
in Minletr Trinuportn | Pud i M Puniezii

Pt 102 maparmyd T jctws & dom 1B dodienia 006 row  speele
techalestiyeh o Hodowsiorwid) Diz. U,z 2006 . Nr i3 poz. 578, o rwhgrks 2 wrk. 104 § | Rodoss posipprwinis ‘Mdminzirecyjocgn
# D0, = 2000 & ¥r 58, pei07] zeam "
stwiendzmmy, t¢
Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI
urodzony dufa 18 dzetiven 19791 W Hiiqu Podlaskic]

| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' Nr ewidencyjny: LUB/0206/PWOK/09

do projeksowania | kicrowania robotami budowlarymi bez ograniczéii
w specjalnosci konstrukcyjna-budowlanef :
UZASADNIENIE

. wm:wmuwmm,mwmw;.lm odsgmie sig of uzssadnipnia

W.MMWMQMW

Pussinie: _

1. Ml:ﬂﬂﬂ?ﬂhwmm—MﬁWWhﬁWw
hedumierwic stnaw whit, W drdzs Scygk, o cerelnegy rejesinu Ghwncgo Inupekiose Nadson! e g na Hatg
'wm-wwwmmmmwmumsmwm

2. 0 decyxii inielime] #lu Mb_mwnwleww_mwapmwmmn

[ Kdmisg) Kowsliyire] Luboiside) Cliopgerej Ty Tndysirmonr Brdvmnletus W Lublinie w tenmilsie
coteransin dni od dnis i) dovponenis: .

iind orzekaluey Ohorpgowe] Komi)l Kealifkeeyjue) .
amtke




_ akres uprawokct
do projekfowania i kierowania robotami budewlaymi bez ograniczed
w specjalnofei konstrukeyjno-budewlanej

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI

1. Namocy art. 12ust, 1 pkt 1, 2,3, 435 ustawy Prawe budowlane, niniejize uprawnienia
a) projektowania, spravwdzania projekibw architekioniczno-budowlarych

w specjainosci objgtej niniejszymi npTawnieniami i sprawowania nadzory

antorskiego,

b) kicrowania budowa hib innymi robotami budowlanymi,

<) kierowania wytwarzaniem konstrikeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzanis tych elementbw, _ '

d) wykonywania nadzoru mwestorskiogo,

¢) sprawowania komiroli techniczne) utrzyinania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §151§17 ust, 1 pkt. 1 i3 rosporsaizenia Ministea Transportu 1 Budowrictwa
2 driia 28 kwietnia 2006t. w sprawie samodzielnych Funkeji- fechnicznych
v budowniciwie, niniejsec uprawmicnis uprawnisjy do projektowania obiektu
hudnwmmikinnwmiamh&mhibﬂﬂpwfmﬁmiwmm:

a) sporzadesnia- projekiu architektoniczno-budowlanegy w odnicsioniu ﬂu.kmuukuji
obiekm,

b) kierowania zobotami budowlanymi W odniesicnin o Jonstrukeji 1 architektury
Uprawnienia budowlane do projekiowania w odpowiednie] pesjalnodci uprawaisja

dn sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki ub terenu, w zekresie danej
specjelnosel,

. Prewodiicryy
Skiadn Dezcisjoocge ORE

10



2.Kopia zaswiadczenia z izby inZynieré6w budownictwa

Zatwiadczenie
o mumerze wergTikaoyjmm:

LUB-SCC-CLIS-IWT =

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjrym LUB/IE/0085,/00

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biafa Podlaska

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiaj Okregowe] Izby Indyniercw Budownichwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironiczne| opatrzone bezpiecmym podpizem elektroniconym wenyfikowanym pray pomocy wadnsgo bwa iifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrglsdem skutkow prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnorscznymi.)

" weryfilnc poprewTesd Sarych w ninigjszgm zadwindczeniu medne sprowcsc za pomac ramern) weryfikacyinegs zEswindczeEnia na
stromie Polskie] |zby Indynierow Budownictwa www.piiboong.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiastwe] Okregowej izby Infynisrow
Budownictwa.

11
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B4Y-XTG-SNK *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Sfawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SNM-SII-8IT *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzyniskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-81Q-MV1-L9I *

Pan Tomasz Marcin Siedlanowski o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0058/10
adres zamieszkania m. Rzeczyca, ul.Olszowa 13a, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi i wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
Piszczac, 29 listopada 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2019 poz. 1186) oswiadczam, ze:

Budowa oswietlenia na stadionie
w miejscowosci Milanow
W ramach " Promocja niskoemisyjnosci na terenie
gminy Milanéw "

zlokalizowanej na dziatkach ewid. nr 218/15, 221, 230 w miejscowosci Milanow
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zbigniew Rolak Tomasz Siedlanowski
( imi¢ i nazwisko projektanta) ( imie i nazwisko sprawdzajacego )
branza konstrukcyjna branza architektoniczn
21-345 Borki 21-500 Biala Podlaska
Sitno 17 ul. J6zefa Furmana
(adres zamieszkania ) (adres zamieszkania )
LUB/0206/PWOK/13 LUB/0206/PWOK/09
( nr uprawnien projektowych ) ( nr uprawnien projektowych )
Jacek Melaniuk Robert Dydycz
( imie i nazwisko projektanta ) ( imi¢ i nazwisko sprawdzajacy)
branza elektryczna branza elektryczna
21-542 Le$na Podlaska 21-500 Biala Podlaska
Osowka 15B Stawacinek Stary 87
(adres zamieszkania ) (adres zamieszkania )
LUB/0185/PWOE/08 LUB/0002/PWOE/07
( nr uprawnien projektowych ) ( nr uprawnien projektowych )

15




4. Wypis i wyrys z MPZP

Milandw dn, 06.12.2019 r,

IN.GP.6727.202.2018

WYPIS
Z miejscowego planu zagospodarowania prIesirzennego

Na podstawie Migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milandw zanwie
Uchwaty Nr XXWVIL/223/2013 Rady Gminy Milandw z dnia 28 maja 2013 r. (Dz. Urz. woj. lubelskiego z 2013 1,
poz. 3426 z dnia 11.07.2013 r. ) dzialki Nr 221 | Nr 21%/15 polozone sq w terenach oznaczonyeh 29 US z
preemaczeniem podstawowym jake tereny sportu j rekreacji. Dziatka Nr 230 polosona jest w terenach
omaczonych 30 KS z przemnaczeniem podstawowym — tereny obshgi komunikacii. Dzialki polozone 3 w obrebie
ewidencyjnym Kolonia Milandw gm. Milandw,

Zgodnie § 18, ust, 10 dla terendw ommaczonych 29 1S plan ustala:

1) przeznaczenic padstawowe — tereny sportu i rekreacji;

1) zaklada sig lokalizacje ushug publicznych z zakresu sportu i kultury fizycanej;

3} utrzymuje sig istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz dopuszeza sig realizacje obiektdaw i urzadzen
infrastruktury sportowej oraz budynkdw o funkeji pomocniczej shuzgcych realizacii podstawowego
preznacenia terenu;

4)  zmgospodarowywanie | budowa ohiektéw shizacyeh tworzeniy preestrzeni publicznych wraz z zielenig
urzgdzong;

5)  parametry | wskadniki kszialtowania zsbudowy oraz zagospodarowania terenu:

a} nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b} minimalnz powisrzehnia biologicznie cmynna na terenie dzialki budowlanej - 10 %

) maksymalny wekagnik intensywnosei zabudowy - 0,2,

d) maksymalna wysokodé nowej zabudowy - 6 m,

¢} geometria dachdw: dachy jedno-, dwu- lub wiclospadowe o kacie nachylenia ghéwnych potaci
dachowych - do 43°;

6)  zkazuje sig podziatu nieruchomodci:

7 zusady realizacji ogrodzen zgodnie z przepisami § 8 ust, 11 kidry ustala;
Ustala si¢ nastepujace zasady lokalizowania ogrodzen od strony drég publicznych:

1) egrodzenie nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajseyveh drogi:

2) dopuszcza sie migjscowe wycofanic ogrodzen w glab dzialki nie wigesj niz 1,0 m;

3} zabrania sig grodzenia nieruchomosci preyleghych do rowéw otwartveh blizej niz 1.5 m od gdmej krawedz]

ich brzegdw;

4) linia ogrodzed powinna przebiegad w odleghosci min. 0,5 m od garociagu w rzucie poziomym;

5) ogrodzenia terendw zabudowy zagrodowej (RM) i jednorodzinnej (MN) powinny spelniac nastgpujace

warunki:
a) maksymalna wysokosé ogrodzenia: 1,8 m od poziomu terenuy;
b} ogrodzenie powinno byé azurowe w £o najmniej w 50 %;

&) zakazuje sig realizacji od strony drég publicenyeh ogrodzen z prefabry kowanych elementéw betenowyeh (z

wyjgtkiem elementdw stupdw i cokoldw).

) Zasady rozmieszczenta nosnikéw reklamowych zgodnie z ustaleniami § B ust. 10, ktéry ustala:

Ustala si¢ zasady rozmieszezania i dopuszezalnych form noénikow reklamowych:

1) dopuszeza sig umieszezenie nosnikéw reklamowych na elewacjach budynkéw oraz na ogrodzeniach
nieruchomoéei od strony drogi publicznej o maksymalnej powierzchni do 2 m?;

2) dopuszcza sie umieszczanic nodnikdw reklamowych w postaci tablic reklamowych, szyldow, reklam
dwictinych i podéwietlanych , reklam remontowych oraz ohiekidw matej architekiury:

3) zakazuje sig umieszozania nodnikéw reklam na barjerkach oddziclajacych jeadnie, laamiach ulicznych oraz
pozostatych naziemnych urzadzeniach infrstrukmury techniczne;
4) dopuszcza sig umieszczenie szyldéw informujacyeh o prowadzone] dzialalnodei;
8) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z przepisami § 9 ktéry ustala:
1. Ustala sig nast¢pujace zasady ochrony érodowiska, preyrody i krajobrazu kulturowego:

1} na obszarze objgtym ustaleniami planu wprowadza sig zakaz bokalizowania przedsiewzise mogacych
enaczges oddzialvwad na Srodowisko, na podstawie przeplsdw odrebnych, z zastrzeseniem pkt. 2
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2

3)

4)

3)

]

7

realizacje prasdsiewzieé mogacych enaczaeo oddzialywad na érodowisko, dopuszeza sie pod

warunkiem ograniczenia oddzialywania w granicach tereni, do ktdrego inwestor ma tviul prawny oraz

dotrzymaniem standarddw jakodei srodowiska na granicy terenu wymaczonego w planie,

wcnh zawarte w pkt. 1 i 2 nie majy zastosowania w preypadku realizac)i infrastrukiury technicznej i

inwestycji celu publicznego okreélonyeh w Planie,

w zakretie ochrony wdd, gleby | powierzehni ziemi preed zanieczyszezeniami:

&) wprowadza sig nakaz wyposadenia terendw Zwartej zabudowy w systemny wodno —
kanalizacyine z odprowadzeniem scickdw do oczyszezalni fcickiw,

b} do czasu realizacji zhiorczego systemu kanalizacji plan dopuszezs stosowanie indywidualmych
wrzqdzen kanalizacyjmych (praydomowe oczyrczalnie dciekdw, bezodphywowe zhiomiki na dcieki
bytowe), spelniajzewch wymigi obowiszujaeyeh preepisdw szezegdinych,

€} wprowadza si¢ zkaz odprowadzania nieoczyszezonych Scickdw do wod powierzchniowych lub
gruntu,

d) wprowadza sie nakaz zachowania dromaosci systemu rowdw i urzgdzed melioracyjnyeh,

€] oznicza sig na rysunku planu strefe ochrony bezpodredniej ujecia wody, na obszarze kitdme
obowigzuja preepisy odrgbne,

T} wprowadza sie nakaz sktadowania odpadéw statveh na utwardzonyeh placach praystosowanych do
gromadzenia odpaddw, prey zastosowaniu zbidrki selekvwnej;

£} zaklada sig realizacje ustalen zawartych w obowigzujaeych planach gospodarki odpadami dla
wojewddziwa lubelskiego;

w zakresie ochrony przed hatasem obowigzuje zagospodarowanie terendw

W sposb niepowoduiacy preekroczen norm halusu zgodnie z przepisami odrghnymi:

) ustala sig ograniczenic uciazliwosci halasem do granic whasnej dziafki,

b} dla terendw polozonych w zasiegu oddziatywania ucialiwodci ruchu drogowezo Twigzanego x
drogami, obowiazuje realizacja zabezpieczenia pomieszezen mieszkalnych i innych pomieszezed
preeznaczonych na staly pobyt ledzi, przed hatasem | drganiami, zgodnie z preepisami odrebnyvmi,

w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala she:

a) wirzymanie dopuszezalnych poziomdw pol elektromagnetycanych w drodowisku zgodnie z
przepisami odrebnymi,

b realizacje zabudowy przeznaczone] na staly pobyt ludzi z zachowaniem odleglodci od obicktéw
emituigcych pola elekiromagnetycane zgodnie z przepisami odrebnymi,

w zakresie ochrony przed zanisczyszczeniami powietrza ustala sig:

a) wykerzystanie niskoemisyjnego coynnika grzewczego w indywidualnych #rédfach energii cieplnej;

b) stosowanie zielen] izolacyjnej przy ciagach komunikacyjnyeh: zalecane sa gaturki lisciaste,

odpormne na emisje spalin samochodowych,

%1 W zakresie ochromy prayrody ustala sie:

1)

2)
3

4

nzkaz zachowania istnicjacej zieleni wysokicj — dopuszeza sie wycinke drzew wylacznie
w przypadkach szczegdinych, swinzanyeh z pielegnacia drzewostanu lub realizacia inwestycjl
okreslonych w planie, z zastrzezeniem phkt 2,
na terenie Zieleni ureadzonej ZP wprowadza sic nakaz odnowy drzewostandw
z mozliwobeia ich praebudowy na podstawie odpowiednich projektdw i plandw urzgdzeniowych,
obowigzek zapewnienia powierzchni biologicanie czynnych pokrytych roslinnodciy, zgodnie ze
wikaznikami okretlonymi w ustaleniach szczegdlowyeh dla poszezegdinyeh terendw;
cenacza sig na rysunko plane pomniki prevrody:
u} aleja lipowa: 104 lipy drobnolistie w parku zabyikowym w Milanowie — zaodnie
z Orzeczeniem Nr 3 Dyrektors Wydziahu Rolnictwa Urzedu Wojewddzkiego
w Binkej Podlaskiej = dnia 22.10,1977 r.,
b1 jeden jesion wyniosty w parku zabytkowym w Milanowie — zgodnie z Orzeczeniem
Mr 6/86 Wojewody Bialskopodlaskisgo z 10,01, 1986 r.,
€) trzy modrzewie europejskie w parku zbytkowym w Milanowie — zgodnic
z Orzeczeniem Nr 6/86 Wojewody Bialskopodlaskiego z 10,01, 1986 i Nr 2/85  28.01 A983r,

3} wstosunku do pomnikéw przyrody obowlazuja ustalenia:

) zakaz niszezenia | uszhadzania drzew oraz preeksziabeania w sposth ragratajacy drzewu terenu w
bezpodrednim jego sasicdawie,
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b) zakaz umieszozania tablic reklamowych na drzewach,

¢ re.al:izm:_]; ul:u_itktdw liniowych infrastrukiury techniczne] naley prowadzié, w sposéh gwarantujicy
minimalizacje uszkodzer uktady korzeniowezo drzewa,

dj nakaz_uxgadniunia z whasciwym organem w zakresie ochrony przyrody zamierzed inwestycyinych
:Juka]l_zuwanydt przy pomniku preveody w odlegloged mnigjszej niz wysokodei dreewa.

10y mﬂy realizacji migjee parkingowych zgodnie z praepisami § 15 ust. § kiéry ustala:

Ustala sig zasady realizacji migjse parkingowych:

1} dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, RM, U, US:

a) dia budynkéw mieszkalnych zapewnienie wszystkich miejse parkingowych w granicach driafki
budowlane] — min. 2 miejsca parkingowe na | lokal mieszkalny,

b) dla budvnkéw ustugowyeh z lokalami biurowymi nie mniej niz 1 misjsce parkingowe na 20 m?
powierzehni utytkowej budynku | nie mniej nik 1 migjsee parkingowe na | lokal biurowy w granicach
dzialki budowlangj,

) dla budynkéw ushugowych z lokalami z zakress ustug handlu, rzemiosta, rozrywki, gastronomii itp.
nie mniej niz | miejsca parkingowe na 30 m? powierzehni uzytkowej budynke i nie mnie niz 2 micjsca
parkingowe na | lokal ushugowy w granicach dziafki budowlanej;

11) zasady realizacji infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami § 16 ktdry ustala;

- W zakresie zaopatrzenia w wods:

I} ustala si¢ zaopatrzenie obszardw zabudewy w wodg 2 istnigjgeege wodociagu zhiorowego w oparciu o
ujecie wody podziemnej zlokalizowane w migjscowosci Milanéw na terenic omaczonym symbalem 23
Tw, dia ktdrego obowigzujg ustalenia soczegitowe planu zawarte w § 18, ust, 17;

1) dopuszceza sic modemizacje i przebudowg istniejace] sieci oraz zmiane jej preebiggu zgodnie 7 preepisami
odrebnymi dotyczacymi zaopatrzenia w wode;

3)  dopuszcza sig lokalizacje nowyeh odcinki siecl wodociagowej w liniach rozgraniczajgcyeh drog oraz w
pasach drogowych, zgodnie z praepisami edrebnymi dotvezcymi drég publicznych, w tym za zgods
zarzadey drog;

4) ustala si¢ w uzasadnionych przypadkach lokalizacje nowoprojektowanyeh sieci wodociggowych na
dzialkach preyleghych do drog;

3} zakazuje sig budowy indywidualnych ujed wody, z wyjgtkiem ujeé preeznaczonych na cele gospodarcze
zabudowy zagrodowe], ushugowo-preemyslowej i przemysiowej,

. W zakresie odprowadzania i oczyszezania Sciekdw:

1) ustala sig odprowadzanie dciekdw z obszardw zabudowy do projektowenej gminnej sieci kanalizacji
sanitamej i oczyszczalni dcickéw zlokalizowanej w migjscowosei Milandw na terenie OIMACEONYM
symbolem 34 TK, dla ktdrego obowizzujy ustalenia szezegdlowe planu zawarte w § 18, ust. 18;

2) na przebiegu sieci kanalizacji sanitamej dopuszcza sie lokalizacje przepompowni Scickiw. zgodnie 2
dokumentacjs techniczna budowy kanalizacji sanitarnej;

3) dopuszcza sig lokalizacjg sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drég craz w pasach
drogowych, zzodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi drog publicznych, w tym za zgods zarzgdey

4) 3:53}& sig w uzasadnionych przypadkach lokalizacje sieci kanalizacji sanitamej na dziatkach preyleghych
do drdg;

5} obowigzuje sakaz realizacji bezodphywowyeh zhiomikidw na deieki komunalne na terenach abstugiwanych
przez sied kanalizacji sanitarne;j;

6) na terenach zabudowy polozonej poza zasiegiem ohshugi kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie realizacje
przydomowych oczyszezalni lub szezelnych zbiomikéw do gromadzenia sciekdw:

Ty ma terenach zbudowy produkcyjnej oraz uslugowo-produkeyingj w przvpadku  dzialainodel
gospodarczych podlegajacych szezeglnym preepisom sanitarnym uniemozliwiajacym odprowadzanie
doiekow do gminne] sieci kanalizacji sanitarne] dopuszeza sie lokalizacjs indywidualnyeh oczyszezalni
Sciekiw na terenie dziatek inwestyeyjnych pod warunkiem, 2e ich uciazliwosé nie bedzie wykraczad poza
granice tych dziatek,

. W zakresie odprowadzania wod deszezowych:

I} na terenach objerych planem ustala sig koniecznosé zachowania powierzchni preepuszczalnch w stopnio
umozliwiajgeym infiltracie do gruntu wéd opadowych na uzytkowanym terenie oraz ksztahtowania tereny
i stosowania rozwiazan technicznych uniemo2liwiajacych sphrw wéd na grunty sasiednie;
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2)

dopuszeza sig budowe instalacji oezyszezania wody deszczowej 2 zanieczyszezen powstajacych na skurek
prowadzonej dziakainogei gospodarcze].

. W zakresie zaopatrzenia w energig elekirycma:

§]
2)
3)
4
5

)

7

&)

%

ustala  si¢  zaopetrzenie w energie  elekiryeana  obszardw zabudowy z  istniejacych
i projektowanych linii elektroenergetyeznych sieci dredniego i niskiego napiecia;

dopuszcem sig Zaopatrzenie obiekiow budowlanyveh w enerzie elekirycma
z indywidualnych Frédet wykorzystujacych odnawialne #rédla energii;

dopuszeza  sig modemizacje | preebudowy  isnicjaeych  sieci elekiroenergetyemych
w sposdb niekolidujacy z istniejacy zbudows;

ommacza  sig  ma rysunku  planu przebieg  istniejacych  linii sredniege  napigcia
z zlokalizowanymi na nich stacjam| transformatorowsymi;

dopuszeza sig budowe newyeh linii energetycznych drednicgo napigeia i stacji transformatorowych poza
lokalizacjiami Wy EnRczonymi w planie;

na trenach zabudowy, budows linjowych urzadzen energetycanych niskiego napiecia nalezy w miarg
moliwoge realizowad w liniach rozgraniczajacych drég zgodnie
2 praepisami odrebnymi dotyezacymi drég publicznych;

dla istnigjacych i projektowanych napowietrznych linii elekiroenergetycanych dredniego napiecia SN (15
kV) wyznacza sig strefy techniczna o szerokosci 15,0 - 10,0 m tj, 7.5 — 5,0 m od osi linii, w WEWNIrZ
kidrej obowigzuje zakaz realizacji zabudowy przeznaczonc na staly pobyvt ludzi oraz sadzenia drzew
wysokopiennych, dopuszcza sig realizacie innej zabudowy niz przeznaczonc na staty pobyt ludzi za zgoda
rarmdcy sieci:

dla istnigjacych i projekiowanych kablowych podziemnych linii elektroenergetyeznych dredniego
napigcia SN (15 KV) wyzmacza sie strefe techniczna o szerokedei | m, w wewngirz kidre] obowigzuje
zakaz realizacji zabudowy, sadzenia dreew, krzewdw oraz innege zagospodarowania zagrazajacemu
funkcjonowaniu linii;

w przypadku napowietrznych oraz skablowanych podziemnych linii niskiego napiecia obowigzuja strefy
techniczne oraz zasady zabudowy | zagospodarowania terendw wewngirz stref zgodnie z preepisami
odrebnymi dotyczgeymi projektowania i budowy linii elektroenergetycanych,

. W zakresie znopatrzenia w pax:

1y
ey

3
4)

ustala si¢ zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w oparciu o gazociag dredniego cisnienia Radzyn Podlaski
— Parczew;

dopuszeza sie lokalizacje sieci gazowej w liniach rozgreniczajacych drog oraz w pasach drogowveh,
zgodnie z przepisami odrebrymi dotyczacymi drég publicenych, w tym za zgody zarzgdey drig;

ustala sig w uzasadnionych przypadkach lokalizacje sieci garowej na dzialkach preylegiych do drdg;
pray realizacji sieci gazowych obowiazujg stosowne preepisy odrebne dotyezaee warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

. W zakresie znopatrzenia w cieplo:

1

2]

ustala sig zaopatrzenic obszarn opracowania planu w cieplo z indywidualnyeh #radet energii cieplng] w
tym wykerzystujacych odnawialne frédla energii,

dopuszeza sig budows sieci eieplowniczych w liniach rozgraniczajacych drig oraz poza nimi w sposdh
nigkolidujacy 2 innymi ustaleniami planu oraz preepisami odrebnymi zasilanych energig cieplna =z
instalacii | urzgdzen pozyskujacyeh energig ze frédel odnawialnych;

. W zakresie gospodarki odpadami:
1} obowigzujy zasady okredlone w przepisach odrebnyeh dotvezacych odpadiw, utrzvmania czystosci i

2

porzadku w gminie oz innych wlagciwych dokumentéw:
dopuszeza sig lokalizowanic na obszarze opracowania planu pojemnikdw do prowadzenia selektywng)
zhidrki odpaddw.

- W zakresie obslugi telekomunikacyjnej:

1)
2)
3

ustala sig zaopatrzenic obszar opracowania planu w lacznosé z istnigjace] sieci telekomunikacyjnej oraz
ismigjgcych systemdw bezpraewodowych;

na lerenie opracowania planu dopuszcza sie, pod warunkiem nie kolidowania = innymi ustaleniami planu,
lokalizacjg inwestycji celu publicanego w rozumieniu przepisdw odrebnych;

dopuszeza siy przebudowe oraz rozbudows istiejacych napowietrenyeh linii wylgcmie z zastosowaniem
limii kablowych prowadzonych w liniach rozgraniczajacych drég oraz poza nimi w sposdb niekolidujacy
= innymi ustaleniami planu,
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12} warunki realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu ze wzgledu na lokalizacje strefy posrednicj
ochreny konserwatorskicj  B” z uwzglednieniem ustaled § 10 ust. 7 pkt 2. Strefa »B" - podredniej ochrony
konserwatorskiej, obejmujgca otoczenie dla obicktdw zabytkowyeh wpisanych do wajewddzkiej
ewidencji zabytkdw, okreslonych w ust. 2., dla ktérej obowiazuja usialenia:

a) nakaz  zachowania zasadniczych  elementéw historyemego  rozplanowania
4. utrzymanie ismigiace] sieci drag, alei, szpalerdw, osi widokowych i
kompozvevinveh,

b)  zakaz lokalizowania zabudowsy wy#szej nit dwukondygnacyina (w tym poddasze uzvikowe),

¢)  nowa zabudowa powinna nawiazywat do historyczne linii zabudowy oraz tradycyjnego sposobu
zagospodarowania dzialek ¢, sytuowania budynkéw mieszkalnych od strony drogi publicznej a
budynkew gospodarczyeh w ghebi dziatki,

d) na obszrze strefy wszelka dzialalnose inwestycyjna wymaga opinii Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkiw:

Zgodnie § 18, ust, 14 dla terendw omaczonych 30 KS plan ustala:
1} przeznaczenie podstawowe — tereny obstugi komunikacii;
2) dopuszcza sig realizacis budynkdw, obicktiw | urzadzen obshugi komunikacji, w tym realizacji parkingu;
#} zakauje 3ig realizacji obiekiw kubuiurowych o powierzchni zabudowy przekraczajacej 12 m?;
4} parametry i wskadniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania tereny:
) wielkost powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni terenu - do 10 %o,
by minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 %.
€} maksymalna wysokosé zabudowy - 3,5 m,
d) geometria dachéw: dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
dachowych - do 45°;
5) zakazuje sle podziah nieruchomodci;
6]  zakazuje sig realizacji ogrodzer;
7)  dopuszcza si umieszezenie szyldow informujgeych o prowadzone] dzistalnodei;
8) zasady ochrony érodowiska, przyrody i keajobraz zgodnie 7 preepisami § @ jiw;
9)  zasady realizacji infrastrukiury techniczng] zgodnie z przepisami § 16 jiw;
10} warunki realizaci zabudowy i zagospodarowania terenu ze wagledu na lokalizacje sirefy posredniej
achrony konserwatorskiej B 2 uwzzlednieniem wstaled § 10 ust, 7 pkt 2jiw

: : Zu ¥t a
ZWOLNIONO 2 OMLATY SKARBOWEJ AL
stawy 7 dnia o arius: Sideinil

art, 7 phk. .. otk Rzleraly Inwesiycy
16.11.2006 r. o oplacic skarbowe]
(D Uz 2016 puz 1527

Urzad ¢
mi. i
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MILANOW DZIALKI NR 221, 230 21815
OBREE KOLOMIA MILANGW

B
0

T
OZNACZENIA
P TERENY ZABUDOWY PRODUKCY.NEJ, SKEADOW | MAGAZYNOW
FiU TEREN ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, SKEADOW, MAGAZYNOW | USEUG
R TERENY ROLNICZE
RM TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWE.
MM TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWE) JEDNORODZINNE.
MN/U __ITERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ | USEUG
U TERENY ZABUDOWY USLUGOWE
UK, TERENY ZABUDOWY USLUG KULTU RELIGIJNEGO
uo TERENY ZABUDOWY USEUG OSWIATY
UsS TEREN SPORTU | REKREACJI
UR TERENY USLUG REKREAC ZORGANIZOWANE
ZL LASY
ZP TERENY ZIELENI URZADZONE.
ZPMUC  |TERENY ZIELENI URZADZONEJ | USEUG OSWIATY
WS TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH $RODLADOWYCH
KDZ TERENY DROG PUBLICZNYCH ZBIORGZYCH
KDG TERENY DROG PUBLICZNYCH GEOWNYCH
KDL TERENY DROG PUBLICZNYCH LOKALNYCH
KDD TERENY DROG PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH
KDW TERENY DROG WEWNETRZNYCH
KD TERENY CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH
KX TERENY CIAGOW PIESZYCH
TE TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNE.
TW TEREN UJECIA WODY
TK TEREMN OCZYSZCZALNI SCIEKOW

ZAMKNIETE TERENY KOLEJOWE

KK oraz
K

TERENY OBSEUGI KOMUNIKACYJNEJ
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S.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Inwestor-: GMINA MILANOW
Adres:
Ul. Koscielna 11A
21-210 Milanéw
Obiekt: OSWIETLENIE NA STADIONIE
Adres: dz.nr ewid.: 218/15, 221, 230

obreb ewidencyjny: 0007 Kolonia Milanéw
jednostka ewidencyjna: 061303_2 Milanéw

Piszczac, listopad 2019 r.

Jacek Melaniuk

( imi¢ i nazwisko projektanta )
branza elektryczna

21-542 Le$na Podlaska
Ossowka 15B

(adres zamieszkania )
LUB/0185/PWOE/08

( nr uprawnien projektowych )
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzagdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Zakres robdt obejmuje budowe oswietlenie na stadionie w miejscowosci Milanéw na terenie dziatkach i ewid.
nr 218/15,210,230

Zakres robot obejmuje:
e  Wytyczenie geodezyjne w terenie dla infrastruktury elektroenergetycznej
e Przygotowanie miejsca pracy
e Przeprowadzenie przewiertow i przyciskow dla linii kablowe;j
o  Wykopanie rowow kablowych dla trasy kabla
¢ Budowa stanowisk stupowych wraz z fundamentem
e Budowa linia kablowych
o  Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e Ulozenie foli znacznikowej
e Zasypanie rowow kablowych, zageszczenie gruntu
e Rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu sprzed budowy
e Roboty wykonczeniowe
e Pomiary po montazowe
e Zalaczenie napigcia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostaly pokazane na rysunkach — projekcie
zagospodarowania terenu.

o Sie¢ kablowa elektroenergetyczna

o Siec teletechniczna,

e Drogi

Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie szczegodlowego rozpoznania przed
wejsciem na teren prowadzenia robot.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZESNTWA I ZDROWIA LUDZI.

e Linie kablowe nN

e Prace w rowach kablowych

e Prace budowlane prowadzone w poblizu drogi lub w ich pasie

e Prace przy uzyciu sprzetu cigzkiego budowlanego: $widra, koparki, dzwigu i w promieniu
dziatania tych urzadzen i drogi

o Istniejace uzbrojenie podziemne terenu
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4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig¢ jako:
- szkolenia wstegpne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (instruktaz ogolny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje  ono  zapoznanie  pracownikow z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujag szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami  elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robot budowlanych:
e Porazenie pragdem nn,
e Wpadnigcie do wykopu- mate,
e Potracenie przez pojazd kolowy- mate.
e Upadek z wysokosci- srednie
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e Praca w poblizu linii kablowych — prowadzone zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce

e ZwrdciC uwage na mogace wystapi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen i sieci wykonac
sposobem recznym, zwroci¢ uwage na zachowanie stupkdéw granicznych,

e Uzyska¢ niezbedne zezwolenia, na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac
ziemnych w przypadku odkrycia reliktow kultury materialnej teren powinien by¢
udostepniony do badan archeologicznych

e Wykonanie robot na wysokosci,

e  Wykonanie robot przy uzyciu dzwigow,

e Prowadzenie robdt w temperaturze ponizej — 10 °C,

e Prowadzenie robdt przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0 t,

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okre§li¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z
dn. 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 =z pdzniejszymi
zmianami).Zakres i forme¢ ,,Planu...” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-2003
(Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126).

W ,Planie...” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane powyzej, jak i zagrozenia wymienione
w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowg, lub wspolnego
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:FAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow  $rodkéw  ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

- Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:

a)niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

b)niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,
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3) brak srodkow ochrony indywidualnej Iub niewtasciwy ich dobor
c)przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej Iub niewtasciwy ich dobor
przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy:
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
¢) wady materiatowe czynnika materialnego
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
d) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Sk wn

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracownikow przed
wypadkami przy pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
- organizowa¢ , przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢
srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
- a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

- kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba Kkierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong¢ przed wyst¢pujacymi zagrozeniami (np. .upadek z wysokosci,
uszkodzenia glowy, twarzy, wzroku, stuchu\)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
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II. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowani

Podstawe opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja terenowa,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- polskie Normy 1 przepisy branzowe.

2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa: oswietlania na stadionie pitkarskim w mie;.
Milanéw,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 218/15, 221, 230
w miejscowosci Milanow.

Dzialki objete opracowaniem w ksztalcie wieloboku. Teren dziatki rowny. Dostgpnosé
komunikacyjna w postaci istniejacego zjazdu od strony potudniowej granicy dziatki.

Teren zabudowany boiskiem, bieznig, trybunami.

Teren inwestycji czesciowo utwardzony nawierzchnig =z kostki betonowe;.
Wody opadowe odprowadzane na teren wilasny dziatki - rozsgczanie na powierzchniach
biologicznie czynnych.

Teren dziatki uzbrojony jest w:
- przytacze wodociggowe,

- przylacze energetyczne,

- przytacze telefoniczne.
-kanalizacja deszczowa

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

W swietle przepisOw rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
r, poz. 463) posadowienie slupow oswietleniowych zaliczany jest do ,.drugiej kategorii
geotechnicznej", z tych tez wzgledow dla obiektu wykonano ocen¢ wiasciwosci gruntu. Z
uzyskanych informacji od inwestora oraz z ,,Opinii geotechnicznej 1 dokumentacji badan
podloza gruntowego” wykonanej przez Pana Tadeusz Siluka wynika, ze badane podtoze jest
korzystne do bezposredniego posadowienia masztéw oswietleniowych na fundamentach.
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5. Projektowane zagospodarowania terenu

Na przedmiotowych dziatkach projektuje si¢ budowe oswietlenia stadionu. Lokalizacja
oswietlenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Proponowane rozwigzania nie ingerujg i nie kolidujg z istniejacym uzbrojeniem.

Zakres robot obejmuje:
- montaz szafy o$wietleniowej SzO sterujacej oswietleniem plyty boiska, 1kpl
- wykonanie linii kablowej o$wietleniowej kablami YAKY 4x50 mm * L- 348m
- wykonanie linii kablowej o$wietleniowej kablami YAKY 4x35 mm > L- 157m
- ulozenie instalacji uziemiajacej z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm L— 280m
- montaz fundamentoéw pod maszty oswietleniowe
- montaz masztow oswietleniowych stalowych o wysokosci 18 m, kpl. 4
- montaz poprzecznikOw na masztach, kpl. 4
- montaz projektorow oswietleniowych LED o mocy 300W kpl. 8 oraz 400W kpl. 16 na
poprzeczkach,
- montaz szaf zasilajacych maszty oswietleniowe 4kpl.
- ulozenie kanalizacji kablowej z rur o $rednicy 75 mm, L-131m

5.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Inwestycja liniowa

6. Dane informacyjne dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatki nr ewid. 218/15, 221, 230 w obrebie geodezyjnym Kolonia Milanow nie sg
objete nadzorem konserwatorskim.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Dziatki nr ewid. 218/15, 221, 230 w obrebie geodezyjnym Kolonia Milanéw nie
znajduje si¢ w granicach eksploatacji terenu gorniczego.

8. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia w zakresie ochrony srodowiska. Obiekt
nie wymaga dodatkowych wymagan w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w
media 1 odprowadzenia $ciekéw. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

W zwigzku z powyzszym realizacja i eksploatacja projektowanego obiektu nie begdzie
miata negatywnego wplywu na srodowisku, jak rowniez higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Nie dotyczy.
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10. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1C ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186)
dokonano analizy zagospodarowania terenu w oswietlenie stadionu.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektow uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2018 poz. 1935),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz.
1065).

Projektowane obiekty oraz obszary oddzialywania tych obiektow mieszczg si¢ w
calosci na terenie dzialki na ktorej zostaly zaprojektowane.

Projektowane o$wietlenie stadionu zaprojektowane zostalo zgodnie z wymaganiami
§179 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (tj. Dz. U.
2019 poz. 1065) co nie powoduje, ze wzgledu na odleglos¢ od budynku oraz granicy z
dziatka s3siednig nie ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich, a w $lad za tym,
objecia sgsiednich dzialek budowlanych obszarem oddzialywania.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza 1 nie wprowadza zmian w:

. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie)
. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych
poza granice terenu objetego inwestycja.

Projektowane obiekty nie sa zrodlem ucigzliwosci wykraczajacej poza granice terenu
objetego inwestycja.
Projektowany obiekt nie jest zrodlem pola elektromagnetycznego. Obiekt bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania nie przyczyni si¢ do emitowania oddzialywania
elektromagnetycznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
1 cieplnej oraz Srodkoéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupow oswietlenia ptyty boiska oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody 1 gleby.

Opracowat:
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III. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -—cze$¢ elektryczna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy sieci o$wietleniowe;j
energetycznej kablowej stadionu pitkarskiego w miej. Milandbw gm Milandw na dzialce
onr ewid. 218/15, 221, 230 przy ul. Szkolne;.

Inwestor: Gmina Milanow
ul. Koscielna 11A
21-210 Milanow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

. Umowy z Inwestorem,

. Uzgodnien z Inwestorem 1 wizji w terenie,
. Map syt.-wys. w skali 1:500,

. Obowiazujacych przepisow i norm.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- sie¢ oswietleniowg energetyczng,
- kanalizacje kablowa,
- instalacj¢ przepigciowa,
- instalacj¢ ochrony od porazen,

4.DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Istniejgca moc zainstalowana na obiekcie wystarcza na potrzeby proj.
oswietlenia stadionu

Napiecie zasilania 400/230 V

Moc zainstalowana 8,6 kW

Wspodtezynnik jednoczesnosci 1

Moc szczytowa 8,6 kW

Wspdtczynnik mocy 0,90

Prad obcigzenia 13,79 A

Wartos¢ zabezpieczenia 400 A

Uktad sieci TN

Ochrona dodatkowa od porazen szybkie wylaczenie zasilania

5. SIEC OSWIETLENIOWA ENERGETYCZNA

5.1. MASZTY OSWIETLENIOWE

Maszty nr M-1,M- 2, M-3 1 M-4, zlokalizowane zostang zgodnie mapa projektu
zagospodarowania terenu poza ptytg boiska pitkarskiego.
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Dla os$wietlenia boiska zaprojektowano maszty oswietleniowe zgodnie z PN-EN 40-2 lub
normg rownowazng stalowe 16-katne zbiezne, maszt ocynkowany ogniowo wykonany ze
stali S235 ,wysokos$ci 18 m dostosowany do zawieszenia 6 projektorow LED o mocy 400W i
2 projektorow LED o mocy 300W na dwodch poprzeczkach o di. do 2,5 m dla I strefy
wiatrowej. Maszty os$wietleniowe posadowione sg na prefabrykowanych fundamentach
betonowych. Fundamenty przeznaczone do posadowienia w gruncie o $redniej gestosci ,
parametry fundamentu wymiary min stopa 105x105cm, kielich 61x61cm 1 o wysokosci
275cmwyposazonym w kotwe min.M32 1 wytrzymatosci 7SMPa.
Gorna poprzeczka wyposazona w iglice koloru czerwonego o IP 66 1 1K 10.
Maszt wyposazony w wngke rewizyjng .W dolnej czgsci maszt wyposazony w plyte podstawy
umozliwiajaca montaz masztu na fundamencie za pomoca 4 szt kotew M32.
Przed zabudowanie materiatow nalezy przedstawi¢ projektantowi do weryfikacji petne
obliczenia wytrzymato§ciowe masztu oraz rysunki.

W celu wprowadzenia kabli do stupéw w fundamentach nalezy utozy¢ rurg ostonowa
do wciggnigcia przewodow zasilajacych projektory. Mocowanie masztow do fundamentu za
pomocg $rub.

5.2. PROJEKTORY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o:
1. Ustawe z dnia 20.03.2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U. 09.62.504)
2. Polskg Norme PN-EN 12193, Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie lub norme
rOwnowazng

Wymagane natezenie oswietlenia boiska wg wymagan Uzytkownika na poziomie min 75 Ix.
Wspolczynnik ol$nienia GR nie moze by¢ wigkszy niz 50.
Projektuje si¢ oswietlenie boiska za pomocg projektorow ze zrédlami §wiatta LED o mocy
400 W 1300W zasilanych napigciem 230V .
Oswietlenie boiska zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12193 ,,Oswietlenie w sporcie”
lub normg réwnowazng przyjeto natezenie o$wietlenia, dla potrzeb rozgrywek w pitke nozna
dla o$wietlenia na poziomie natezenie oswietlenia (Srednie) Fhsr [Ix]=751x , z
wykorzystaniem opraw projektorowych LED o mocy 400W 1 300W montowanych po 8 szt.
na czterech masztach systemowych stalowych o wysokosci 18m. Zasilanie os$wietlenia
podzielono na 4 obwody, ktore nalezy wykona¢ kablami YAKY 4x35 1 YAKY 4X50 (L1,
L2,L3,PEN) ulozonymi w ziemi na glebokosci 0,7m zgodnie z normag kablowa. Od
zabezpieczen do opraw ulozy¢ w stupie kable YKY 3x2,5. Oprawy montowa¢ na belkach
zgodnie z symulacja komputerowa. Kable oswietleniowe wprowadzi¢ bezposrednio do
obudow. Kable do opraw wprowadzi¢ z obudow przez fundamenty masztow stosujg rury
ostonowe na wejscie do masztu.
Przyjety w projekcie podziat na trzy obwody pozwala na wykorzystanie o§wietlenia w calosci
ze $srednim natgzeniem oswietlenia 751x lub w dowolnej kombinacji wigczajac poszczegdlne
oprawy na masztach.

Zasadno$¢ zastosowania oprawy nalezy podeprze¢ obliczeniami fotometrycznymi o wynikach
nie gorszych niz te w pierwotnym projekcie przy zachowaniu ilosci oraz wszystkich
parametréw oprawy oraz lampy.

Uklad optyczny symetryczny gwarantujacy nie gorsze wyniki dla kazdej z okreslonych scen
natezenia, dla kazdego z obiektow, niz te osiggnigte w projekcie fotometrycznym. Zasadno$¢
instalacji produktu ze wzgledu na profesjonalnych charakter obiektu musi bezwzglednie
zosta¢ poparta obluznieniami fotometrycznym, ktore daja mozliwos¢ porownania wykonane
za pomocg darmowego 1 ogolnodostepnego programu Dialux.
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Parametry oprawy 300W 1400W :

Projektor na zrédta LED do uzytku zewnetrznego:

- Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowe;j
obrobce chemicznej

- Klosz z ekstra jasnego, ptaskiego, hartowanego szkla bezpiecznego

- Odbtysniki o bardzo wysokiej sprawnosci z aluminium platerowanego 99,99%,
polerowanego i1 oksydowanego

- Silikonowa uszczelka

e - Puszka przylacza elektrycznego z czarnego technopolimeru

e - Dfawnica do kablig 7 - ¢ 17 mm

e - Optyka A50/W wyposazona w moduly LED ,odbly$niki z zastosowaniem do
miejsc, w ktorych wymagana jest dystrybucja swiatta o duzej asymetrii.

e - Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox

e - Klamry z aluminium ze spr¢zyng ze stali nierdzewnej inox

e - Jarzmo metalowe malowane proszkowo po uprzednim ocynkowaniu na gorgco

e - Komora z okablowaniem z blachy stalowej malowanej proszkowo po uprzedniej

kataforezie

e - W komplecie z dodatkowym urzadzeniem zabezpieczajacym przed przepi¢ciami do

10 kV

e - temperatura barwowa 4000k o wspdtczynniku oddawania barw CRI>70
e - Oprawa w wersji 1-10V lub DALi1 ze zdalnym zasilaczem, do maksymalne;j

odleglosci 50 metrow

Minimalne parametry oprawy:
Zrodto Swiatta:

LED

LED

Moc: 300 W +/-5% 400 W +/-5%

Kolor /RAL: GR-94 / Szary metalik / Wyttaczany | GR-94 / Szary metalik / Wyttaczany
Klasa izolagji: I I

Klasa szczelno$ci: IP66 IP66

IK-J-xxIP: IKO7 3J xx5 IKO7 3J xx5

CRI: 80 80

Kelvin: 4000 4000

Kompensacja mocy biernej: COS(9p >0,9) COS(p > 0,9)

Optyka: Optyka asymetryczna szeroka Optyka asymetryczna szeroka

Emisja nominalna:

min 48300 Im

min 72000 Im

Realna emisja oprawy: min 35800 Im min 52000 Im
L: L80 L80

B: B10 B10
Zywotnosé: min 54000 h min 54000 h
ULR: 0% 0%

5.3. ZASILANIE OSWIETLENIA

Proj. Szaf¢ Szo nalezy zasilai¢c kablem YAKY 4x50mmz z ist. zlagcza kablowego

zalicznikowego. Projektowane oswietlenie zasilane bedzie

obwodami wyprowadzonymi

z projektowanej szafy oswietleniowej SzO. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ cztery linie
oswietleniowe wykonane kablem YAKY oddzielnie do kazdego ztacza zlokalizowanego obok
masztu. Kable nalezy wprowadzi¢ do stupa odpowiednio pod zaciski przypisane dla oprawy.
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Przy kazdym z masztow projektuje si¢ szafe zasilajacg SZ, w ktorych zamontowane zostang
zabezpieczenia poszczegllnych projektorow, zabezpieczenie os$wietlenia przeszkodowego
(iglica LED) oraz zabezpieczenie 1 gniazdo wtykowe 230V AC.

Szafe SZ-11SZ-2 nalezy zasili¢ kablem YAKY4x35 mm *, Szafe SZ-3 i SZ-4 nalezy zasili¢
kablem YAKY4x50 mm >

Z szaf zasilajacych SZ do poszczego6lnych projektorow nalezy wyprowadzi¢ przewod
zasilajacy YKY 3x4 mm* iprzewod YDY3x2,5 mm * do iglicy LED.

Przewody do kazdego projektora nalezy uktada¢ w rurze gietkiej @ 20 mm.
Prace wykonac¢ zgodnie z schematami EW-1 do WE-7

5.4. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie o$wietlenia zaprojektowano jako wolnostojacg szafe wykonang z tworzywa
poliestrowo-szklanego oraz fundamentu stanowigcych typowe zlacze kablowe,
z zamknigciem. Os$wietlenie bedzie sterowane poprzez styczniki zainstalowane w szafie
oswietleniowej , szafa o$wietlenia zasilona bedzie przylaczem kablowym. W proj. SzO boiska
projektuje si¢ przet. sie¢ —agregat , obwodowe zabezpieczenia dla czterech linii zasilajacych
maszty o$wietleniowe, gniazdo sieciowe potrzeb wilasnych, sygnalizacj¢ obecnosci napigcia ,
ochronniki przeciwprzepigciowe oraz sterowanie o$wietleniem. Drzwiczki do szafek beda
zamykane na zamki patentowe, do ktorych klucze bedzie posiadata obstuga.

Dla rozdzielnicy nalezy wykona¢ trwale opisy 1 schematy. Drzwi obudowy nalezy wyposazy¢
w zewnetrzng tabliczke numeracyjng 1 ostrzegawcza. W szafach umieSci¢ aparature
elektryczna.

Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane z kasety sterujacej zamontowanej w szafie
oswietleniowej. Kaseta — tzw. programator cyfrowy gsm przeznaczona jest dla potrzeb
zdalnego sterowania- zalaczenia 1 wylgczenia projektowanego oswietlenia ptyty boiska
pitkarskiego. Za pomocg aplikacji uzytkownik moze zalaczy¢ oswietlenie wybranego obiektu
sportowego na czas od 30 do 90 minut. Uzytkownik w kazdej chwili bedzie mogt
skontrolowa¢ czas pozostaly do wylaczenia o$wietlenia a zarzadca obiektu begdzie mogt
wedlug swojego uznania okresli¢ godziny korzystanie z oswietlenia obiektu. Zabezpieczenie
sterownika za pomocg kodu daje pelne bezpieczenstwo, aby nikt niepowolany nie zmienit
ustawien sterownika.

Aplikacja mobilna wraz ze sterownikiem to rozwigzanie dajace mozliwos¢ zdalnego
zalaczania o$wietlenia na obiekcie sportowym bez konieczno$ci ponoszenia jakichkolwiek
kosztow uzytkowania.

5.5. SZAFA OSWIETLENIOWA

Szafe oswietleniowa SzO wykona¢ w obudowie z tworzywa trudnopalnego 1
samogasngcego odpornego na promieniowanie UV wedlug rys. , wyposazenie szafy wg
schematu. Zasilanie szafy wykona¢ ze zlacza ist. za licznikowego posadowionego na terenie
stadionu .

5.6. SZAFY ZASILAJACE

Szafy zasilajace wykona¢ w obudowach z tworzywa trudnopalnego 1 samogasngcego
odpornego na promieniowanie UV
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6. KANALIZACJA KABLOWA

kable oswietleniowe ulozone w ziemi chroni¢ rura o $rednicy 75 mm. Kanalizacja moze
by¢ wykorzystana w przysztosci do utozenia instalacji monitoringu 1 naglo$nienia.

7. UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

Wykopy pod kable w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie
ze szczegOlnym zachowaniem ostroznosci.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
0,1m, a nastgpnie przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m 1 warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 0,15 m 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Kabel nalezy uktada¢ linig falista (1-3% dlugosci wykopu), pozostawiajac przy szafie
oswietleniowej 1 tablicach zasilajacych zapas po 2m.

Przy skrzyzowaniach z siecia wodociggowsa , kabel nalezy uklada¢ w rurze ochronnej,
zachowujac odleglos$¢ 0,5 m od rurociggow.

Na styku izolacji 1 zyt kabla (miejsce odizolowania) zatozy¢ palczatki termoizolacyjne.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne, ktore winne zawierac:
typ kabla,

- relacja linii kablowej,

- nazwe uzytkownika,

- rok ufozenia.

8. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepigciowej instalacji w szafie oswietleniowej 1 tablicach zasilajacych
nalezy zamontowa¢ SPD typu 1+2. Wymagana rezystancja uziemienia SPD wynosi 10 Q.

9. UZIEMIENIA OCHRONNE

Dodatkowo projektowany jest uziom zewnetrzny, przeznaczony dla potrzeb projektowanego
oSwietlenia, uziemienia konstrukcji masztow  stalowych, poprzeczek 1 opraw
oswietleniowych, wymagana rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 5Q dla zlacz 1
masztéow oswietleniowych. Uziom wyprowadzony jest od rozdzielnicy SzO 1 wprowadzony
jest do poszczegdlnych tablic oraz masztow oswietleniowych.

Uziom nalezy polaczy¢ przewodem uziemiajacym z szyng PE w rozdzielnicy, z

przewodem PE linii zasilajacych oraz z konstrukcja metalowa masztu 1 zaciskiem PE masztu.
Instalacja projektowana jest taSmg stalowg ocynkowang typu Fe- Zn 30x4 mm, utozong:

- na konstrukcji obudowy rozdzielnicy oraz konstrukcji masztu i w jego wnece,

- bezposrednio w wykopie kablowym, wzdluz projektowanej trasy linii kablowych
zasilajacych maszty oSwietleniowe,

- w projektowanych przepustach fundamentu 1 masztu, w rurze ostonowej,

Polaczenia uziomu miedzy sobg nalezy wykonaé przez spawanie. Polaczenie uziomu z
przewodem uziemiajgcym nalezy wykonac¢ przez spawanie oraz za pomocg zlacz skrecanych.
Wszystkie miejsca wyjsScia plaskownika z ziemi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
powloki silikonowo- kauczukowej lub powloki bitumicznej, poprzez malowanie lakierem
asfaltowym. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem, wg szczegdtowych
wytycznych oraz za zgoda inwestora, uzytkownika obiektu, wlascicieli 1 uzytkownikéw
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terenu, wiascicieli urzadzen podziemnych. W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ na istniejgce instalacje

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

UKLAD SIECI TN
OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
II KLASA IZOLACII

Ochrong od porazen projektuje si¢ zgodnie z normg SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

W rowie kablowym ponizej kabla 0,1m utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 mm, do
ktorego nalezy podiaczy¢ maszt oswietleniowe, stosujac ztgcze kontrolne. Do plaskownika
nalezy podiaczy¢ przewo6d PE w tablicach zasilajacych TZ.

Stosowac projektory w II klasie izolacji

Gniazda wtykowe w tablicach TZ chronione jest poprzez wylacznik przeciwporazeniowy
roznicowopragdowy o pradzie roznicowym 0,03 A (30 mA).

Warto$¢ rezystancji uziemienia przewodu PE ze wzgledu na stosowane ograniczniki
przepig¢ winna by¢ mniejsza niz 10 Q.

11. UWAGI KONCOWE

Inwestor posiada wystarczajaca moc przytagczeniowa dla proj. oswietlenia stadionu.

Przed zabudowanie materialow nalezy przedstawi¢ projektantowi do weryfikacji petne
obliczenia wytrzymatosciowe masztu oraz rysunki platform , drabin 1 systemow
zabezpieczenia przed upadkiem.

Catlos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Kable po utozeniu zglosi¢ do odbioru przez Inwestora i do inwentaryzacji geodezyjne;.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte w instalacji winne posiada¢ stosowne certyfikaty
lub atesty 1 by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu prac wykona¢ wymagane pomiary instalacji.

OPRACOWAL.:
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III. OPIS TECHNICZNY - BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenie boiska.

Zakres opracowania obejmuje:
- montaz fundamentow pod stupy oswietleniowe,
- montaz shupow oswietleniowych,

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy 1 normy,

- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu

3. Dane konstrukcyjno-materialowe
3.1. Warunki gruntowo-wodne

W $wietle przepisOw rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r,
poz. 463) posadowienie stupow oswietleniowych zaliczane  jest do ,2 Kkategorii
geotechnicznej".

Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokumentacji ,,Opinii geotechnicznej 1
dokumentacji badan podiloza gruntowego” wykonanej przez geologa mgr inz. Tadeusza
Siluka wynika, ze w podlozu wystepuja ,,proste warunki gruntowe", gdyz warstwy gruntu
rodzimego sg jednorodne genetycznie 1 nieznacznie zroznicowane litologicznie, rownolegte
do powierzchni terenu, na poziomie lustra wod gruntowych brak jest gruntow stabonosnych,
brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Badane podloze gruntowe jest korzystne do bezposredniego posadowienia masztéw
oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach dobranych na istniejgce warunki
gruntowe.

W badanym podtozu pod warstwa nasypu z gruntdw miejscowych naturalnych(miejscami
domieszek cegly) zalegaja grunty rodzime mineralne drobnoziarniste niespoiste 1 malospoiste
w postaci piaskoéw, piaskow zaglinionych, mutkéw 1 muldow oraz warstewka gruntéw
spoistych w postaci gliny pylaste;.

Woda gruntowa wystepuje na glgbokosci 1,9-2,7m ppt. Tj. na rzednej 154,2-154,6m
n.p.m., jest to sredni zakres sezonowych wahan zwierciadta wody.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.) glebokos§¢ przemarzania gruntow dla rejonu
lokalizacji projektowanego obiektu wynosi 1,0 m.

Wykopy w gruncie na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych 1 wsigkowych. W przypadku wystgpienia woéd gruntowych nalezy na czas
wykonywania ptyty fundamentowej obnizy¢ poziom wod.

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe
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3.2. Wykopy

Wykopy pod fundamenty pod stupy oswietleniowe wody nalezy wykona¢ recznie lub
mechanicznie na gigbokos$¢ wg. podanego przekroju pionowego. W przypadku natrafienia na
grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego gruntu,
a miejsca te wypeli¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem
C8/10 (B 10).

3.3. Fundamenty pod stupy o$wietleniowe

Posadowienie fundamentow:

- poziom goérny fundamentu: +/-0,00 =156,75m npm
- poziom terenu: - 0,05 =156,70m npm
- poziom spodu fundamentu: -2,75 =154,00m npm

Fundamenty pod stupy prefabrykowane z betonu C25/30 (B30). Fundament o wadze
minimum 2950kg.

Fundamenty pod shipy oswietleniowe wykona¢ zgodnie z rysunkami. Na podsypce
piaskowej zageszczonej do Ip=0,5 gr.10cm, wykona¢ warstwe z chudego betonu, gr. 10cm,
nastepnie nalezy posadowi¢ fundament o wymiarach stopy 105x105cm 1 kielicha 61x61cm
oraz wysokos$ci calosci 275cm, wystajaca ponad poziom terenu Scm. Fundamenty
wyposazone w kotwy min M32 1 wytrzymaltosci 75MPa.

Do obliczen fundamentow przyjeto grunt zgodnie z badaniami oraz strefe obcigzenia wiatrem
I. Konstrukcja fundamentéw, w/g szczegdlowych wytycznych okreslonych przez danego,
wybranego producenta masztow.

W celu wprowadzenia kabli do stupow w fundamentach otwér do wprowadzenia
przewodow zasilajagcych projektory. Mocowanie masztéw do fundamentu za pomocg Srub.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom fundamentu. Do zbrojenia stopy przespawac bednarke o
przekroju 30x4mm w dwoch przeciwleglych koncach.

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna.
Izolacja pionowa: dwusktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajaca. Zaprawe naktadaé
dwa razy do uzyskania grubosci warstwy 2,5mm.

3.4. Konstrukcja masztow oSwietleniowych

Do os$wietlenia boiska zaprojektowano maszty oswietleniowe szt. 4. Maszty stalowe 16-katne
o przekroju zbieznym, grubo$¢ $cianki min 4mm 1 o minimalnej Srednicy gornej 127mm 1
minimalnej $rednicy dolnej 456mm, ze stopa o grubosci minimum 30mm, ocynkowane
ogniowo wykonane ze stali S235, wysokosci 18 m. Nosnos¢ dostosowano do cigzaru 1
powierzchni wiatrowej opraw, z poprzeczkami dobranymi do iloSci opraw. Maszt
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dostosowany do zawieszenia 6 projektorow LED o mocy 400W 1 2 projektoréw LED o mocy
300W na dwoéch poprzeczkach o di. do 2,5 m dla I strefy wiatrowe;j

Maszt zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN 40-2 lub rownowazna.

Maszty o$wietleniowe posadowione sg na fundamentach zelbetowych.

Maszt przenosi obcigzenia wynikajace z zainstalowania naswietlaczy 1 poprzeczek o wadze
min 247 kg i powierzchni min 3,06 m®> na 2 poprzeczkach o dlugosci 2,5 m zamontowanych
na wysokos$ciach 17,7 m .

Gorna poprzeczka wyposazona w iglice koloru czerwonego o IP 66 1 1K 10.

Maszt wyposazony we wneke rewizyjng .W dolnej czgsci maszt wyposazony w plyte
podstawy umozliwiajagcg montaz masztu na fundamencie za pomocg 4szt. kotew M32.

Przed zabudowanie materiatow nalezy przedstawi¢ projektantowi do weryfikacji petne
obliczenia wytrzymalo§ciowe masztu oraz rysunki.
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3.5. Obliczenia fundamentu i masztu

1) Warunki klimatyczne

slrefa obcigzenia wiatrem | EC -STREFA WIATROWA WG EUROCODE PN-EN 1991-1-4 (79 -] morﬂ\-ta néﬂwwa-tﬂe‘
charakterystyczna predkosc wialru V= 22 kategoria terenu 2

2) Dana konstrukcji .
klasa ohcigzenia A -KLASA KONSTRUKCJI WG PN-EN 40-3-3 TAB.NR 1 (o ho T "“‘a Al "%M“
slal konstrukcyjna 5356

modul sprezystosci E= 210 GPa

maodul sztywnosci G= 80GPa

wylrzymalosé charaktery- f,= 355 MPa

styezna stali

wspdlczynnik Paissona  v= 0,3

wspolczynnik bezpie-  ¥m~ 1,05

czenstwa

typ stupa \ masztu

przekroj SZESNASTOKATNY
wysokosd slupa h,= 18m

grubosé scianki L= 4mm
drednica u podstawy D= 456 mm
srednica wylotu D= 127 mm

typ wspomika / belki

przekrdj CZWOROKAT

Wysokos¢ wspornika h= 0,6m

$rednica wspornika D= B9mm

wysieg wspornika L= 0,75m

ilosc ramion L 2

calkowita wysokos$¢ konstrukeji H= 18,6 m

3) Dang opraw
laczna masa opraw 72kg

laczna powierzchnia wiatrowa opraw w 1,500 m?
kierunku dziatania wiatru
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4) Obclatenie wiatrem wg PN-B-02011:1877/Az1 oraz PN-EN 40-3-1 ]“j, mu,a Mo o "’""’"Cﬂ]

wepdlczynnik lopograficzny f= 1 relerencyjne cisnicnic 4= 0,3kPa
predkosci wialru
kategoria terenu K= 2
wspdiczynnik dynamiczny dla slupow P= 1518
kinematyczna lepkose v= 15,1104 oswielleniowych
powietrza w temp, 20°C
wrspolczynnlk terenu k= 0,19
qestosc powietrza p= 1,28 kg/m*
parametr chropowatasel L 0,05m
okres drgan wlasnych T= 1,084 s terenu
wsptlczynnik oheigzenia ¢= 1.4
a= 0,814
wspolczynnlk elektu skali
wspdiczyanik konwersj dia slupew  Ch™ 0,96
oswietleniowych
- obcigzenie trzonu
alm D [mm)] < Ce glkeal | v Re i ] ol | ¢ Q, m] [y q,, [kim]
0 0,0 0,00 0,000 0.6000 0.00 0,0E+00 0.000 0.000 0.00 0,000 0.00 0,00000¢0
k4] 0.0 C,00 0,000 0.0000 a.co 0,0E+00 0,000 0.000 0.00 0,000 .00 0,0000C00
0 00 0,00 0,000 0,0000 0,00 0.0E+00 0,000 0,000 0,00 0,000 0,00 | 0.0000000
.4 0,0 0,00 0,000 0.00C0 0.00 0.L0E+00 0.000 0,000 0,00 0.c00 0,00 0,0000000
18 127,0 112 2,738 0,9402 36,40 3.1E+05 Q.000 0.000 083 0,089 140 0,1384689
17 145.3 1,11 2,700 0,9269 36,15 3.5E+05 0,000 0.000 0,68 0.092 140 0,1287238
16 163.6 1,10 2,659 0.9129 35,87 3.9E+05 0,0C0 0,000 0,54 0,081 1,40 0,1128859
15 1818 1,08 2,616 0,8981 35,58 4,3E+05 0,000 0,000 0,50 0,082 1,40 0,1153301
14 200.1 1,07 2570 0.8825 35,27 4,TE+05 0,0c0 0,000 0,51 0,090 1,40 0.1263114
13 2184 1.08 2.521 0,8657 34,83 5,1E+05 0.0C0 0,000 0,52 0,088 1,40 0.1369072
12 236,7 1,04 2.469 0,8478 34.57 5.4E+05 0,000 0,000 0,52 C.i05 140 0,1470118
11 2549 1.02 2413 0.6286 34,18 5.8E+05 0,000 0,000 0,53 0,112 1,40 0,1564987
10 273.2 1.01 2.352 0.8077 33,74 6,1E+05 0.000 0,000 0,53 0,118 1.40 0,1652140
9 2916 0.99 2,286 0,7848 33.26 64E+05 0,000 0.000 0,54 0,124 1,40 0,1729865
8 309,8 0,86 2.212 0.7596 32,72 6,76+05 0000 | 0,000 0,54 0,128 1,40 01795117
7 328.1 094 2130 0,7314 32,11 7.0E+0S 0,000 0.000 0,55 0,132 1,40 01845279
& 346.3 081 2,037 0,6995 31.40 7.2E+05 0,000 0,000 0,55 0,134 1,40 0.1875732
5 364.6 0.87 1,929 0,6624 30.56 7.4E+405 0,000 0.0C0 D56 0,134 1,40 0,1880094
4 3Bz.9 0.83 1,801 0,6182 28,52 7,.5E+05 0.000 0,000 0,56 0,132 1,40 0,1848453
[ 3 4012 0,83 1,801 0.6182 29,52 7.8E+05 | 0,000 0.000 0.58 0,140 1,40 | 0,1957374
2 4184 0,83 180t 0.6182 29,52 8,2E+05 0,000 ©.000 0.57 0,148 1,40 0.2068180
1 437,7 0.83 1.801 0,6182 29,52 B.BE+0S 0.000 0,000 0,58 0,156 1,40 0,2180870
0 456.0 0,83 1.801 0,6182 29,52 8,9E405 0000 | 0,000 0,568 0,164 | 140 | 0,2295445
- obcigienle wspornika
[hm pimm_ | o ce ! qPa) [ w | rRe | ¢ | e | Ouf [ v T Q.M |
{18375 | 600 | 112 2752 | 09450 | 3650 | 15E+05 | 2,000 0245 | 0464 | 140 I 0,649 |
- obcigzenie wialrem opraw
[ aml | e | ce afeal | ve | ¢ | aeiim) | QBN |y | QKNI |
18,6 112 | 2760 0948 | 3655 | 1,000 1500 | 1422 | 140 | 1690 |
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§) Stan graniczny nodnosci slupa PN-EN 40.3-3 b ro n"\&a n-é)'u wncm;nq_]

Syluacja obliczeniowa przy zalozeniu lokalizacji reviz)i towinolegle do ramion wysiegnika

Wytezenie wspornika
.

e ——
e e ey Warunek nosnoéci

bt T,
Bl TR - S
Mupe Tugp

Przekrdj 2-2 {wneka rewizyjna)
Warunek nosnosci

ra Moy Tuz
o e a3 | Teax
Puaz My Tux

Przeki6j 1-1 (wngka rewizyjna)

Warunek nosnoéci

Podstawa trzony

Warinek nodnodci

M 1
—nd s
Mupd Tud
Wylat trzanu
77_]7_ J J Warunek nosnosci
%) [
pd sl <1
Murul T
6) Stan graniczny uiytkowania
ugigcie dopuszczalne U™ 041m
041 =< 1,116
Yoep™ 1116m
7) Przyjety fundament
dopuszczalne obcigzenie fundamentu v gruncie kat,2 (¢,_=35°, Py=18kN/m') 132 kNm
maksymalna reakeja u podstawy slupa / masztu 72,98 kNm
warunek nosnosci 72,98 < 132 Fundament zostat dobrany prawidlowo

4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

0,75

0,63

0,27

R
s
s A
s A
= 1
WARUNEK SPELNIONY

WARUNEK SPELNIONY

WARUNEK SPEENIONY

WARUNEK SPELNIONY

WARUNEK SPELNIONY

WARUNEK SPELNIONY

Roboty budowlano prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa higieny pracy

oraz technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika robét
budowlano-montazowych przy wspolpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania nalezy
stosowa¢ wylgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie

niezwlocznie powiadomié Projektanta

Wszystkie prace gruntowe prowadzi¢ aby nie uszkodzié istniejgeg bieznie i boisko
Zaproponowane rozwigzanie oraz typ elementéw s podstawa do wykonania robdt
budowlanych. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych z zachowaniem wszystkich

paramentOw, materialéw proponowanych.

Sposob montazu masztu oraz samych opraw o$wietleniowych wykonywaé

szczegolowych wytycznych dostawcow.

WE
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Montaz fundamentéw powinien zostaé wykonany przez osoby wykwalifikowane ze
szezegllng ostroznoscia z zachowaniem zasad BHP uwzgledniajge wlasciwg technologie
montazu.

Przed przystapieniem do montazu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ posadowienia
z projektem zagospodarowania terenu wzglednie projektem budowlanym

W przypadku fundamentoéw dzielonych, dwuelementowych nalezy skrecié ze soba za
pomocg dostarczonych w komplecie $rub, czynnosé te nalezy wykonaé przed posadowieniem
w wykopie.

Fundament nalezy zabezpieczy¢ powloka izolacyjna, jesli nie zostal zabezpieczony
fabrycznie nalezy wykonaé¢ malowanie na budowie.

Wszystkie modyfikacje oraz odstepstwa od warunkéw posadowienia muszg zostaé
skonsultowane i zaakceptowane przez autora projektu.

Wykonany wykop na posadowienie fundamentu powinien by¢ wiekszy od wymiaréw
zewngtrznych samego fundamentu celem dokonania odpowiedniego procesu zageszczenia
gruntu wokdét fundamentu.

Montaz fundamentu w wykopie: -wprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajace w
odpowiednie otwory kablowe znajdujace si¢ w fundamencie; -wyprowadzi¢ bednarke
uziemiajgcg uwzgledniajac strong jej montazu ze stopa stupa; -wypoziomowaé fundament;

- zasypywac gruntem rodzimym zageszczajac warstwami okolo 15-20 cm.

Po zakonczeniu wszelkich czynnos$ci montazowych nalezy sprawdzié¢ prawidlowosé
posadowienia fundamentu: -géma powierzchnia fundamentu powinna by¢ wypoziomowana,
-gomna krawedz fundamentu nie powinna wystawadé wigeej niz 5 cm., uwzgledniajac poziom
zgodny z projektem zagospodarowania terenu.
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V. CZESC RYSUNKOWA

44



A -i.OL U!E N
—_ Bz & . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ryzalT A e 2B/T5 sass Budowa oswietlenia na stadionie w miejscowosci Milanow
LS Y 2 ) NT . Ustusl
N[gr s 2ot GEODEZYNE NV kp. | " ”
. Wojciech M -
. okt 3, 21200 e T . I BT P W ramach " ,,PROMOCJA NISKOEMISYJNOSCI NA TERENIE
WS $38-177-26-75, Regon 362296343 mr v ==ba=bosrem o= = A\
51 785 637 395 | r ! QN 4
|| N MASZT 1 LEH]
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s e —— =1 | AROETO GMINY MILANOW
P e IV N Y jed. ewid.: 061302_2 Milanéw
Skala: 1:500 Hisar M3 — 1 —f e ——— g ————F————F TR T T F | . . o x
6640.927.2019 1 sy obreb ewid.: 0007 Kolonia Milanéw
Obreb ewidencyjny : 061303_2.0007 - Kol. Milanéw  |6xPrOEKT bx1DY3x4mm2 _{ . d id.: 218/15. 221. 230
Jednostka ewidencyjna: 061303_2 - Milanéw i g+ ————T——— g —— T~ = LA | Z.Nnr ewlia.. ; , ,
Powiat: parczewski 1 | f 5624 SRR - R S _
Wojewddztwo: lubelskie m | STOPA_FUNDAMENTOWA (8 |
Uktad wspétrzednych prostokatnych pfaskich: 2000 strefa 8 I 994 I - T TTos 1 169 ! . o _ Z <<_|H m ._| Q E )
Ukiad odniesienia wysoko$ciowy: Kronsztad 86 “ ! h _T 12,2 B o - Projektowane fundamenty pod maszty oswietleniowe .
Dziatka nr 221 I | : _m . . ,
- —
MQ\AQ.N.. 8.162.11.23.3.1 - |“. - ; | WMWM%&MW-MD)INZ._.Oi) | | E— - Istniejagce nawodnienie boiska @ 3 _ sm —/\_ _ _ m:os
| B R (et | ; Adres:
gmbm aktualna na dzieri 26.11.2019r 1_ﬂ I L ] m Bz | —_— - Istniejace odwodnienie boiska .
W rejonie oznaczonym kolorem zielonym. L imail' b , | LAl
Wykonanie niniejszej mapy nie byfo bowﬁmQNo:m ustaleniami ! 5Rlla __ “ o 5665 15668 .m&wh — - Linie kablowe NN istniejace u _ . xomo_m_ na ‘_ ‘_ >
dotyczgcymi ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obcigZajgce “ ISl Wl — QRS ¥ 15667 | M \_ _ N\_ O _<_ _ _ m30<<
grunty bo*ou.o:m w granicach projektowanej inwestycji budowlanej— “ “ - Rk J ____ | - Proj. Linie kablowe o$wietlenia stadionu kablem YAKY 4x35 i 4x50mm2
Wykonat dnia 03,12.2019r | , ¥ z uktadana bednarkg Fe 30x4mm2 w spélnym wykopie w rurze ostonowej
I 226 [l __ Ll s
| o
“ | Qa_ ,r [ 156 71 15682 y = ¥4 i A @ - Proj. maszty oswietlenia stadionu
e ! q! 5 ot o ; .
- 5 | eta “ | __ nll | mﬂ& | “ — - Proj. szafy kablowe od SZ-1 do SZ-4
ini. Wojclech Mazur — 111 %! — ! , S
1 (1 m “ | 221 ! - - Proj. szafa sterujgca oswietleniem ptyty stadionu SZO
| | — ” R ﬁ
i [ 56.66 _ . o .
| ﬁ! N W 156.66 1 - Istniejacy budynek
| » 20.00
GEQ E v h,_ __ I 2 - Istniejgca sie¢ wodociggowa >-wunucum-m-m-1_—l> l@—-ms—ﬁm
OJ H;n? i o [ L ” 3 - Istniejgca sie¢ gazowa H
inz, Antori flhmielewski “ h NL " N, , 2| g 4 - Istniejgca sie¢ kanalizacyjna oc—-mnosms—m
. ; i 227 yo iy \_ _ 1 —_— - Istniejgce ogrodzenie
upr. zaw, GLILGL i K. Nr 1624 \_ “ f T — VASTT 3 w WASZ] 2 @ - Istniejgce hydranty
} | Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
| o UTW‘ ., \........I..... Piotr Dawidziuk
| |l __ , — z U Z B_M_w_.o vw“n_N»Nn_w.h_. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
¢ | | L H 6xYDY3xdmm2 W Projekty | Wycany Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
f&.nf [l | °|STO — FAZA PROJEKTU
: B Smdy 540 S I I I — i " PROJEKT BUDOWLANY
o 1 o7/ B T
i ! L7 A | nwaowow 10 ¥ | :STOPA_FUNDAMENTOWA INWESTOR:
Podwindeza sig, ze niniejszy dokument N:mﬁmm_ﬂwrnmzewbu ‘< h “ V... W | 156.66 Y 1566 ppp=156,70 4 Gmina Milanéw
w wyniku eyt , , adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A
45 hniczny | | ,
anﬂwﬂhw low panst o,”.,mﬁu.o zasobu , n@
” gaodoayines cznego 4 osiexT: STADION W MIEJSCOWOSCI MILANOW,
: 3 z. nr ewid. ,221,
D DnIGAA _ﬁ:..\,wzmm ,QQNNV\ B ] FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
- Q&. NW - QNQ\ AR A oot S LS B r,E_»._\w 4 PROJEKTANT | Mor InZ. Jacek Mefaniuk
materialy zasobn s Fn_c_.v.__o ELEKTRYKA SPECJALNOSC: LUB/0185/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacj i urzadzen
O OO0 i o PWOE/08
- 3 STADION SPRAWDZAJACY mgr inz. Robert GVN_VSN@ LUB/0002/
g ELEKTRYKA | o w st s s PWOE/07
s _. e
. Wojska Polskiefo PROJEKTANT  |Mmor inz. Zbigniew Rolak
ka 1055000 KONSTRUKGJA  [sPECIALNOSC: o ) _TC%h\VO—A._\\‘__w\
lllllllllllllllll I ’ robotami budowlanymi bez ograniczen
s i/l — NV T ey e ettt Urzad Pocztowy @ — i a. -
dSolmmmbax_ - - SPRAWDZAJACY |Mgr inz. Tomasz Siedlanowski
\ A\ M X “ 1 oemam— 1 £ 3 KONSTRUKCJA  [SPECIALNOSC: ) ) LUB/0206/
3 W/\ }l n_v Desktad o m robotami budowlanymi cmNawmazﬁm.._ PWOK/09
; ; g -
_ \ \ aMAv\Q @OQQ TRESE RYSUNKU: Data Branza
L7 . E,K
t /1 | 261 | 17 %z, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SR i
IlilT.*l'»l..ll.!lnalcll\T llllllll e o o o e e o lﬂ!-.‘!.ltll..la.l.lr.l.. 2 mm\_”mOO qa\w.\_
Or2nchou, o8]
Sporzgdzi Anna Tarasivk dnia 2019.12.03 \,m\ B—Rib ' mw ! .‘ , O =
i [ sl \ . | 54 Ozechans - S WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
otcoimg " : e ey e o e e et
bez zgody autoréw zabronione.




MASZT 4

_u_ml
R < 5 omoéw

b6xYDY3x4mm?2

MASZT 1

MASZT 3

rura osfonowa 110

5 mﬁ \6xYDY3xdmm2

R < 5 oméw

/|

rura osfonowa 110

k 10 omow

rura osfonowa 110

R < 5 oméw

- Linie kablowe NN istniejace

- Proj. Linie kablowe o$wietlenia stadionu kablem YAKY 4x35 i 4x50mm2
z uktadana bednarkg Fe 30x4mm2 w sp6lnym wykopie w rurze ostonowej

- Proj. maszty oswietlenia stadionu

- Proj. szafy kablowe od SZ-1 do SZ-4

- Proj. szafa sterujgca o$wietleniem plyty stadionu SZO

a0

OPIS: Inwestycja projektowana jest na dziatce nr 218/15, 221, 230,
jed. ewid.: 061302_2 Milanéw, obreb ewid.: 0007 Kolonia Milanéw
przy ul. Szkolnej w Milanowie stanowigcej wtasnos$¢ Inwestora.

Zakres robot obejmuje:
- montaz szafy o$wietleniowej SzO sterujacej o$wietleniem ptyty boiska, 1kpl
- wykonanie linii kablowej o$wietleniowej kablami YAKY 4x50 mm 2 L- 348m
- wykonanie linii kablowej o$wietleniowej kablami YAKY 4x35 mm 2 L- 157m
- ulozenie instalacji uziemiajgcej z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm L— 280m
- montaz masztéw oswietleniowych stalowych o wysokosci 18 m, kpl. 4
- montaz poprzecznikdéw na masztach, kpl. 4
- montaz projektoréw o$wietleniowych LED o mocy 300W kpl. 8 oraz 400W kpl. 16 na
poprzeczkach,
- montaz szaf zasilajgcych maszty o$wietleniowe 4kpl.
- utozenie kanalizacji kablowej z rur o $rednicy 75 mm, L-131m

Linig kablowg o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 lub réwnowazng
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa , oraz PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - Projektowanie i budowa.

m Z U z Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
S— Projekty | Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W MIEJSCOWOSCI MILANOW,
dz. nr ewid. 218/15, 221, 230

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROEITRNT | oecsmnose. ) LUB/0185/
_Jm”m_mns;m w zakresie sieci, instalacji _;5%,5, ) U<<0m\om
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
mgr inz. Robert Dydycz
SPRANDZAIACY | srcc.nsose ’ LUB/0002/
_Jmm_mms_;m w wmrmm_m sieci, instalacji _;5%,5, ) U<<OW\ON
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
TRESC RYSUNKU: pata Branza
X1 2019r. E
Schemat podggdowy Skam Nrrys.
= | WE1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawi
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w cato:
bez zgody autoréw zabronione.
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) m.?qm.wm‘_._u
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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N Projekty | Wyceny Majatkowe

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W M

IEJSCOWOSCI MILANOW, ul. Szkolna
dz. nr ewid. 218/15,

221,230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKIANT | soecunsose LUB/0185/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacjii uzadzen
vt . PWOE/08
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAIACY | oec o LUB/0002/
_Jms_mn naw wmrmm_m sieci, instalacji _;5%5, _u<<om\ON
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
TRESC RYSUNKU: pata m_‘m:Nm
X12019r.
WIDOK SZAFY Sz0 ST
== | WE2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.
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Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) m.?qm.wm‘_._u
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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— Projekly i Wyceny Majatkowe

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W M

IEJSCOWOSCI MILANOW, ul. Szkolna
dz. nr ewid. 218/15,

221, 230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKIANT | soecunsose LUB/0185/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacjii uzadzen _u<<om\om
i rmazmq_,_m robotami budowlanymi bez ogranicze
mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAIACY | oec o LUB/0002/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacjii uzadzen _u<<om\ON
F erowania robotami budowlarymibez ozt
Dat: Branz
TRESC RYSUNKU: aa ranza
X12019r. E
Schemat ukfadu zasilania i sterowania o$wietleniem Sk
ala Nr rys.
zewnetrznym w szafi e SzO —e WE 3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




proj. SZ-1 do masztu Nr M-1

Pi=2,2kW oéwietlenie
Isz=3,58A
Ib=10A

4x2ZUG 35

Ochronnik

/ Proj. YAKY 4x35 mm?,

L=45m
do SzO

% 3P
25A/25A

D02

R303 63

3p
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D02
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< 320V
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15kA , 8/20us

OBW.-1

&
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S|

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

L1/5
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)
)
)
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maszt maszt maszt maszt

nr. M-1 nr. M-1 nr. M-1 nr. M-1
lampa Nr 1 lampa Nr 2 lampa Nr 3 lampa Nr 4

400W 400W 400W 400W

YKY 3x2,5mm2

maszt

nr. M-1
lampa Nr 5
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lampa Nr 6

300W

o~ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
—— Z U z Piotr Dawidziuk
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S Projekty i Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W MIE
dz. nr ewid. 218/

m_mmmo<<0w0_ MILANOW, ul. Szkolna

21, 230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKIANT | soecunsose LUB/0185/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ryeemyen a PWOE/08
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAIACY | oec o LUB/0002/
_Jm,m_mo na w _Nm_amm_m sieci, instalacji i ;5%5, _Uiom\ON
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
TRESC RYSUNKU: Pata Branza
X12019r. E
Ideowy schemat zasilania szafy SZ-1 Skala zﬂ,ﬂ\qm 4

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W MIE
dz. nr ewid. 218/
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21, 230

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS

mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKIANT | soecunsose LUB/0185/
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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAIACY | oec o LUB/0002/
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i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
TRESC RYSUNKU: Pata Branza

X12019r. E
Ideowy schemat zasilania szafy SZ-2 Skala |Nr e s

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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L=45m
do SzO

% 3P
25A/25A

D02

R303 63

3p
20A/25A
D02
R304

Ochronnik

< 320V
In = 5kA, Up 1,4kV
15kA , 8/20us

OBW.-1

&

2P+
16A, IP44
Pi=0,5kW

S301 C16A | U

S303 C25A

P304
3p
40A/30mA

OBW.-2

3P
3P+N+Z
32A, IP44
Pi=2kw

P304
3p
25A/0,1A

>

blok rozgatezny 2,5-50mm2

L1/1 L2/2 L3/3 L1/4
2P 2P 2P 2P
6A/20A 6A/20A 6A/20A 6A/20A
D02 D02 D02 D02
R302 R302 R302 R302

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 o, YLYZ0 3x2,5mm2

E

[_]YLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

H

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

S|

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

L1/5

2P
6A/20A

R302

[_]YLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

L1/6

2P
6A/20A

R302

|_|YLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

YKY 3x2,5mm2
YKY 3x2,5mm2
YKY 3x2,5mm2
YKY 3x2,5mm2

)
)
)
)

maszt maszt maszt maszt

nr. M-3 nr. M-3 nr. M-3 nr. M-3
lampa Nr 1 lampa Nr 2 lampa Nr 3 lampa Nr 4

400W 400W 400W 400W

YKY 3x2,5mm2

maszt

nr. M-3
lampa Nr 5

300W

YKY 3x2,5mm2

maszt

nr. M-3
lampa Nr 6

300w

o~ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
—— Z U z Piotr Dawidziuk
— 21-530 Piszezac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861, )

S— Projekty | Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W MIE
dz. nr ewid. 218/

m_mmmo<<0w0_ MILANOW, ul. Szkolna

21, 230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKIANT | soecunsose LUB/0185/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ryeemyen a PWOE/08
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAIACY | oec o LUB/0002/
_Jm,m_mo na w _Nm_amm_m sieci, instalacji i ;5%5, _Uiom\ON
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
TRESC RYSUNKU: Pata Branza
X12019r. E
Ideowy schemat zasilania szafy SZ-3 Skala |Nr e 6

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




proj. SZ-4 do masztu Nr M-4

Pi=2,2kW oéwietlenie
Isz=3,58A
Ib=10A

4x2ZUG 35

Ochronnik

/ Proj. YAKY 4x35 mm?,

L=45m
do SzO

% 3P
25A/25A

D02

R303 63

3p
20A/25A
D02
R304

Ochronnik

< 320V
In = 5kA, Up 1,4kV
15kA , 8/20us

OBW.-1

&

2P+
16A, IP44
Pi=0,5kW

S301 C16A | U

S303 C25A

P304
3p
40A/30mA

OBW.-2

3P
3P+N+Z
32A, IP44
Pi=2kw

P304
3p
25A/0,1A

>

blok rozgatezny 2,5-50mm2

L1/1 L2/2 L3/3 L1/4
2P 2P 2P 2P
6A/20A 6A/20A 6A/20A 6A/20A
D02 D02 D02 D02
R302 R302 R302 R302

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 o, YLYZ0 3x2,5mm2

E

[_]YLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

H

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

S|

ﬂYLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

L1/5

2P
6A/20A

R302

[_]YLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

L1/6

2P
6A/20A

R302

|_|YLYio 3x2,5mm?2 &, YLYZ0 3x2,5mm2

YKY 3x2,5mm2
YKY 3x2,5mm2
YKY 3x2,5mm2
YKY 3x2,5mm2

)
)
)
)

maszt maszt maszt maszt

nr. M-4 nr. M-4 nr. M-4 nr. M-4
lampa Nr 1 lampa Nr 2 lampa Nr 3 lampa Nr 4

400W 400W 400W 400W

YKY 3x2,5mm2

maszt

nr. M-4
lampa Nr 5

300W

YKY 3x2,5mm2

maszt

nr. M-4
lampa Nr 6

300W

o~ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
—— Z U z Piotr Dawidziuk
— 21-530 Piszezac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861, )

S— Projekty | Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W MIE
dz. nr ewid. 218/

m_mmmo<<0w0_ MILANOW, ul. Szkolna

21, 230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKIANT | soecunsose LUB/0185/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ryeemyen a PWOE/08
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAIACY | oec o LUB/0002/
_Jm,m_mo na w _Nm_amm_m sieci, instalacji i ;5%5, _Uiom\ON
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
TRESC RYSUNKU: Pata Branza
X12019r. E
Ideowy schemat zasilania szafy SZ-4 Skala |Nr e 7

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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o~ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
—— z U 3 Piotr Dawidziuk
— 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) m.?qm.wm‘_._u

S— Projekty | Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:

Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W M

IEJSCOWOSCI MILANOW, ul. Szkolna
dz. nr ewid. 218/15,

221, 230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Jacek Melaniuk
PROJEKTANT | e unote: LUB/0185/

ELEKTRYKA instalacyjna w zakresie sieci, instal

oo PWOE/08

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
~Robert Dydycz
SPRAWDZAJACY | M9r In=
SPECUALNOSE: LUB/0002/
ELEKTRYKA | oiacyins w ssrsie siei st szaze

Kiycznych « ; PWOE/07

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczett

TRESC RYSUNKU: Data Branza

X1 2019r. E

i Skala Nr rys.
Widok szafy SZ-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4 I L

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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proj. projektor LED 400W

mmwuﬂ&. poprzeczka L 2,5m

m\uﬂo_. projektor LED 300W

50

proj. poprzeczka L 2,5m

MASZT STALOWY OSWIETLENIOWY]

potaczenie nasuwane s__._.mog_

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
DOBRANY DLA MAX. OBCIAZEN

275

270

SZCZECOLY SEUPA DOK StUPA Z FUNDAMENTEM

KONCOWEA MASZTU
3

o Skala 1:100
UWAGA:

BETON C25/30 (B30)
12 otowtow M0 WODOSZCZELNSC

W-6

STAL S235, S355

Tewizyjna

drzwiczki
rewizyjne

nchwyt uziemienia

PODSTAWA
1
- 1. OBCIAZENIE WIATREM wg PN-EN 1991-1-4 lub normy rénowaznej dla kat. terenu
Il, klasy A
2. PROJEKTOWANIE | WERYFIKACJA wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3lub normy
rénowaznej

3. MATERIAt: STAL S235, S355 wg PN-EN 10025lub normy ronowaznej
L. WYMIARY | TOLERANCJA ZGODNE Z PN-EN 10-2lub normy ronowaznej
5. OCHRONA ANTYKOROZYJNA: CYNKOWANIE OGNIOWE wg PN-EN ISO 1461 lub

normy ronowaznej

) S~ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
7 — Z 3 Piotr Dawidziuk
m..”—,Oam 1ca — U 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
— Projekty i Wyoeny Majatkove tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
—_.lﬂm m L0 ] m. F._ FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
M INWESTOR:
Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul. Koscielna 11A
oBiEKT: STADION W MIEJSCOWOSCI MILANOW, ul.Szkolna
dz. nr ewid. 218/15, 221, 230
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr inz. Zbigniew Rolak
robotami sr%s_mii %NQMQEEQQ_ _UOO—A\\_ 3
mgr inz. Tomasz Siedlanowski
SPRANDZMACY | eecumncst LUB/0206/
robotami sp%s_mii %NQMQEEQQ_ _US\O—A\OQ
TRESC RYSUNKU: pata Branza
XI2019r. K
A e WIDOK StUPA Z FUNDAMENTEM ST
1:50 1K
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




275

105

74

26

22

61

22

RZUT | PRZEKROJ FUNDAMENTU

kapturek

nakrefka

podktadka sprezysta
podktadka

105

22

22

1

1

WIDOK FUNDAMEN TU

Skala 1: 20

UWAGA:
BETON C25/30 (B30)

WODOSZCZELNSC W-6
STAL S235, S355

1. WAGA FUNDAMENTU OK 2950kg
2. Dopuszczalne obcigzenie fundamentu -132kNm

o~ Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
——— Z U z Piotr Dawidziuk
— 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

S— Projekty | Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:

Gmina Milanéw
adres: 21-210 Milanéw, ul. Koscielna 11A

oBiEKT: STADION W MIEJSCOWOSCI MILANOW, ul.Szkolna
dz. nr ewid. 218/15, 221, 230

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS

mgr inz. Zbigniew Rolak
o POOK/13

robotami budowlanymi bez ograniczen

SPRAWDZAJACY [Mar inz. Tomasz Siedlanowski

KONSTRUKCJA ~ [sPECsALosc: o LUB/0206/
robotami wraos\_m:Sj_ U@NQM@E:_QQ} TEO—A\OQ
TRESC RYSUNKU: Data Branza
X1 2019r. K
RZUT | PRZEKROJ FUNDAMENTU S T
1:20 2K

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.

nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 28.11.2019
Edytor;



Spis tresci

Projekt 1
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
BOISKO: 4x400 2x300

Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5

Powierzchnie zewnetrzne

Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA)

Podsumowanie 7
Stopnie szarosci (E, prostopadle) 8
s

Strona 2



8 llosé

16 llosc

300

Numer artykutu:

Strumien éwietlny (Oprawa): 35822 Im
Strumien éwietiny (Lampy): 35814 Im

Moc opraw: 305.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 306114 (Czynnik korekcyjny
1.000).

400W

Numer artykuiu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 52365 Im
Strumien éwietlny (Lampy): 52346 Im

Moc opraw: 448.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 306128 (Czynnik korekeyjny
1.000).

Projekt 1 / Lista opraw

L&

llustracje os$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

i

A
Strona 3



BOISKO: 4x400 2x300 / Dane planowania

T14570m
oS = T107.89
2 - Ta1.77
L Il L [ B 1900
110.76 132.88 233.13 254.01m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:1175
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 8 300 (1.000) 35822 35814 305.0
2 16 400W (1.000) 52365 52346 448.0

W sumie: 1124411 W sumie: 1124048 9608.0

A
Strona 4



BOISKO: 4x400 2x300 / Oprawy (lista wspotrzednych)

35822 Im, 305.0 W, 1 x 1 x 306114 (Czynnik korekcyjny 1.000).

300
®
©, ®

Nr.
1 132.881
2 132.881
3 233.128
4 233.128
5 132.881
6 132.881
7 233.128
8 233.128

Pozycja [m]

41.765
41.765
41.765
41.765
107.885
107.885
107.885
107.885

Z
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-12.7
-16.1
-12.7
-16.1
-12.7
-16.1
-12.7
-16.1

64.4
48.3
115.6
131.7
-64.4
-48.3
-115.6
-131.7

i
Strona 5



BOISKO: 4x400 2x300 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

52365 Im, 448.0 W, 1 x 1 x 306128 (Czynnik korekcyjny 1.000).

400W

Nr.
X
1 132.881
2 132.881
3 132.881
4 132.881
5 233.128
6 233.128
7 233.128
8 233.128
9 132.881
10 132.881
11 132.881
12 132.881
13 233.128
14 233.128
15 233.128
16 233.128

Pozycja [m]

41.765
41.765
41.765
41.765
41.765
41.765
41.765
41.765
107.885
107.885
107.885
107.885
107.885
107.885
107.885
107.885

z
18.000

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

-23.1
-22.7
-20.8
-20.7
-23.1
-22.7
-20.8
-20.7
-23.1
-22.7
-20.8
-20.7
-23.1
-22.7
-20.8
-20.7

227
32.3
41.0
134
167.3
147.7
139.0
166.6
-22.7
-32.3
-41.0
-13.4
-157.3
-147.7
-139.0
-166.6

A
Sirona 6



BOISKO: 4x400 2x300 / Boisko do gry w pitke nozna 1

Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T145.70m
P O L T T104.83
+ 4+ + + + 4+ 4+ + T+ A+ttt A+
+ + + |+ + + + + + F + + + + + £+ + +
+ + + |+ + + + + + F+ + + + + £ +|+ + F
+ |+ + + 4 + +/4 1+ AN+ + + 4+ + 4|+
+ 1+ -+ 4]+ + + + + + H o+ + A+ (] At T7483
+ |+ + + + + +\¢ ++ + + + + +|+
+ + + |+ + + + + + + + + + + +|+ + +
4 4+ +l+ ++ +F+t+F o+ F |t
+ + + + + + + + + + 4+ + + + + + + +
+ + + 4+ + + + 4+ +F + 4+ + 4+ + + 4+ + +
s : Ta177
- : } } g =00
110.76 132.88 183.00 233.00 254.01 m
Skala 1: 1208

Pozycja: (183.005 m, 74.825 m, 0.000 m)

Rozmiar: (100.000 m, 60.000 m)

Rotagja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E,ld EnnlX  Epax M EulEn EnindEse
1 pionowa 7b 39 197 0.52 0.20

Epm/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W= Wysokos¢ pomiary

E, /E WIm] Kamera

hm —m

[ 0000 /

A
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BOISKO: 4x400 2x300 / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Stopnie szarosci (E, prostopadle)

4 Y T30.00m
- “ 30,00
-50.00 50.00 m
l | | I I |
40 80 120 160 Ix
Skala1:715
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (133.005 m,
44.825 m, 0.000 m) |
Siatka: 19 x 11 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
75 39 197 0.52 0.20

“
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