SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stolarka okienna z PCV

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu
i odbioru okien z profiléw PCV.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t montazowych okien
w budynku szkoty i budynku urzedu gminy.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce wymiany stolarki okiennej z PCV
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacja techniczna.

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do
stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;j.

Okna powinny spelnia¢ warunki wytrzymaltosciowe wynikajace z obliczen
statycznych, w ktorych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-
77/B-2011

Podzial powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami
znajdujacymi sie w projekcie budowlanym

Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-
02020

Podzial powierzchni i wymiary skrzydet okreslone z godnie z rysunkami w projekcie

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie
zPN-91/B-02020, okna  nierozszczelnione nalezy  stosowaé¢  wylacznie
w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia z regulowanym nawiewem
powietrza.

Okna powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwigkowe;j
pomieszczen wg PN-87/B-02151/03.

W oknach sktadajgcych si¢ z dwdch lub wiekszej ilosci elementdéw okiennych nalezy
w miejscach zespolenia zastosowaé stupki wzmacniajace systemowe zakotwione
W murze

1.5 Przed przystapieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez

Oferenta wizji lokalnej w celu pobrania 7 natury wymiarow okien, drzwi i ksztaltownikow.




2. Materialy — stolarka okienna z PCV

Stolarka okienna powinna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa
uzytecznosci publiczne;j.

2.1 Okna PCV
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Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum
trzykomorowe, w kolorze bialym wg okreslonych przez producenta norm,
wzmocnione ksztattownikami.

Ksztattowniki wzmacniajace — w celu zwigkszania sztywnosci ram okien oraz
wzmacniania wytrzymalosci oku¢ nalezy zastosowa¢ ksztaltowniki metalowe
o przekrojach dostosowanych do komor ksztaltownikow tworzywowych.
Ksztahgwniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa
275g/m

Szyby — okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢
szybami zespolonymi jednokomorowymi, o wartosciach wspolczynnika
przenikania ciepla odniesionym do S$rodkowe] czesci szyby (bez
uwzglednienia mostkéw termicznych) K=0,9 W/m’K, spelniajacymi
wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynkdéw) i o izolacyjnosci
akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony
przeciwdzwiekowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy
stosowa¢ kompletne okucia objete aprobatg techniczna, Winkhaus, Roto,
Siegenia lub inne o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych.
Okucia powinny by¢ dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydta 1 do
obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydlo rozwieralne nalezy wyposazy¢
w ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy
wykona¢ w konstrukcji jednoramowej z materiatdéw spetniajacych wymagania
normowe.

Maksymalne wymiary skrzydel okien z ksztaltownikéw wysokoudarowego
PCV powinny miesci¢ si¢ w przedziale okreslonym przez producenta
systemu. Ksztalt i szczegétowe wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja
systemowg. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+A3.

Zltacza konstrukcyine — ksztattowniki przecietne pod katem 45° nalezy taczy¢
w narozach oscieznic i skrzydel metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny
z ksztaltownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za
pomocg tacznikdéw mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci elementow
os$cieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja systemowa. Jakos¢
zgrzewu powinna spelniaé wymogi zakladane przez producenta dla
poszczegblnych profilow z nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposob okreslony przez
producenta okué, zuwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji
producenta ksztattownikéw tworzywowych.

Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w os$cieznicy i ramie
skrzydta nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajace, odprowadzajace wode 1 do




wentylacji wrebéw na szybie. Wymiary i rozmieszczenie powinny by¢ zgodne
z dokumentacja systemowa.

2.1.10 Uszezelki — uszezelki przylgowe nalezy osadza¢ na calym, obwodzie okna,
taczac w polowie dtugos$é gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

2.1.11 Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podkiadkach
rozmieszczonych na wrebie (zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydla)
zgodnie z instrukejg [TB nr 183.

3. Wilasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV
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Odksztalcenie elementow — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011nie powinny
by¢ wigksze niz 1/300 rozstawu podpor kl. C wg PN-EN 1210.2001.

Sztywnos¢ skrzydel — obcigienie skrzydla silq skupionq dzialajgcq prostopadle do
plaszezyzny skrzydia zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.

Sztywnos¢ skrzydel — obcigzenie skrzydla silq skupiong 50daN dzialajqgcej
w plaszczyinie do ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03
powinny zachowywac sprawnosé dziatania.

Wspdlczynnik przenikania cieplta — ( ram) nie powinien przekraczaé Ur<l.3W/m2K.

Infiltracja okien — okna powinny zapewniaé infiltracje powietrza w granicach
wymaganych zgodnie z PN-91/B-02020.

Szczelnos¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekéw wody
przy zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1 m’ pow. przy réinicy cisnier
A = 25daPa.

Izolacyjnosé¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB
powinien odpowiadaé wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV
zobowigzana jest przedstawi¢ i dolgczy¢ zamawiajgcemu przy odbiorze komplet
aktualnych dokumentow:

a) Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracja
zgodnosci producenta.

c) Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

(O8)



4. Wykonanie robot — stolarka okienna

4.1 Demontaz istniejgcej stolarki drewnianej

4.1.1
4.1.2

41,3

Demontaz skrzydet okiennych

Rama okienna powinna by¢ zdemontowana w sposéb taki, by zewnetrzne
oscieza, podokienniki i parapety lastrykowe pozostaty nieuszkodzone.

Materiat pochodzacy z demontazu powinien by¢ usuniety przez Wykonawce.

4.2 Montaz okien

Do ram okiennych zamocowaé kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:
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Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowaé¢ goéra i dotem
w odlegtosci 12 do 15 cm od gérnych i dolnych narozy ram okiennych.

Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowaé¢ dodatkowe kotwy
posrodku ram pionowych a dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy
poszczegdlnymi kotwami nie byt wigkszy od 65 cm.

Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedna kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m
i kolejne dla okien szerszych dokladajac jedna kotew na kazda zwiekszona
szeroko$¢ okna do 70 cm. Kotwy na gérnej ramie mocowa¢ w poblizu stupka
srodkowego w odlegtosci 12 do 15 cm od polaczenia tego stupka z rama
zewnetrzna.

Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego
o przekroju 100 x 25 mm umiejscawiajac podktadki pod kazdym pionowym
stupkiem ramy okienne;j.

Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze
okiennym za pomoca klindéw drewnianych i umocowaé¢ kotwy okienne
w osciezach $ciany przy pomocy kotkow rozporowych.

Zmontowang rame okienng rozklinowa¢ i szczeling miedzy osciezem
a oScieznicg okienng wypetni¢ piang poliuretanowa.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ i wyregulowac skrzydta okienne.
Po obcieciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu i innych zanieczyszczen, wykona¢
tynk gipsowy osciezy, oscieze powinno by¢ gladkie, rowne, bez zgrubien
i porowatosci.

Styk ramy okiennej z zewnetrznym osciezem nalezy wypelni¢ masa
bezbarwna silikonowa.

Styk  okna z wewngtrznym parapetem lastrykowym = zamaskowaé
¢wieréwatkiem z PCV lub drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor
bialy, osadzonym na kleju montazowym. Listwa po osadzeniu nie powinna
wykazywa¢ krzywosci i wyptywu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki
podokiennika nalezy naprawi¢ klejem.

Oscieza wewnetrzne pomalowaé dwukrotnie farba emulsyjna.

Zamontowa¢ zdemontowany podokiennik blaszany.

5 Przedmiotem odbioru i zaplaty jest 1 komplet zamontowanej stolarki



