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| - WSTEP
Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja zostanie wykonana

w istniejgcym budynku edukacyjnym zlokalizowanym na dz. nr ewid. 261, obr. Kolonia Milanéw, gm.

Milandéw, inwestor: Gmina Milanow.

Podstawa niniejszego opracowania s3:

- zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych,

- projekt budowlany czes$¢ architektoniczno-konstrukcyjna,
- normy i przepisy dotyczace instalacji elektrycznych,

- wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Il — OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej wraz z przytgczeniem jej

do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej.

PROJEKOTOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy zainstalowanej 5,5 kWp w panelach

fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku.

W sktad danej instalacji bedzie wchodzié 22 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 250W kazdy oraz 1

szt. inwertera.

Zadaniem projektowane] instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o
parametrach sieci elektroenergetycznej a nastepnie wpuszczenie jej do istniejgcej wewnetrznej
instalacji elektrycznej danego budynku gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie

konsumowana przez odbiorce.

OPIS ROZWIAZAN

Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie

elektryczna.



Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadac z 22 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 250W kazdy. tgczna

moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 5,5 kWp.

Konstrukcja
System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych na dachach.
System zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny oraz

system montazowy $rub dokrokwiowych.

Inwerter

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do przeksztatcania
pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach
sieci energetycznej, do ktdrej zostaje wpiety. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli
zaniku napiecia w sieci, inwerter odfgcza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie
wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczerstwa. W niniejszym opracowaniu

zastosowano 1szt. inwerteréw wyposazonych w modut komunikacyjny do przesytu danych.

Okablowanie

Po stronie DC panele przytgczone sg kablami solarnymi o przekroju 6 mm2 w podwdjnej izolacji,
odporne na promieniowanie UV. W celu potagczenia poszczegdlnych elementdw sktadowych systemu
w catos¢ wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV
aby zapewnié niezawodnos$¢ tgczeniowa. Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel

typu YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe).

Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe spetniajgce ochrone
przed skutkami przecigzen i zwaré (zabezpieczenie przeciwpozarowe) oraz w ochrone
przeciwprzepieciowg chronigcg przed przepieciami na skutek wytadowania atmosferycznego oraz
przepieciami tgczeniowymi. Jako ochrone dodatkowg zastosowano wytgcznik réznicowopradowy
wykrywajacy znacznie mniejsze prady uptywu ktdre mogtyby spowodowaé nie zadziatanie
zabezpieczenn nadpradowych. Wytacznik réznicowoprgdowy montujemy wtedy gdy instalacja
elektryczna do ktdrej poditgczamy projektowang instalacje fotowoltaiczng nie posiada takiego
zabezpieczenia. Zabezpieczenia te bedg zamontowane w skrzynce ktéra posiada cechy spetniajgce

normy przeciwpozarowe.



Licznik energii

Instalacja zostanie wyposazona w licznik wytworzonej energii umozliwiajgcy gromadzenie i lokalng

prezentacje danych.

Uwagi

Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznych posiadajg atesty i deklaracje zgodne
z certyfikatami jakosci. Instalacji posiada zabezpieczenia przeciwpozarowe, przeciwprzepieciowe
i odgromowe. Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami

stosownych ustaw, przepiséw i norm technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej.
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