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Jednostka projektowa: TAAG Projekt G. Taradys,
ul. Klonowa 17/35, 23-204 Krasnik
e-mail: taagprojekt@gazeta.pl , www.taagprojekt.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILANOW - BUDYNEK
ZESPOLU SZKOL W MILANOWIE

INWESTOR: GMINA MILANOW, UL. KOSCIELNA 11A, 21-210 MILANOW

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny: 261 obreb geod.: 7-Milanow Kolonia,
gmina Milanéw
Branza Imi¢ nazwisko , tytul zawodowy Data Imie¢ nazwisko , tytul zawodowy
nr uprawnien , podpis opracowania nr uprawnien , podpis
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Architektura 10.2016
ASYSTENT Podpis:
ARCHITEKTA 10.2016
10. 2016
Sanitarna
Elektryczna 10. 2016

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA (szczegélowo na stronie 2 projektu).

pazdziernik 2016r.
KATEGORIA OBIEKTU - XII
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Zawartos¢ opracowania:

i

ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE:

Zawarto$¢ opracowania.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Milanow
Mapa do celéow projektowych w skali 1:500 - kopia.

Oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane.

Kserokopie uprawnien projektantow.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektantow do Lubelskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz Lubelskiej Okregowej Izby Architektow w Lublinie.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki.
. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.
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III. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg.
Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Opis do projektu architektoniczno- konstrukcyjnego.
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IV. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU:

1. Czgsé¢ fotograficzna inwentaryzacji budynku
2. Rysunki techniczne architektoniczne

V. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ -INSTALACJA WEW.
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

VI.PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ — INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA.

UWAGA

Jest to projekt architektoniczno-budowlany zawierajgcy wszystkie elementy niezbedne do
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe, spetniajgcy wymagania art. 34 ustawy Prawo
budowlane. Projekt nie zawiera szczegdtowych rysunkéw i opisow wykonawczych
mogqcych by¢é pomocnymi przy jego realizacji bezposrednio na budowie. Szczegoty
techniczne, technologiczne i wykonawcze winny zosta¢ zawarte w projekcie
wykonawczym bedqgcym oddzielnym opracowaniem projektowym. Z uwagi na
rzemieslniczy sposob wykonywania robét budowlanych przed zamawianiem materiatow
budowlanych nalezy kazdorazowo wykonac obmiar robdt z natury.

data: 10.2016r.



Krasnik, dnia 03.10.2016r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILANOW — BUDYNEK
ZESPOLU SZKOL W MILANOWIE

Inwestor: GMINA MILANOW, UL. KOSCIELNA 114, 21-210
MILANOW

Adres: Dziatka numer ewidencyjny: 261, obreb geod.: 7-Milanéw Kolonia, gmina
Milanow

Branza: ARCHITEKTONICZNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
o$wiadczamy, ze sporzadzony i1 sprawdzony projekt branzy architektonicznej
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

- projektant : - sprawdzajacy :

(nr uprawniefi i podpis) (nr uprawnien i podpis)



Krasnik, dnia 28.10.2016r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILANOW — BUDYNEK
ZESPOLU SZKOL W MILANOWIE

Inwestor: GMINA MILANOW, UL. KOSCIELNA 114, 21-210
MILANOW

Adres: Dziatka numer ewidencyjny: 261, obreb geod.: 7-Milanéw Kolonia, gmina
Milan6éw

Branza: ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
o$wiadczamy, ze sporzadzony i sprawdzony projekt branzy elektrycznej zostat
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

- projektant : - sprawdzajacy :

(nr uprawniefi i podpis) (nr uprawnien i podpis)



Krasnik, dnia 28.10.2016r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILANOW — BUDYNEK
ZESPOLU SZKOL W MILANOWIE

Inwestor: GMINA MILANOW, UL. KOSCIELNA 114, 21-210
MILANOW

Adres: Dziatka numer ewidencyjny: 261, obreb geod.: 7-Milanéw Kolonia, gmina
Milanow

Branza: SANITARNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
o$wiadczamy, ze sporzadzony 1 sprawdzony projekt branzy sanitarnej zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

- projektant : - sprawdzajacy :

(nr uprawniefi i podpis) (nr uprawnien i podpis)



CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA

Obiekt: Budynek Zespolu Szkol w Milanowie
Inwestor: GMINA MILANOW, UL. KOSCIELNA 11A, 21-210 MILANOW

Adres budowy:

dzialka nr ew. 261, obr. geod. 7-Milanow Kolonia, gmina Milanow

AUTOR:

Data sporzadzenia: pazdziernik 2016r.

Podstawa opracowania:

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czgsci budynku stanowiacej
samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., jego
zmiana wprowadzona Rozporzadzeniem z dnia 21 czerwca 2013r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czg$ci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgséci budynku stanowiacej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzordéw $wiadectw charakterystyki energetyczne;.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka nr ewid. 261, obreb geod.: 7-Milané6w Kolonia, gm. Milanéw pod
termomodernizacje budynku Zespotu Szkét w Milanowie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. Czes¢ opisowa:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 261, obreb
geod.: 7-Milanow Kolonia pod termomodernizacj¢ budynku Urzedu Gminy
w Milanowie.

I1. Cze¢sé¢ graficzna:

Plansza projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500

Stadium:  Zagospodarowanie terenu

projektowal/ sprawdzil:

Krasnik, pazdziernik 2016r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora w formie umowy pisemne;.

- Wizja lokalna dokonana w terenie wraz ze szczeg6towymi ogledzinami
budynkow istniejacych oraz terenu przyleglego.

- Obmiary dokonane z natury w miesigcu sierpniu oraz kontrolne w miesigcu
wrzesniu 2016r.

- Aktualny podktad geodezyjny- mapa do celow projektowych w skali 1:500.
- Szczego6towe ustalenia oraz uzgodnienia z inwestorem.

- Decyzja podzialowa dziatki nr ewid. 124/4;

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkot w
Milanowie — budynek wolnostojacy, wieloskrzydtowy z podziatem na starg
cz¢s$¢ (stare skrzydto) 1 nowe skrzydto, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z
tacznikiem 1 starym skrzydtem oraz nowa halg sportowa (lacznik oraz hala
sportowa nie sg objete opracowaniem). Nie projektuje si¢ nowych obiektow
ani zmian w zakresie prac przy zagospodarowaniu dziatki.

Budynek Zespotu Szkoét- zakres prac projektowych:

- docieplenie $cian zewngtrznych budynku gr. 15 cm styropianem samo
gasngcym EPS 070-040 - A=0,032W/(m*K) oraz Docieplenie S$cian
wewnetrznych przy uzyciu pianki poliuretanowe] nakladanej metoda
natrysku grubosci 10 cm, o wspolczynniku przewodnosci cieplnej nie

gorszym niz A= 0,025 W/(m*K).



- Docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi welng grubosci

21lcm, o wspoOtczynniku przewodnosci cieplnej nie gorszym niz A= 0,036

W/(m*K) wraz z wykonaniem pomostéw komunikacyjnych z ptyt OSB.

- wymiana stolarki okiennej istniejacej na pcv - U=0,9 W/m2*K

- wymiana drzwi zewnetrznych 1 wewngtrznych do nieogrzewanego poddasza
na nowe o wspotczynniku przenikania U=1,3 W/m2*K.
- Modernizacja instalacji c.0. obejmujgca wymiang instalacji c.o0., wymiang
zrodia ciepta oraz wprowadzenie systemu zarzadzania energig. Zakres prac
obejmuje demontaz starej wraz z wykonaniem nowej instalacji c.0.; wymiana
grzejnikow, montaz  zawordw  podpionowych, odpowietrzajacych,
termostatycznych, licznikéw ciepta, pomp obiegowych, wymiana zrodta ciepta
na kondensacyjny kociol gazowy wraz z konieczng przerdbka instalacji w
kottowni oraz wprowadzenie systemu zarzadzania energig .

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej 5,5 kW;

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz przewidywane w nim

zmiany

Lokalizacja, topografia i zagospodarowanie:

- Lokalizacja projektowanej termomodernizacji budynku na dziatce nr ewid.
261, obreb geod.: 7-Milanow Kolonia, gmina Milanéw;

- Do przedmiotowej dziatki doprowadzone sg nastepujace sieci:
wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna,

c.0., telefoniczna;

-Dziatka na ktorej realizowana jest inwestycja jest w catosci o

charakterze budowlanym- ozn. wedtug miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Milanow ozn. jako —

36UO (ustugi o$wiaty);
- Przedmiotowa dziatka nr ewid. 261 o ksztalcie nieregularnym, posiada

rzedne w przedziale od 157,07 do 157,47 m.n.p.m.;



- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Szkolnej utwardzony
bitumicznie;

- Obecnie teren dziatki nr ewid. 261 posiada zielen niska. Nie przewiduje si¢
ingerencji w tereny zielone. Zielen izolacyjna istniejaca zostanie zachowana;
W sktad istniejacego zagospodarowania dziatki wchodza nastgpujace obiekty
1 urzadzenia budowlane:

- budynek szkoty ze skrzydiem przedszkola 1 facznika oraz hali sportowe;

- budynek gospodarczy;

- istniejgce utwardzenie;

- sieci 1 przytacza,;

- plac zabaw dla dzieci 1 boisko szkolne;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Opis ogolny:

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie zagospodarowania dziatki inwestora;

4.2. Opis poszczegolnych obiektow i urzadzen:

Dziatka objeta opracowaniem zgodnie =z zapisami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milanow lezy
na terenie dziatalno$ci ustug o$wiaty ozn. symbolem "36UO" .

Inne elementy zagospodarowania terenu- istniejace:

- Budynek gospodarczy;

- Droga - dojazd wewng¢trzny utwardzony bitumicznie;

- Istniejgce miejsca postojowe;

- Opaska kapilarna wokoét budynku;

- Plac zabaw, boisko;

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna budynku- ,,II”, warunki gruntowe- proste.



4.4. Projektowany uklad komunikacyjny
Dla potrzeb niniejszej inwestycji nie jest konieczne projektowanie
dodatkowego uktadu komunikacyjnego- na dzialce sa wytyczone wjazdy i

wyjazdy, a ruch kolowy odbywa si¢ po utwardzonych powierzchniach.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych elementow zagospodarowania

-nie ulegnie zmianie

Lp. Obiekt Wskaznik
1. Budynek Szkoty- objety opracowaniem 1054m2
2. Budynek gospodarczy 68,77 m2

Warto$¢ parametrow powierzchniowych 1 kubaturowych okreslono na

podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- normy PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

6. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany

obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Teren objety zamierzeniem nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw- objeta

ochrona konserwatorska jest stara czes¢ szkoly i nie podlega ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Milandéw. Zgodnie z wypisem 1 wyrysem z MPZP

gminy Milandw teren o przeznaczeniu "36UQO" - teren o$wiaty.



7. Dane okreslajace wplvyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie podlega wptywom eksploatacji

gornicze;j.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzyvtkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.

Planowane przedsigwziecie w ramach niniejszego projektu nie bedzie
oddziatywato w sposéb znaczacy na $Srodowisko i miesci si¢ w ramach

zwyktego korzystania ze srodowiska.

9. Usytuowanie ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Nowe obiekty nie sg projektowane.

Realizacja termomodernizacji budynku nie ogranicza w zaden sposob

mozliwosci realizacji zabudowy na dziatkach sgsiednich.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Docieplenie zostanie zrealizowane styropianem samogasnacym EPS oraz XPS.

Budynek zakwalifikowany jako N- niskie.

Krasnik 2016r
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CZESC PROJEKTU BRANZY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

Dziatka nr ewid. 261, obreb geod.: 7-Milandéw Kolonia, gm. Milanow
pod termomodernizacj¢ budynku Zespotu Szkét w Milanowie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. Czes¢ opisowa:

Opis techniczny do cze$ci architektoniczno-konstrukcyjnego dziatki
nr ewid. 261, obreb geod.: 7- Milanow Kolonia, gmina Milanéw pod
termomodernizacj¢ budynku Zespotu Szkoét.

I1. Cze$¢ graficzna:

Rysunki architektoniczne

Rysunki konstrukcyjne

projektowal/ sprawdzil:

Krasnik, pazdziernik 2016r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora

- Przepisy Prawa budowlanego

- Inwentaryzacja budynku

- Woytyczne producenta systemu docieplenia

- Obowigzujace normy i akty prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania :

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
docieplenia $cian zewnetrznych, a takze kolorystyka elewacji
budynku Zespotu Szk6ét w Milanowie wraz z robotami

towarzyszacymi;

2. Projektowane jest docieplenie Scian zewngtrznych metoda
lekka-mokra, wymiana stolarki okiennej oraz cze$ciowa wymiana
stolarki budowlanej drzwiowej wraz z wykonaniem modernizacji

wew. instalacji c.o., wykonania instalacji fotowoltaiczne;.

3. Dokumentacja obejmuje:
Projekt docieplenia 1 kolorystyki elewacji
Dyspozycje remontu budynku wraz z wymiang stolarki
Parametry termiczne zmodernizowanych przegrod zewnetrznych

Projekty branzowe sanitarne i elektryczne

4. Dokumentacja obejmuje:



Rysunki ilustrujace dyspozycje kolorystyczne ptaszczyzn elewacji
modernizowanych, szczegodty, projekt branzy sanitarnej, projekt

branzy elektrycznej;

3. Opis stanu istniejgcego :

Analizowany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, czesciowo
podpiwniczony, sktada si¢ z czg$ci starszej, wybudowanej w 1920 roku, tacznika oraz
czesci nowszej /podpiwniczonej/ wybudowanej w 1990 roku . Sciany zewnetrzne
murowane z cegly petnej /cze$¢ starsza/ oraz z gazobetonu /tacznik 1 czesc
nowsza/.Wig¢zba dachowa - drewniana, krokwiowo-platwiowa, pokryta blacha.

Strop — w cze$ci nowszej Kleina typu lekkiego z wykorzystaniem belek stalowych
dwuteowych, w czesci starszej belki stropowe drewniane obijane deskami pomiedzy
ktorymi czgsciowe wypelnienie stomg,docieplone trzcing.

Stolarka okienna w budynku: okna PVC / nieliczne wymienione w 2010 roku/ w
dobrym stanie technicznym oraz drewniane, podwojnie szklone w ztym stanie
technicznym.

Drzwi zewngtrzne: drewniane, stalowe oraz aluminiowe w zréznicowanym stanie
technicznym, drzwi wymienione w ostatnich latach /drewniane/ w dobrym stanie
technicznym pozostate w niezadawalajagcym, nieszczelne wyraznie odksztatcone.

Dane ogoélne:

Wysokos$¢ -11,18 m

powierzchnia zabudowy - 651 m2

kubatura -7916,4m3

pow. uzytkowa - 2464,5 m2
Elementy budynku:

1. Konstrukcja
1.1. Fundamenty — w cze$ci nowszej zelbetowe, wylewane na mokro. W
czeScl starsze] z gruzobetonu zalewanego zaprawg cementowa.

Posadowienie na warstwie nosnej- gruncie rodzimym.



1.2.Sciany fundamentowe - w cze$ci starszej murowane grub. 52 cm z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej, W
catosci nieocieplone. W cze$ci nowsze] murowane grub. 38 cm z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej, W
catos$ci nieocieplone

1.3.Sciany zewnetrzne - w czesci starszej murowane na parterze i pigtrze
grub. 52 cm z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej, w catosci nieocieplone, na parterze i pietrze grub. 52 cm,
na poddaszu 48 cm. W czg$ci nowszej jednorodne grub. 38 cm z
bloczkoéw betonu komorkowego odm. M500 klasy B 5.0 na zaprawie
cementowo wapiennej, w catosci nieocieplone.

1.4.Sciany wewnetrzne dzialowe — w czeéci nowszej murowane z
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennej. W
czegsci starszej z cegly ceramicznej pelnej klasy .

1.5.Kominy — kanaty wentylacyjne, z cegly ceramicznej peinej Kl. II na
zaprawie cementowo wapiennej. W konstrukcji dachu 1 ponad
poszyciem, filary otynkowane. Komin z kotlowni gazowej
wyprowadzony w istniejgcym  szachcie kominowym  rurg
kwasoodporng.

1.6.Nadproza — w czesci nowszej zelbetowe monolityczne. W czesci
starszej wigzanie cegiet proste

1.7.Wience - w czesci nowsze] zelbetowe monolityczne. W czesci
starszej brak wiencow.

1.8.Strop — w czesci nowszej Kleina typu lekkiego z wykorzystaniem
belek stalowych dwuteowych. W czesci starszej belki stropowe
drewniane obijane deskami pomig¢dzy ktorymi wypetnienie stoma.
Deski od spodu stropu tynkowane gling.

1.9.Wigzba dachowa - drewniana. Drewno bezklasowe niezabezpieczone
zadnymi preparatami przed ogniem, grzybami i owadami.

1.10.Schody wewnetrzne — w czesci nowszej zelbetowe monolityczne, w

czesci starszej drewniane.



2. Stan wykonczeniowy zewnetrzny.

2.1.Budynek posiadajagcy opaske kapilarng 60 cm jako warstwe
drenazowa z odprowadzeniem wody poza najblizsze otoczenie
budynku.

2.2.0ktadziny zewnetrzne - tynk cementowy zatarty na gltadko. Cokot
tynkowany.

2.3.0brdbki blacharskie z blachy powlekanej grub.0.5 mm.

2.4 Rury spustowe i rynny stalowe z blachy cynkowane;.

2.5. Pokrycie dachu —blacha ptaska arkuszowa na rabek stojacy.

2.6. Gzymsy cementowe.

2.7.Schody wejsciowe z kostki betonowej lub betonu zacieranego na
mokro.

2.8.Dojscia 1 podjazdy — z kostki betonowej lub betonu zacieranego na
mokro.

2.9.Stolarka okienna 1 drzwiowa, drewniana zamontowana w czgSci
starszej] w roku 2010 w czg$ci nowsze] niewymieniana od budowy
(1990)

2.10. Kominy - w konstrukcji dachu 1 ponad poszyciem, filary

otynkowane.

3. Stan wykonczeniowy wewnetrzny

3.1.Podlogi 1 posadzki - w cze$ci nowsze] w wigkszosci lastrykowe lub
wytozone terakotg lub panelami drewnopodobnymi. W czgsci starszej
podtogi drewniane a w czes$ci terakota.

3.2.Tynki wewngtrzne - wapienno - piaskowe, gtadkie tréjwarstwowe lub

gipsowe na mokro, malowane farbami olejnymi 1 emulsyjnymi.

3.3.Schody wewnetrzne w czesci nowszej wykonczone lastrykiem,

balustrada stalowa. W czeSci starszej drewniane.



3.4.Malowanie - $ciany i sufity - farba olejna 1 emulsyjna w kolorach
pastelowych.

3.5.Parapety - w czeg$ci nowszej lastrykowe grub. 30 mm polerowane.

3.6.3.7.Stolarka drzwiowa wewngtrzna typowa - drzwi ptytowe z drewna

1 materialéw drewnopochodnych.

4. Stolarka

4.1.Stolarka okienna drewniana, podwojnie szklona (starsze) lub okna
zespolone drewniane krosowe (nowsze).

4.2.Stolarka drzwiowa typowa aluminiowa profil cieply w dobrym stanie
lub drzwi stalowe ocieplone w dobrym stanie lub drzwi drewniane w

stanie ztym.

4. Zakres projektowanych prac remontowych i modernizacyjnych:

Zaprojektowano termomodernizacje budynku na bazie technologii
lekkiej-mokrej. Uzyty system docieplenia powinien posiada¢ farby lub
tynk barwiony o wtasciwosciach grzybo- 1 glonobojczych.

Wybrany system powinien posiada¢ kwalifikacje ogniowa jako
,hierozprzestrzeniajace ognia”- NRO.

Roboty dociepleniowe oraz uzupelniajagce zwigzane bezposrednio z
ociepleniem 1 remontem elewacji nalezy wykona¢ w jednym systemie
ociepleniowym. Nie dopuszczalne jest taczenie poszczegdlnych
materialow tj. klej, tynk, farba itd. z roéznych systemow
dociepleniowych.

Dyspozycje prac dociepleniowych oraz robot dodatkowych

remontowo modernizacyjnych :

1. Ocieplenie $cian piwnic oraz kondygnacji nadziemnych
styropianem frezowanym-— styropian o wspotczynniku A=0,032W/(m*K)

wraz z wymiang rur spustowych, uzupehieniem tynkéw, wykonaniem



zewngetrznych obrobek blacharskich oraz odnowieniem 1 dostosowaniem
innych elementow (np. kraty, daszki, uchwyty) do warstwy ocieplajace;.
2. Ocieplenie stropu metoda utozenia welny grubosci 2lcm o
wspotczynniku przewodnosci A= 0,036 W/(m*K)

3. Wykonanie cokotu z tynku zywicznego do wysokosci min. 50 cm.
4. Tynk odpadajacy sku¢ i uzupehic przed wykonaniem docieplenia.
5. Cokot naprawi¢ poprzez skucie ghuchych tynkéw, wypehienie
ubytkow zaprawg klejowa oraz docieplenie styropianem grubosci 8cm
razem z wyprawg tynkarska.

6. Wszystkie elementy stalowe budynku oczysci¢ 1 zabezpieczy¢
farbami ochronnymi

7. Wymiana parapetéw, obrobek blacharskich, rynien, rur
spustowych z blachy ocynkowanej powlekane;j

8. Natozenie tynku oraz malowanie $cian

5. Opis podstawowych rozwiazan materialowych i technologii

wykonania robot

1. Docieplenia styropianem w technologii lekkiej mokrej

a. - wymagania w zakresie no$nosci i1 przygotowania podtoza

Przed przystapieniem do prac ocieplajacych nalezy przygotowaé
powierzchni¢ $ciany, w razie potrzeby naprawi¢ 1 wyrownac¢ ubytki,
odparzone fragmenty tynku skué, nierownosci §cian powyzej 20 mm
nalezy wyrdéwna¢ warstwg zaprawy cementowo wapiennej lub
podklejajac dodatkowy pasek styropianu. Powierzchnia $ciany powinna
by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen.

Przed przystapieniem do przyklejania plyt, Sciany, nalezy zmy¢
woda agregatem pod duzym cisnieniem. W razie ewentualnej wymiany
elementy elewacji tj. okna, drzwi musza by¢ zamontowane przed

rozpoczeciem robot ocieplajacych. Nalezy zwrdci¢ uwage na



zachowanie odpowiedniej odlegto$ci zakonczen obrdbek blacharskich
od powierzchni elewacji, jaki ich odpowiednie wyprofilowanie
umozliwiajace prawidlowe odprowadzenie wod opadowych. Wszystkie
prace przygotowawcze wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu. Wszystkie prace zanikowe powinny by¢ odebrane przez
inspektora nadzoru odpowiednim protokotem oraz wpisem do dziennika

budowy.

b) Opis technologii docieplenia

Jako materiat izolacyjny zaprojektowano plyty ze styropianu
frezowanego samogasngcego EPS 070 040 o wymiarach 50x100 cm 1
grubosci 15 cm — §ciany zewng¢trzne; do ocieplania o$ciezy — ptyty EPS
070 040 styropianowe grubosci 2 cm. Malowanie o$ciezy w kolorze
biatym.

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wyznaczy¢
wysokos$¢ cokotu 1 zamontowac listwe cokotowa z , . kapinosem”, ktéra
powinna by¢ montowana na wys. min 40 cm od poziomu terenu przy
uzyciu min. pieciu rozporowych tagcznikow mechanicznych na 1 mb
listwy. Listwe nalezy zamocowac zawsze w pierwszym 1 ostatnim
otworze. Nier6wnos¢ podioza mozna skorygowac¢ podktadkami
dystansowymi. Na narozach budynku listwe¢ nalezy przycia¢ pod katem
zagia¢ 1 potaczy¢ ztaczem. Bezwzglednie listwa cokotowa musi by¢
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie. Do taczenia
listew cokolowych stosujemy ztacza. Na potaczeniu listew cokotowych
nalezy stosowac¢ po dwa zlacza. Na cokole nalezy zamontowac listwe
startowg zdylatowang z opaska odwadniajaca szczeling ok. 1,0 cm 1

wypetniong np. silikonem w kolorze bezbarwnym lub specjalng
tasma z systemu dociepleniowego.

Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ od dotu opierajac
pierwszy rzad plyt na listwie cokotowej. Plyty przykleja¢ metoda

krawedziowo-punktowg klejem do styropianu. Klej nalezy uktada¢ na



obrzezu plyty w ksztalcie ¢wieréwatka oraz minimum 3-5 plackow w
srodku ptyty. Grubo$¢ natozonego kleju maksymalnie powinna wynosi¢
do 2 cm.

Ptyty nalezy uklada¢ tak, aby spoiny mijaty si¢. W obrebie
naroznikOw stosujemy rowniez zasad¢ mijania si¢ plyt.

W obrebie otwordw okiennych 1 innych, ptyty nalezy uktada¢ tak,
aby spoiny mijaty si¢ z krawedziami otwordw, szczeliny pomigdzy
pltytami uzupelniamy paskami ze styropianu, natomiast szczeliny 3-5
mm mozna uzupelié¢ piankg poliuretanowg o malym stopniu
rozprezenia.

W polaczeniach ocieplenia z os$cieznicami 1 innymi elementami
zaleca si¢ stosowaé profile 1 taSmy wykonczeniowe. Wykonczenie
naroznikow zewng¢trznych wykona¢ z katownika aluminiowego z siatka.

Po zwigzaniu kleju (ok. 2 -3 dni) nieréwnos$ci ptyt w miejscu
spoin wygtadzi¢ szlifierka do styropianu lub papierem Sciernym.
- Mocowanie mechaniczne ptyt wykonujemy na catej elewacji po
zwigzaniu kleju za pomocg kotkow z tworzywa sztucznego z trzpieniem
stalowym do ptyt styropianowych, minimalna gltebokos$¢ zakotwienia
powinna wynosi¢ nie mniej niz: W betonie 1 cegle petnej: 5 cm
- W cegle kratowce 1 gazobetonie: 7-8 cm
Rozmieszczenie tacznikéw, minimum 8 kolkéow @ 10 na 1 m’
powierzchni mocowanych w odleglosci ok. 5 cm od brzegu plyty. W
obrebie naroznikow budynku kotki osadza si¢ w jednej linii, w odstepie
—c0 25 cm — w odlegtosci — 30 — 40 cm od krawedzi.
Potagczenie ocieplenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak:
oscieza okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony powinny by¢
wykonane z zachowaniem szczeliny wypelnionej materialem trwale
plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasma systemowa.
W naroznikach, dylatacjach nalezy stosowac profile systemowe z siatka.
Dolne krawedzie gzymsow 1 innych wystajacych elementoéw zaleca si¢

wykonczy¢ profilem okapnikowym. W narozach otwordéw okiennych 1



drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45 stopni pasy z siatki z widkna
szklanego o wym. 20x 45cm. Na warstwg izolacji nalezy nanie$¢ paca
zabkowang 6mm klej mocujacy 1 zatopi¢ siatke wzmacniajgca na zaktad
10 cm.

Do wysokosci gornej krawedzi okien na parterze zastosowaé
siatkowanie podwdjne.

Dobrze zwigzane i suche podtoze nalezy pokry¢ pltynem gruntujgcym
tynk polimerowo-mineralny (struktura ,baranek” grubosci ziarna 2,0
mm w kolorze biatym) nalezy potozy¢ na zagruntowane podioze po 12
godzinach.

Nastepnie nalezy pomalowaé elewacje farbami w kolorach wedhug
rysunkow.

Cokot ociepli¢ styropianem EPS 100 040 gr 10 cm otynkowac
tynkiem na siatce w kolorze wedtlug rysunku. Przed malowaniem
nalezy przygotowac podtoze, w miejscach ghuchych tynkéw wykonad
ich wymiane. Uzupelienie tynkéw wykona¢ zaprawa cementowa.
Przygotowany podktad zagruntowac ptynem gruntujgcym.

UWAGA: odbiorom technicznym, jako roboty zanikowe,
podlegaja:

- przygotowane podloze;

- listwy cokolowe;

- izolacja termiczna;

- mocowanie mechaniczne izolacji;

- polaczenie ocieplenia z innymi elementami budowlanymi;
- warstwa zbrojaca;

- podktad gruntujacy;

- tynk cienkowarstwowy;

- malowanie.



7. Specyfikacja materialow niezbednych do wykonania

docieplenia $cian:

l.

a.

Zaprawa klejowa

Przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych EPS do

podltozy mineralnych

b.
C.
d.

.

f.

Mrozoodporna po zwigzaniu

Plastyczna przy mocowaniu

Przyczepnos¢ do podloza nie mniejsza niz 0,3Mpa
Przyczepnos¢ do styropianu nie mniejsza niz 0,1Mpa

Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnos$ci oraz

atestow technicznych.

I O B Y Ay

[]

Tynk polimerowo-mineralny

Niepalny

Paroprzepuszczalny

Odporny na porastanie przez mchy 1 glony

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
Mrozoodporny 1 wodoodporny po wyschnigciu
Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 1,5MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz

0,5MPa (] Przyczepno$¢ nie mniejsza niz 0,15MPa

[1 Faktura: ,,baranek” wielko$¢ ziarna: 2mm

] Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodno$ci oraz atestow
technicznych.

2 Farba elewacyjna

1) Zapobiegajaca pojawianiu si¢ wykwitow solnych

2) Paroprzepuszczalna

3) Odporna na warunki atmosferyczne

4) Odporna na porastanie przez algi i glony

5) pH okoto 9 (+/- 1)



3. Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodno$ci oraz atestOw

technicznych.

- Tynk mozaikowy

- Trwaty

] Odporny na uderzenia mechaniczne

" Przyczepnosé nie mniejsza niz 0,1 N/mm’

1 Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnos$ci oraz atestow

technicznych.

- Plyn gruntujacy

1. Paroprzepuszczalny

2. Mrozoodporny po wyschnigciu

3. Do zastosowan na podtoza mineralne

4. Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnos$ci oraz atestow
technicznych.

1. Siatka z widkna szklanego

1 Alkalioodporna

1 Wymiar oczek 3-3,5 mm (+/-5%)

] Sita zrywajaca wzdtuz oczek 1 watku nie mniejsza niz 1500N

1 Posiadanie odpowiednich deklaracji zgodnos$ci oraz atestow

technicznych.

2. Plyty styropianowe frezowane

EPS 070 040

Plyty styropianowe powinny spetnia¢ wymagania stawianie przez

norme¢ PN-B-20132:2004 dla wyrobow EPS

8.Ocieplenie stropu

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy poprzedzi¢ ogledzinami stanu

faktycznego stropu 1 konstrukcji dachu w celu ustalenia jakosci



istniejacej 1zolacji. Pozwoli to okresli¢, czy konieczne bedzie
wykonanie dodatkowych otworow wentylacyjnych.

Wykonanie natrysku wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Po wykonaniu izolacji cato$ci wykona¢ zabezpieczenia
otworéw wilazowych oraz pozostatych otwordéw technologicznych
blachg zabezpieczong antykorozyjnie, oraz odtworzy¢ istniejace
pokrycie w technologii zastosowanej na danym obiekcie (w przypadku

uszkodzen potaci).

9. Pozostale elementy
Wszystkie nie oméwione elementy stalowe pomalowac farbg
ochronng do malowan zewnetrznych zachowujac technologi¢
czyszczenia oraz malowania jak dla elementéw konstrukcyjnych

stalowych.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (BIOZ)

Jednostka projektowa:

TAAG

P R OJFEK T

Jednostka projektowa: TAAG Projekt Taradys,
ul. Klonowa 17/35, 23-204 Krasnik
e-mail: taagprojekt@gazeta.pl , www.taagprojekt.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

Inwestor: GMINA MILANOW, UL. KOSCIELNA 114, 21-210
MILANOW
Adres: Dziatka numer ewidencyjny: 261, obreb geod.: 7-Milanéw

Kolonia, gmina Milanéw

Na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Data: X.2016r.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Franciszek Lasocha, zam. ul. Zamenhoffa, 22-400 Zamos¢



Spis zawartosci:
1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okres$lajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie srodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy prowadzonych robotach
7.1. Ochrona przeciwpozarowa
7.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
7.3. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne]
7.4. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

8. Podstawa opracowania.



INFORMACJA BIOZ:

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot
termomodernizacyjnych, dociepleniowych i modernizacyjnych
instalacji c.o. a takze instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespotu
Szkotl w Milanowie. Cato$¢ zamierzenia jest zlokalizowana na
dzialce nr ewid. 261 obreb geod.: 7- Milanow Kolonia, gmina
Milanow.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatkach w sktad istniejgcego zagospodarowania wchodza:

- budynek Szkoty wraz z tacznikiem oraz hala sportows;

- budynek gospodarczy;

- sieci 1 przytacza,

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczenstwo moze wystgpowaé w trakcie prowadzenia robot
na terenie 1 w bezposrednim otoczeniu realizowanych robot;

- niebezpieczenstwo moze pojawic si¢ takze w zasiggu pracy maszyn i

urzadzen budowlanych;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych;

- sktadowane materiaty budowlane;

- zagrozenie upadkiem wysokosci przy pracach zwigzanych z

montazem konstrukcji np. rusztowan;

- zagrozenie wystepujace podczas cigcia materiatow budowlanych np.
stali;

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;



- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajace
odtamki materialéw budowlanych;

- zagrozenie z przebywania na terenie pracy maszyn 1 urzgdzen
budowlanych;

- wtargniecie 0sOb niepowotanych na plac budowy;

- utrata rOwnowagi poslizgniecia w przypadku zaistnienia silnego
wiatru, opadéw atmosferycznych, potknigcia sig¢;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Pracodawca ma obowigzek wustali¢ wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych  wystepujacych na budowie oraz sposobu
postepowania przy wykonaniu tych prac. Instruktaz pracownikow do
kazdego rodzaju robodt przez kierownika budowy lub osoby do tego
uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego pracownikow
nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen z datg szkolenia 1 osoby
szkolonej z uwzglednieniem przepisow BHP.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym V/
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;
-wskazanie dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych;

-oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;



-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami
poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi,
drogami dojazdowymi;

-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest
to uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

-rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1
zewnetrznych — stref  ochronnych, wynikajacych 2z  przepisow
odrgbnych, takich jak strefy magazynowania 1 skladowania
materialdw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego;
-rozmieszczenie placoOw produkcji pomocniczej, takich jak wezty
produkcji betonu cementowego czy prefabrykatow-jezeli takowe
wystepuja;

-przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

7. Srodki techniczne i organizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy prowadzonych robotach:

Roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

Szczegolng uwage nalezy zwrdci€ na:

-rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich
dostep oraz rozplanowanie drdg, stref pracy 1 przemieszczania
maszyn;

-organizacje pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem rob6t ziemnych i
montazowych (praca w "asyscie");

- warunki dostepu do materiatdow uzywanych do wykonania robot;
-utrzymanie wlasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen

sprzetu 1 maszyn;



-powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw 1 gestorow uzbrojenia
podziemnego o przystapieniu do robot na danych odcinkach;

-sposoOb przechowywania, sktadowania 1 usuwania odpadow 1 gruzu;

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci;

-informowanie wszystkich pracownikow o podejmowanych decyzjach
dotyczacych bhp 1 ochrony zdrowia;

- na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy;

- winna by¢ zapewniona tgczno$¢ telefoniczna;

- teren budowy winien by¢ ogrodzony 1 zabezpieczony przed
dostaniem si¢ 0osOb trzecich;

- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza si¢ tablice
informacyjng placu budowy;

- winna by¢ oznaczona 1 wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na
prace na wysokos$ci przebywania w zasiegu pracy wciaggarki badz
dzwigu;

- przestrzeganie rezimu technologicznego, organizacyjnego 1 BHP;

- przestrzegania zasad okreslonych przez producenta uzywanych
narzedzi 1 wyrobow stuzacych do realizacji zadania budowlanego;

- w przypadku prac w pomieszczeniach — winny by¢ czynne wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia;

- w przypadku robot na rusztowaniach- rozstawienie 1 montaz
rusztowania atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami
(fakt ten odnotowuje si¢ w dzienniku budowy stosownym wpisem);

- dokonywa¢ okresowych przegladdéw sprzetow 1 maszyn uzywanych
na placu budowy;

Srodki organizacyjne:

- przestrzeganie polecen przetozonych (kierownika, majstra badz

brygadzisty);

- przestrzeganie kolejnosci technologicznej wykonywania robot;



- wyposazenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet
ochrony osobistej 1 odziez ochronng (ubidr, rgkawice, obuwie, kask,
szelki bezpieczenstwa itp.);

- Wszyscy pracownicy niezaleznie od zawodu czy wykonywanej pracy
winni mie¢ aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz
swiadectwa kurséw 1 szkolen przydatnosci do wykonywania zawodu 1
rodzaju robot;

- pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robdt nie moze w zaden sposdb powodowaé kolizji z
ewentualng ewakuacja ludzi, mienia z istniejgcego budynku badz
prowadzong akcja ratunkowa;

- kazdy pracownik winien przestrzega¢ przepisy BHP 1 p.poz. na
kazdym stanowisku pracy i przy kazdym rodzaju wykonywanych
robot;

- teren budowy winien by¢ zabezpieczony i dozorowany catlodobowo;

- kierownik budowy ma obowiazek opracowania planu BIOZ;

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostgpem o0so0b trzecich oraz odpowiednio oznakowac
stosownie do rodzaju prowadzonych robot.

7.1. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca robot zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j;

2. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do posiadania i utrzymania na
terenie  magazynoOw,  pomieszczen  biurowych,  szatniach,
pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach i
pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

3. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostgpem 0sOb
trzecich;

7.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.



1. Materialy, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia i nie
mogg by¢ dopuszczone do wbudowania;

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
ich oddzialywania na §rodowisko;

4. Materialy, ktéore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
prowadzenia robot (np. materialy pylaste, ktorych szkodliwos$¢ po
zakonczeniu robdt zanika), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
bezwzglednego  przestrzegania  wymagan  technicznych i
technologicznych dla wbudowania;

7.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji
na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia i1 instalacje podziemne tj.
rurociaggi, kable itp. praz zobowigzany jest do potwierdzenia
informacji dostarczonych od Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji przez odpowiednie wiadze bedace wlascicielami lub
uzytkownikami tych urzadzen;

2. Wykonawca robot jest zobowigzany do wlasciwego oznakowania i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy
wszelkich urzadzen 1 instalacji podziemnych;

3. Wykonawca robdt jest zobowigzany do prowadzenia robdt w
sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow w
szczegolnosci zapewnienie bezpiecznego dojscia 1 dojazdu do posesji
oraz bezpiecznego poruszania si¢ w poblizu prowadzonych robdt;

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej (lub ustugowej) powstale w sasiedztwie

budowy spowodowane jego dziatalno$cia;



5. Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie terenu budowy;

7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy;

2. W szczegolnosci Wykonawca robot ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych;

3. Wykonawca robdt jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
ubrania robocze, buty ochronne, kaski i pasy bezpieczenstwa;

5. Odziez robocza montazystow powinna skladaé si¢ z
jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni i
rekawow, dobrze dopasowanego 1 niekrepujacego ruchow;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego
pracownicy powinni nosi¢ rowniez odziez odblaskowa;

7. Wszelkie urzadzenia 1 maszyny budowlane moga obstugiwaé
wyltacznie wykwalifikowani pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu lub
srodkow odurzajacych;

9. Przebywanie o0so6b nieupowaznionych na placu budowy jest
zabronione;

10. Pracownicy muszg $ciSle przestrzega¢ zasad obstugi maszyn i
urzadzen oraz wszelkich informacji podanych w instrukcjach obstugi;
11. Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpocze¢ciem montazu
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym

miejscu tablic ostrzegawczych;



12. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
tj. energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonane do istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot;
13. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych
powinno odbywac si¢ recznie;

14. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
osOb trzecich przy tych robotach nalezy wokol wykopow
pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zabezpieczone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co
uniemozliwi  wpadnigcie do wykopu. Nalezy sprawdza¢ stan

odbudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robot;

8. Podstawa opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz.
290 tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia

ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 z p6zn. zm.);

Sporzqdzit:



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 poz. 290 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Projektowana termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Dziatka jest zabudowana budynkami gospodarczym oraz Zespotu Szkot

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatka sgsiednia jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczymi.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewiduje sie lokalizacje projektowanych w cato$ci rob6t na witasnej dziatce zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz projektem zagospodarowania-plansza graficzna

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Nie dotyczy.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Nowe obiekty nie sg projektowane.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milandéw informuje, Ze na dziatce objetej
opracowaniem przeznaczeniem podstawowym jest teren 36UO - ustugi o$wiaty.

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Nie projektuje sie nowych budynkdéw.

OKreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanych robot dotyczy jedynie dziatki inwestora.

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotng, poniewaz decyduje o tym, czy
strong w postepowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie wytgcznie inwestor,
czy tez oprocz inwestora, wiasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
znajdujacych sie w obszarze oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 t.j.) pod
pojeciem ,obszar oddzialywania obiektu” rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z p. zm.),
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232
Z p.zm.).

Obszar oddziatywania projektowanego budynku mie$ci sie na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany, a strong postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe
bedzie wylacznie inwestor.




