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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR
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- OŚ DROGI GMINNEJ

- GRANICA PASA  / DZIAŁEK

-ZJAZDY IND. O NAWIERZCHNI  Z KOSTKI BET. GR. 8CM

-NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BA ( PEŁNA KONSTRUKCJA)

-CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. GR. 6CM

-ZIELEŃCE

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22

- OBRZEŻE BETONOWE 6x20

- DRZEWA DO WYCINKI

- ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO    

REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ

- SPOSÓB ZABEZPIECZENIA

INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ

W/G ZAŁĄCZONEGO WYKAZU KOLIZJI

- ELEMENTY INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ DO REGULACJI

WYSOKOŚCIOWEJ

-ZJAZDY IND.  O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

- ISTNIEJĄCE LINIE DO LIKWIDACJI

- PROJEKTOWANA TRASA

PRZEWODÓW TELETECHNICZNYCH

- PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE

  PRZEWODÓW TELETECHNICZNYCH

- KRAWĘDŹ POBOCZA Z KŁSM
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- PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W 16
- PROJEKTOWANY WPUST  KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

- OBRZEŻE BETONOWE 8x30

-PARKINGI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. GR. 8CM

- KRAWĘDŹ JEZDNI

-NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BA ( NAKŁADKA)
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 103748L W MIEJSCOWOŚCI MILANÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONCEPCJA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 103748L W MIEJSCOWOŚCI MILANÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONCEPCJA

A"

- GRANICE DZIAŁEK/ZAKRES OPRACOWANIA

- KRAWĘDŹ POBOCZA Z GRUNTOWEGO

-NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BA ( NAKŁADKA NA IST. WZMOCNIONEJ PODBUD.


