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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 6X20X75

4 6 8

20

18

1

2

3

2

R5

42

8

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X22X100

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. AC11S

4

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BET. ASF.AC16W

6

20

45

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

15
PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC  Rm=5,0 MPa 

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI  BET.  GR. 8 CM

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI  BET.  GR. 6CM

6

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KONSTRUKCJA CHODNIKA :

3

12

10

31

PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC  Rm=2,5 MPa 

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW

8

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW/PARKINGÓW 

3

36

KONSTRUKCJA JEZDNI - PEŁNA KONSTRUKCJA 

KONSTRUKCJA POBOCZY Z KŁSM

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 - STAB. MECHANICZNIE
10

10

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

15

PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC  Rm=5,0 MPa 

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. AC11S

4

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASF.AC16W ŚREDNIA GRUBOŚĆ 5cm

6

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI - NAKŁADKA BITUMICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

8 8

1

3

2

30

8

40

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 8X30X100

25

18

2

8

KONSTRUKCJA POBOCZY GRUNTOWYCH

WARSTWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STAB. MECHANICZNIE

10

10

WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. AC11S

4

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BET. ASF.AC16W

5

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

KONSTRUKCJA JEZDNI - NA WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE

19

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KŁSM GRUBOŚCI 10cm

10


