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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR /\
KARBOWSKI PRZEMYStAW /N

PDROKAR
TEL. 604274052
\ 4

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl
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SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA 15X22X100

5 15 15

[ 1 | [ KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22
R5 2. PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
— 3. LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 Z "OPOREM”
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO 6X20X75

4 68

1. OBRZEZE BETONOWE 6x20

| | 0. PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1: 4
— 3. LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 Z "OPOREM”
8 3

18

/ SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY

POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO 8X30X100

8 8

1. OBRZEZE BETONOWE 8x30
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1.4
30 1 N 3. LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 Z "OPOREM”
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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

KONSTRUKCJA JEZDNI - PELNA KONSTRUKCJA

4 WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF. AC11S

6 WARSTWA WIAZACA Z BET. ASF.AC16W

20 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
15 PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=5,0 MPa

45

KONSTRUKCJA JEZDNI - NAKLADKA BITUMICZNA

4

WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF. AC11S

6

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BET. ASF.AC16W SREDNIA GRUBOSC 5cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

10

KONSTRUKCJA JEZDNI - NA WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE

4

WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF. AC11S

5

WARSTWA WIAZACA Z BET. ASF.AC16W

10

WARSTWA WYROWNAWCZA Z KtSM GRUBOSCI 10cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

19
KONSTRUKCJA CHODNIKA :

6

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM

3

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

12

PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=2,5 MPa

10

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

31

KONSTRUKCJA ZJAZDOW/PARKINGOW

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=5,0 MPa

36

KONSTRUKCJA POBOCZY Z KLSM

10

WARSTWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5 - STAB. MECHANICZNIE

KONSTRUKCJA POBOCZY GRUNTOWYCH

10

WARSTWA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO STAB. MECHANICZNIE

A PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
GMINA MILANOW KARBOWSKI PRZEMYStAW

INWESTOR | UL. KOSCIELNA 114 TEL. 604274052 DROKAR
(4

27—270 M/LA/\/O/W EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

OFIFK [ PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MILANOW

NDRES: DZ. NR EW- 1263, 133/2, 233, 135/13, 160/2, 161/7, 162/7, 133/17, 132/9, 52, 162/10

163/9, 131/3, 164/9, 130/6, 131/11, 200, 227/7, 197/1, 221, 227/8, 227/9, 227/10

TRESC: PRZEKROJE KONSTRUKC YINE SKALA 150

BRANZA: DROGOWA poapis

P/QOL/EK 7/4/\/ 7 uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicznen

mar inz. PRZEMYSEAW KARBOWSK]

w specjanosci drogowej nr ew. LUB/0153/P0O0D /11,

DATA: STYCZEN 2022r. NE RYS 3




