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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowiane (jednolity tekst

Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa ulicy Ko$cielnej w m. Milanow.

jest kompletny i zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

FUNKCJA PODPIS

Projektant

Sprawdzajacy
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1601L
(ul. Koscielnej) w m. Milanéw, powiat parczewski.

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o dtugosci 877.50 m, od skrzyzowania z ulicg
Marii Konopnickieji Wojska Polskiego w kierunku Parczewa.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejaca droga, posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5.50+6.90 m ograniczong,
kraweznikami. Lokalnie po stronie lewej przy krawezniku wystepuje chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 1.50+3.60 m przeznaczony do regulacji wysokosciowej lub za
zieleAicem chodnik z ptytek betonowych przeznaczony do rozbiérki. Wzdtuz drogi rosnag
drzewa w wiekszosci lipy bedgce pod ochrong konserwatorskg i przeznaczone
do pielegnacji. Czes¢ drzew nie bedacych pod ochrong konserwatorskg przeznaczono
do wycinki zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sieé
telekomunikacyjna, doziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane w tym:

- wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejacej jezdni,

- wykonanie nowej zatoki parkingowej dla samochodéw osobowych z kostki betonowej,
- regulacje wysokosciowa istniejacych zjazddw i chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie nowych zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie odwodnienia liniowego,

- prace pielegnacyjne drzewostanu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5 274 m2 - droga z betonu asfaltowego
544 m2 - zatoka parkingowa z kostki betonowej
694 m2 - chodnik z kostki betonowej
522 m2 - chodnik z kostki betonowej do regulaciji
320 m2 - zjazdy z kostki betonowe;j
238 m2 - zjazdy z kostki betonowej do regulacji
112 m2 - zjazdy z betonu asfaltowego

7 704 m2 - razem powierzchnie utwardzone

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt zostat opracowany w oparciu o Ustawe o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r.
poz. 2068) oraz rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz 124).
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Obszar oddziatywania obiektu dotyczy¢ bedzie dziatek zawartych w istniejgcych
liniach rozgraniczajgcych pasy drogowe. Oddziatywanie przedmiotowej drogi jest typowe dla
tego rodzaju obiektow tj. hatas emitowany przez poruszajace sie pojazdy, kibry po wykonaniu
przebudowy i poprawie stanu technicznego nawierzchni ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Na podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), oraz na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71), stwierdza sie, ze planowana
inwestycja nie nalezy do zadnej kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacd
na srodowisko.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska naturalnego,
przyczyni sie natomiast do usprawnienia ruchu samochodowego, poprawy bezpieczenstwa
wszystkich uzytkownikéw drogi oraz zwiekszenia estetyki i funkcjonalnosci terenéw przylegtych.

Teren inwestycji oraz jego sasiedztwo nie jest zaliczany do obszaréw wymagajgcych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybdéw czy zwierzat,
ani tez do obszaréw Natury 2000.

7. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI | JEGO
BEZPOSREDNIEGO SASIEDZTWA

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Milanéw, ulica
Koscielna wraz z przyleglq alejg lipowg zlokalizowana jest w  strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej posredniej.

W obrebie inwestycji:

- nie wystepujg obszary eksploatacji gorniczej

- nie wystepuja obszary wodno-btotne, obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,
siedliska tegowe, ujscia rzek, obszary jezior, wybrzezy, gérskie, lesne czy obszary
srodowiska morskiego

- nie wystepujg obszary objete ochrong tj. strefy ochronne ujeé woéd czy zbiornikdéw
wod srédladowych

- nie znajdujg sie obszary zagrozone niebezpieczenstwem powodzi.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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. ZAXr ACZNIKI




; Biala Podlaska, dn. 10 lutego 2020r.

INL5152. &y . /71 2020

Powiat Parczewski
ul.Warszawska 24
21-200 Parczew

Dotyczy sprawy: opinia w sprawie przebudowy ul.Koscielnej w m. Milanéw, gm.loco, na odcinku od
ul.Wojjska Polskiego do ul.Marii Konopnickiej;

W' odpowiedzi na wniosek z dnia 03.02.2020 roku Dariusza Borowskiego
wystepujacego z pelnomocnictwa Powiatu Parczewskiego, dotyczacego wydania opinii w
sprawie przebudowy ul.Koscielnej w m. Milanéw, gm.loco, na odcinku od ul.Wojjska
Polskiego do ul.Marii Konopnickiej zlokalizowanej w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;j
posredniej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennzgo gminy Milanéw, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym drogi powiatowej ul.Koscielna, Milanéw, powiat
parczewski, wojewddztwo lubelskie™ autorstwa mgr inz. Dariusza Borowskiego ze stycznia
_ 2020r, Lubelski Woiewa6dzki Konserwator Zabytkéw zawiadamia, iz opiniuje pozytywnie
lokalizacje planowanej inwestycji. '

/!% /Z/"’/’D

Otrzymuja:
1.Projektowanie i Nadzor Dariusz Borowski

ul.Kopernika 16/3, 21-500 Biata Podlaska
2.a/a
BiP — zatatwione



Orange Polska Projektowanie i Nadzor

Hurt Dariusz Borowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Kopernika 16/3

i Obstugi Klienta 21-500 Biata Podlaska

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 817421277

Lublin, 19 luty 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-8375 /20/1B
Temat: Milanéw ul. Koscielna dz. 200- przebudowa drogi powiatowej o dtugosci 870 mb

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 14.02.2020 w zwiazku z prosba o uzgodnienie przedtozonej mapki
sytuacyjnej do projektu:

+Milanéw ul. Koscielna dz. 200- przebudowa drogi powiatowej o dtugosci 870 mb ”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Uwaga:

- prace w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci- wystepuja kable $wiattowodowe

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski ~mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Radomiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pitsudskiego 14/16; 26-610 Radom

e-mail: DISU.RC_WUUIil_Rad_PD@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydzial Gosp v Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci v szacym 3.937.072.437 zlotych.




2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Radomiu; ’

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Radomiu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych robot , ramy oraz pokrywy istniejacych studni kablowych dostosowa¢ do
nowych rzednych terenu; na w/w pokrywach nie wolno nastawia¢ urzadzen obcych typu kraweznik ;
zachowac¢ normatywne wysokos$ci przykrycia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy

5. W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Gtéwny Specjalista
ds./Zasobéw Infrastruktury i Obstugi Klienta
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
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. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 aktualna na dzien 12.12.2019 r. wykonana
przez Biuro Ustug Geodezyjnych ,ZENIT” s.c. geodeta uprawniony Zenon Czupryna.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie - (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno-wysokosciowe stanu istniejgcego.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielnej)
w m. Milanéw, powiat parczewski.

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o dtugosci 877.50 m, od skrzyzowania z ulicg
Marii Konopnickieji Wojska Polskiego w kierunku Parczewa.

3. STAN ISTNIEJACY

Do zakresu projektu przyjeto kilometracje roboczg zaczynajaca sie od skrzyzowania
z droga powiatowg.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg skrzyzowania z innymi drogami:
- km 0+000.00 — ul. Wojska Polskiego i Marii Konopnickiej (powiatowa)

- km 0+216.60 — ul. Szkolng (gminna)

- km 0+283.80 — droga gruntowa (gminna)

- km 0+615.70 — ul. Nowa i ul. Orzechowa (gminna)

Istniejaca droga, posiada nawierzchnie bitumiczng w wiekszosci ograniczong
kraweznikami. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna, dostosowana do szerokosci pasa drogowego
wraz z otaczajgcg zabudowg i wynosi 5.50 m = 6.90 m. Na odcinkach km 0+005 =
km 0+216.60 oraz km 0+705.20 =+ km 0+796.00 po stronie lewej przy krawezniku wystepuje
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1.50+3.60 m przeznaczony do regulacji
wysokosciowej. Na pozostatych odcinkach po stronie lewej wystepuje chodnik z plytek
betonowych za zielencem lub sam zieleniec. Po stronie prawej tylko zieleniec. Czesé
zjazdbow na posesje jest utwardzona kostka betonowg lub betonem asfaltowym.

Przylegajace do pasa drogowego posesje w wiekszosci sg ogrodzone. Czes¢ ogrodzen
ustawiona jest w pasie drogowym.

Wzdluz drogi rosng drzewa w wiekszosci lipy bedgce pod ochrong konserwatorskag
i przeznaczone do pielegnacji. Czesé drzew nie bedacych pod ochrong konserwatorskg
przeznaczono do wycinki zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, siec
telekomunikacyjna, doziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna.
Rzedne terenu ksztattujg sie w granicach od 157.70 m n.p.m. do 162.00 m n.p.m.
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Zestawienie parametréw drogi powiatowej nr 1601L:

- klasa drogi — Z (zbiorcza),

- kategoria drogi — powiatowa,

- pas drogowy — szeroko$¢ zmienna od 11.00 m do 16.00m

- nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy, szerokos¢ zmienna 5.50+6.90 m,

- krawezniki — obustronne w wigkszosci w ztym stanie

- chodnik — jednostronny z kostki betonowej o szerokosci 1.50 m + 3.60 m przeznaczony
do regulacji oraz z ptytek betonowych o szerokosci 1.50 m przeznaczony do rozbioérki
i wykonania z kostki betonowej,

- pobocza — gruntowe na kornncowym odcinku

- odwodnienie — powierzchniowe na pobocza lub na krzyzujace sie drogi.

Od km 0+005 do km 0+615.70 nawierzchnia bitumiczna w ztym stanie technicznym. Posiada
nierbwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym, tworzace zastoiska wody. Widoczne
slady remontéw nawierzchni oraz odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacyjnej.
Od km 0+615.70 do km 0+824 nawierzchnia bitumiczna odremontowana w poprzednich
latach poprzez wykonanie nowej warstwy bitumiczne;j.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE

4.1 Projekt zagospodarowania terenu

Poczatek trasy (km 0+000.00) dowigzano do skrzyzowania z drogg powiatowa — ulica Marii
Konopnickiej i Wojska Polskiego. Koniec trasy (km 0+877.50) zlokalizowano w osi drogi
powiatowej na koncu projektowanej zatoki parkingowe;.

Trasa ulicy w planie ztozona jest z odcinkéw prostych poprowadzonych w wigkszosci
réwnolegle do linii rozgraniczajacych pas drogowy i dostosowana do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Zatamania osi o katach zwrotu od o = 0,05 g do o = 0,868 g
pozostawiono bez wyokraglenia.

Lokalnie przewidziano wykonanie korekty usytuowania kraweznikéw betonowych i szerokosci
jezdni, w planie:

- km 0+005.00 + km 0+216.60 — krawezniki bez zmian, szerokos¢ jezdni bez zmian

- km 0+216.60 + km 0+615.70 — rozebranie ok. 0.40 m lewej krawedzi jezdni ze wzgledu
na bliskos¢ drzew i wypychanie istnigjacych kraweznikdw przez korzenie, szerokosé jezdni - 6.00m,

- km 0+615.70 + km 0+800.00 — obustronna dostosowujgca korekta linii kraweznikow,
szerokosc¢ jezdni 6.00 m + 5.50 m.

Jezdnia:

km 0+005.00 + km 0+824 - wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejacej nawierzchni
w celu jej wzmocnienia i przywrécenia pierwotnych i wymaganych parametréw.

Przyjeto wykonanie :

- frezowanie korekcyjne — lokalnie,

- warstwy wyréwnawczej o gr. min. 2 ¢cm — na catym odcinku

- warstwy wigzacej i cieralnej — km 0+005.00 + km 0+600.00,
- warstwy scieralnej — km 0+600.00 + km 0+824.00.
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Chodniki:

km 0+005.00 + km 0+216.60 str. lewa - regulacja wysokosciowa

km 0+216.60 <+ km 0+705.20 str. lewa — wykonanie nowego chodnika

km 0+705.20 + km 0+796.00 str. lewa — regulacja wysokosciowa

Zjazdy:

- regulacja wysokosciowa istniejacych

- wykonanie nowych w miejscu gruntowych

Zatoka parkingowa:

- km 0+800.00 + km 0+877.50 — nawierzchnia z kostki betonowej w tym:

2 stanowiska o wym. 3.75 x 5.00 m dla samochoddw wyposazonych w karte parkingowa

28 stanowisk o wym. 2.50 x 5.00m dla samochodéw osobowych

Skrzyzowania z drogq powiatowa i z drogami gminnymi zaprojektowano jako zwykle, z tukami
wyokraglajacymi od R=6 m do R=20 m. Przeciecie krawedzi zjazddw z kostki w formie skoséw

1:1.

Projektowana przebudowa wykonywana bedzie z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 r. poz.430 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 124 z podzniejszymi

zmianami).

Tabela nr 1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi.

PARAMETR WIELKOSC
SZEROKOSC PASA DROGOWEGO 11.00 + 16.00 m
KLASA ULICY Z - zbiorcza
KATEGORIA RUCHU KR 1
PREDKOSC PROJEKTOWA 40 km/h

DEUGOSC JEZDNI 819.00 m ( roboczy km 0+005.00 + 0+824.00 )
e JEZDNI 550m +6.90 m
SZEROKOSC =
CHODNIKOW 1.50m +3.60m
JEZDNI daszkowe 2%
POCHYLENIE
POPRZECZNE .
CHODNIKOW jednostronne 2%
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4.2. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni przyjeto uwzgledniajgc Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pofsztywnych — zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrekiora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Pod warstwg humusu o grubosci ok. 30 cm w podtozu zalegaja piaski i piaski gliniaste.

Tabela nr 2. KONSTRUKCJA NR 1 (KR1) — jezdnia od km 0+005 do km 0+610

(ST Nazwa warstwy Materiat Uwagi
warstwy
4 cm | w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 (*) KR1-KR2
6 cm | w-wa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (%) KR1-KR2
gr. zm | w-wa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (%) KR1-KR2
Y min12cm
(*) Dopuszcza sie kruszywo grube wytacznie tamane.
Tabela nr 3. KONSTRUKCJA NR 2 (KR1) — jezdnia od km 0+610 do km 0+824
Cllbies Nazwa warstwy Materiat Uwagi
warstwy
4 cm | w-wa $cieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 () KR1-KR2
gr. zm | w-wa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (%) KR1-KR2
Y min 6¢cm
(*) Dopuszcza sie kruszywo grube wytacznie tamane.
Tabelanr4. KONSTRUKCJA NR 3 —chodniki
(ETE Nazwa warstwy Materiat Uwagi
warstwy
6cm | w-wa Scieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana, —nowa HOLLAND,
Z wypetnieniem spoin piaskiem kolor szary
— Z rozbiérki
4 cm | podsypka mieszanka cementowo-piaskowa
15 cm | podbudowa Mieszanka piaskowo-cementowa Rm =2.50 MPa
Y 25cm
Tabelanr5. KONSTRUKCJA NR 4 - zjazdy, zatoka parkingowa
(EIUE Nazwa warstwy Materiat Uwagi
warstwy
8 cm | w-wa scieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana, - nowa HOLLAND,
Z wypetnieniem spoin piaskiem kolor czerwony, linie
wyznaczajace
stanowiska wykonaé
w kolorze biatym
- 2 rozbibrki
4 cm | podsypka mieszanka cementowo-piaskowa
16 cm | podbudowa chudy beton Rm = 6-9 MPa
10 cm | w-wa odcinajaca piasek Srednioziarnisty

> 38cm
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Tabela nr 6. KONSTRUKCJA NR 5 (KR1) — zjazd na droge gruntowg

(IS Nazwa warstwy Materiat Uwagi
warstwy
4 cm | w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 (*) KR1-KR2
6 cm | w-wa wiazaca beton asfaltowy AC 16 W 50/70 (%) KR1-KR2
20 cm | podbudowa kruszywo tamane 0/31.5 mm
15 cm | ulepszone podtoze Mieszanka piaskowo-cementowa Rm =2.50 MPa
¥ 45cm

(*) Dopuszcza sie kruszywo grube wytacznie tamane.

Obramowanie jezdni: krawezniki betonowe jednowarstwowe, na fawie z oporem z betonu C12/15:
-15cm x30cm: wystajgce h = +12 cm,
-15cmx 22 cm: zanizone na zjazdach i w ciggu chodnika h = +2cm.

Obramowanie chodnika i zjazdéw: obrzeza betonowe 8x30 cm, na tawie z oporem z betonu
C12/15 wtopione h = -1 cm.

4.3. Przekrdj podiuzny

Przekréj podtuzny poprowadzono wzdtuz projekiowanej osi drogi.
Projektowane spadki dostosowano do istniejacej nawierzchni jezdni z zatozeniem wykonania
dodatkowych warstw bitumicznych. Spadki podiuzne mieszczg sie w granicach od i=0,30%
do i=1.70%. Zatamania niwelety o réznicy pochylen wiekszej niz 1% wyokraglono fukami
pionowymi o promieniach R=1000 m, R=1200 m i R=6000 m.

4.4. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w odstepach ok. 25 m. Na podstawie przekrojéw sporzadzono
bilans mas ziemnych, tabele wyréwnania i frezowania nawierzchni. Na przekrojach zaznaczono
réwniez zakres rozbibrki krawedzi jezdni.

4.5. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe jezdni zgodnie ze stanem istniejgcym {j.
powierzchniowo, odprowadzajac wode opadowa;:

- napobocza gruntowe,

- nadrogi poprzeczne,

- do rowu za pomoca projektowanego odwodnienia liniowego w obrebie tuku pionowego
wklestego w km 0+212.00 na skrzyzowaniu z drogg gminna.

Zaprojektowano elementy odwodnienia:

- odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu o wewnetrznej (szer. 0.15m i gtebokosci
0.17m) zewnetrznej - budowlanej (szer. 0.24m i wys. 0.26m), kl. D-400 z rusztem Zeliwnym,
w tym jeden element potgczony ze studzienkg systemowa,

- studzienke osadnikowg systemowg dostosowana do korytek o parametrach jw.,

- przykanalik z rur kanalizacji zewnetrznej PP 160mm, sztywnos¢ obwodowa SN 10,
(dtugo$é 11m),
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Przykanalik zaprojektowano z rur kielichowych PP SN10 o $r. 160mm taczonych na
uszczelke gumowa. Wszystkie rury nalezy wykonacé jako lite. Przykanalik nalezy wykona¢ ze
spadkiem podiuznym 2%. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
15cm. Wiaczenie z przykanalikiem wykonaé jako szczelne. Korytka odwodnienia liniowego
nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wylot przykanalika umocnié brukiem
na podsypce piaskowej. Réw odtworzyé i wyprofilowac do najblizszego zjazdu.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie projektowanych elementow
odwodnienia.

4.6. Zielen

Przewidziano wykonanie prac pielegnacyjnych drzew rosnacych przy drodze zgodnie
z odrebnym opracowaniem tj. ,Programem prac konserwacyjnych w drzewostanie Alei Lipowej
w Milanowie”. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa Iubelskiego pod
numerem: A/1371.
Czes$¢ drzew nie bedacych pod ochrong konserwatorska przewidziano do wycinki tj. — 6 szt
Swierku pospolitego i 1 szt. brzozy brodawkowatej.

Dodatkowo nalezy usungé z obrebu pasa drogowego karpiny pozostate po wczesniejszej wycince.
Doty po wykarczowaniu nalezy zasypac piaskiem wraz z zageszczeniem.

Na poboczach przewidziano utozenie warstwy ziemi urodzajnej z budowy o grubosci 10 cm
wraz z obsianiem nasionami traw.

4.7. Oznakowanie

Zmiany w oznakowaniu ujeto w odrebnym opracowaniu ,Projekt statej organizacji ruchu®.
Przed przystapieniem do budowy, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas robot.

4.8. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie. Rzedne
elementdéw urzgdzen podziemnych nalezy dostosowaé do poziomu nawierzchni i zielencéw.

Istniejace uzbrojenie terenu w stosunku do rozwigzan projektowych:
- sie¢ wodociggowa — regulacja skrzynek zasuw,

- sie¢ kanalizacyjna — regulacja wtazéw studni,

- sie¢ gazowa — brak kolizji,

- sie¢, kanalizacja telekomunikacyjna — regulacja pokryw studni,

- sie¢ energetyczna — brak kolizji.

Stojace w pasie drogowym ogrodzenia posesji kolidujace z projektowanym chodnikiem
przeznaczono do demontazu i przekazania ich wiascicielom. Ogrodzenia nalezy demontowaé
w taki sposdb aby ich elementy przeznaczone do powtérnego wbudowania nie ulegly
zniszczeniu. Lokalizacje ogrodzen do rozbiérki pokazano na planie sytuacyjnym.
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Tabelanr7. Zestawienie drzew do wycinki

obwod obwod
nr . gatunek pnia pnia 2 . Stan
lokalizacja srednica
drzewa drzewa na wys. na wys. zdrowotny
130 cm 5cm
1 km 0+377 brzoza 110 146 46 dobry
2 km 0+754 Swierk 103 147 47 dobry
3 km 0+756 Swierk 60 88 28 dobry
4 km 0+758 Swierk 93 145 46 dobry
5 km 0+762 Swierk 82 106 34 dobry
6 km 0+770 Swierk 62 90 29 dobry
7 km 0+771 Swierk 85 102 32 dobry
RAZEM 7
DRZEWA:
26 -35cm 4
46 — 55 cm 3




BILANS MAS ZIEMNYCH - ul. Ko scielna

L. Powierzchnia $r. powierzchnia Objetosé Zuzycie na Nadmiar obj. Suma algebr.
Przekrdj Odlegt. msc
w N N piasek N N piasek W N N piasek : w N w N
Pikieta z m2 m2 m m3 m3 m3 m3
5 0 0 0.00
0.04 0.08 0.00 5.00 0 0 0 0
10 0.07 0.16 0.00 0
0.12 0.18 0.00 15.50 2 3 0 2 1
255 0.14 0.32 0.00 0
0.15 0.26 0.00 25.10 4 7 0 4 3
50.6 0.16 0.2 0.00
0.17 0.20 0.00 25.40 4 5 0 4 1
76 0.17 0.2 0.00
0.19 0.17 0.00 25.00 5 4 0 4 1
101 0.2 0.13 0.00
0.22 0.09 0.00 25.00 6 2 0 2 4
126 0.24 0.04 0.00 0
0.25 0.12 0.00 25.00 6 3 0 3 3
151 0.26 0.19 0.00 3
0.27 0.22 0.14 25.00 7 6 4 6 1
176 0.28 0.24 0.28 4
0.23 0.21 0.14 25.00 6 5 4 5 1
201 0.17 0.17 0.00 5
0.24 0.14 0.00 15.60 4 2 0 2 2
216.6 0.3 0.1 0.00 7
0.46 0.25 0.21 9.40 4 2 2 2 2
226 0.62 0.4 0.42 9
0.62 0.49 0.43 25.00 16 12 11 12 4
251 0.62 0.58 0.43 13
0.60 0.61 0.48 25.00 15 15 12 15
276 0.58 0.64 0.53 13
0.58 0.56 0.48 25.00 15 14 12 14 1
301 0.57 0.48 0.42 14
0.56 0.44 0.36 25.00 14 11 9 11 3
326 0.55 0.39 0.29 17
0.56 0.41 0.33 25.00 14 10 8 10 4
351 0.56 0.42 0.36 21
0.56 0.39 0.38 25.00 14 10 10 10 4
376 0.56 0.36 0.40 25
0.56 0.41 0.42 25.00 14 10 11 10 4
401 0.56 0.45 0.44 29
0.56 0.46 0.51 25.60 14 12 13 12 2
426.6 0.56 0.46 0.58 31
0.56 0.41 0.49 24.40 14 10 12 10 4
451 0.56 0.36 0.40 35
0.56 0.35 0.44 25.00 14 9 11 9 5
476 0.56 0.33 0.47 40
0.56 0.61 0.50 25.00 14 15 13 14 1
501 0.56 0.89 0.53 39
0.57 0.92 0.55 25.00 14 23 14 14 9
526 0.57 0.95 0.56 30
0.58 0.92 0.54 25.00 15 23 14 15 8
551 0.58 0.88 0.52 22
0.72 1.14 0.95 24.00 17 27 23 17 10
575 0.86 1.39 1.37 12
0.72 1.14 0.96 26.00 19 30 25 19 11
601 0.58 0.89 0.55 1
0.29 0.45 0.28 14.70 4 7 4 4 3
615.7 0 0 0.00
0.28 0.28 0.27 10.30 3 3 3 3
626 0.56 0.56 0.53
0.56 0.56 0.54 25.00 14 14 14 14
651 0.56 0.55 0.54
0.57 0.42 0.47 25.00 14 11 12 11 3
676 0.58 0.28 0.40 1
0.57 0.31 0.38 25.00 14 8 10 8 6
701 0.56 0.34 0.35 7
0.56 0.26 0.19 25.00 14 7 5 7 7
726 0.55 0.18 0.02 14
0.37 0.20 0.01 25.00 9 5 0 5 4
751 0.18 0.22 0.00 18
0.19 0.17 0.00 24.00 5 4 0 4 1
775 0.2 0.12 0.00 19
1.22 0.15 0.10 25.00 31 4 3 4 27
800 2.24 0.18 0.20 46
2.24 0.12 0.25 24.00 54 3 6 3 51
824 2.24 0.06 0.30 97
2.25 0.05 0.15 53.50 120 3 8 3 117
877.5 2.26 0.04 0.00 214
SUMA 872.50 553 339 273 292 261 a7
Wykopy 553
1. Humus
553
Nasypy 612
1. Humusowanie poboczy i zielencéow
339
2. Nasyp z pisku pod konstrukcje - DOKOP
273
Odktad 214
1. Humus

553 - 339 = 214




TABELA FREZOWANIA | WYROWNANIA

- ul. Ko $cielna

5 Wyréwnanie
Frezowanie
Przekroj betonem asfaltowym
szer. $r. szer. pow. pow. Sr. pow. obj.
Pikieta z m m m2 m2 m2 m3

5 28 0
14.00 70.00 0.00 0.00

10 0 0
0.00 0.00 0.08 1.24

255 0 0.15
0.00 0.00 0.14 3.51

50.6 0 0.12
0.00 0.00 0.12 3.05

76 0 0.11
0.90 22.50 0.13 3.25

101 1.8 0.15
2.00 50.00 0.12 3.00

126 2.2 0.09
1.70 42.50 0.12 3.00

151 1.2 0.15
0.60 15.00 0.20 5.00

176 0 0.24
0.00 0.00 0.30 7.50

201 0 0.35
2.80 43.68 0.26 4.06

216.6 5.6 0.16
2.80 26.32 0.22 2.07

226 0 0.27
0.00 0.00 0.17 4.25

251 0 0.06
0.00 0.00 0.19 4.75

276 0 0.31
0.50 12.50 0.21 5.25

301 1 0.1
0.50 12.50 0.16 4.00

326 0 0.22
0.00 0.00 0.21 5.25

351 0 0.19
0.25 6.25 0.17 4.25

376 0.5 0.15
0.25 6.25 0.10 2.50

401 0 0.04
0.00 0.00 0.10 2.56

426.6 0 0.15
0.00 0.00 0.13 3.17

451 0 0.11
0.00 0.00 0.10 2.50

476 0 0.08
0.40 10.00 0.12 3.00

501 0.8 0.15
0.40 10.00 0.21 5.25

526 0 0.27
0.00 0.00 0.23 5.75

551 0 0.18
0.00 0.00 0.13 3.12

575 0 0.07
0.00 0.00 0.11 2.86

601 0 0.15
9.90 14553 0.32 4.70

615.7 19.8 0.48
9.90 101.97 0.34 3.50

626 0 0.2
0.00 0.00 0.25 6.25

651 0 0.29
0.00 0.00 0.30 7.50

676 0 0.31
0.00 0.00 0.34 8.50

701 0 0.37
0.00 0.00 0.35 8.75

726 0 0.32
0.00 0.00 0.30 7.50

751 0 0.27
0.00 0.00 0.24 5.76

775 0 0.2
0.00 0.00 0.23 5.75

800 0 0.26
0.00 0.00 0.21 5.04

824 0 0.15
2.75 27.50 0.08 4.28

834 55 0
SUMA 603 SUMA 161.7
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Projektowanie i Nadzor Dariusz Borowski

21-500 Biata Podlaska, ul. Kopernika 16/3

rys. nr 4

PRZEKROJE NORMALNE

Skala

1:50

INWESTOR Powiat Parczewski
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
OBIEKT droga powiatowa
ul. Koscielna, Milanéw,
ADRES . , L ,
powiat parczewski, wojewddztwo lubelskie
SPECJALNOSC
X IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. . drogowa
PROJEKTANT  |mgrinz. D. Borowski LUB/0018/POOD/08
ASYSTENT PROJ. |mgrinz. M. Borowska XXX
SPRAWDZAJACY |mgr inz. K. Kapturkiewicz |<nStrukeyino-budowlana

858/BP/98

luty 2020 r.

PRZEKROJ NR 1

km 0+0056.00 + km 0+216.60

km 0+705.20 + km 0+800.00

chodnik

Jjezdnia

zieleniec

2.00+3.45 0,15

(5.50 + 6.90)*

v g
14

0.15  szer. zmienna

(2.75 + 3.90)*

(2.75 = 3.00)*

34

ul. Marii Konopnickiej

ul. Wojska Polskiego

2%  7(5

I+
‘Q

Parczew

T

2% -6

() [

KONSTRUKCJA NR 3
6 cm | nawierzcnia z kostki betonowej (z rozbiorki)
4 cm | podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej
15 cm | podbudowa z mieszanki piaskowo-cementowej
M 25cm | © wytrzymatosci Rm=2,5 MPa

®

KONSTRUKCJANR 1/NR 2

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

6 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (do km 0+610.00)

zm.

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ NR 2

km 0+216.60 + km 0+705.20

chodnik Zieleniec Jjezdnia

zjazd

v

v
A 4

1.50 szer. zmienna0.15

6.00

v
1A

0.15  szer. zmienna

3.00

3.00

4

ul. Marii Konopnickiej

ul. Wojska Polskiego

Parczew

T

:3 2% 10 6 6 29 H<c 2% 6 -3 zm.%
\4 Y v
nis ] = =]
@ @ @ lokalnie rozbiérka nawierzchni
KONSTRUKCJA NR 3 KONSTRUKCJA NR 1/NR 2 KONSTRUKCJA NR 4
6 cm | nawierzchnia z kostki betonowej
4 cm | podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej
16 cm | podbudowa z mieszanki piaskowo-cementowej
S 25 cm o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa

PRZEKROJ NR 3

km 0+800.00 + km 0+877.50

opaska
stanowiska postojowe bezpieczenstwa jezdnia pobocze
5.00 2.00 0.15 5.50 1.00 7
2.75 , 2.75 7
- Parczew
ul. Marii Konopnickiej -

11

ul. Wojska Polskiego

2%

I+
‘Q

2% -6

& [

KONSTRUKCJA NR 4

8cm

nawierzchnia z kostki betonoweyj

4cm

podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej

16 cm

podbudowa z chudego betonu

10 cm

o wytrzymatosci Rm=6.0+9.0 MPa
warstwa z piasku $rednioziarnistego

) 38cm

KONSTRUKCJA NR 2 ( do km 0+824.00)

do km 0+800.00

Szczeqoty konstrukcyjne

Skala 1:20
@ kraweznik betonowy
15x30 cm
13 412

i ey 8

Lok — — Y J
|

, A
8 |
| AN |
!
I

15|15
tawa z betonu C12/15
(F=0.06 m2)
@ kraweznik betonowy

| +mkwkﬁx 15x22 cm
e /

25

]
|
.

15|15 tawa z betonu C12/15

(F=0.055 m2)
obrzeze betonowe
8x300m 0.5 F0 |
~ )
o?o_ ]
o
awa z betonu C12/
* Qnuw.MK& Smwm = EE
SZEROKOSC JEZDNI *
0+005.00 = 0+100.00 - szer. 5.50 m
0+100.00 = 0+216.60 - szer. 5.50 m + 6.90 m
0+216.60 = 0+775.00 - szer. 6.00 m
0+775.00 = 0+800.00 - szer. 6.00 m + 5.50 m
0+800.00 + 0+824.00 - szer. 5.50 m
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Projektowanie i Nadzor Dariusz Borowski
21-500 Biata Podlaska, ul. Kopernika 16/3

rys. nr/

PLAN WARSTWICOWY
Skala 1:250

LEGENDA:
ﬁmﬂ. 90 . projektowane rzedne nawierzchni jezdni
- projektowane warstwice co 1 cm
1568.20

- projektowane warstwice co 5 cm

m m m m - projektowane odwodnienie liniowe, korytka z polimerobetonu
o szer. wewnetrznej 150mm, ruszt zeliwny D400

- projektowana rura odprowadzajgca, PP $r. 160mm

INWESTOR Powiat Parczewski
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
OBIEKT droga powiatowa
ul. Koscielna, Milanow,
ADRES , , L ,
powiat parczewski, wojewddztwo lubelskie
SPECJALNOSC
X IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. . drogowa
PROJEKTANT |mgrinz. D. Borowski LUB/0018/POOD/08
ASYSTENT PROJ. |mgr inz. M. Borowska XXX
. , konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZAJACY |mgrinz. K. Kapturkiewicz 858/BP/98

luty 2020 .

69/

N4

km 0+030.00

~emoyosziQ In

\
|
\
i

T-~did-82°G6L+0 W

7 00°¢cc+o Wy

|77 7 0090¢+0 Wi

ot  dPI-ce8cc+o W

00°GLO+0 WX




Projektowanie i Nadzor Dariusz Borowski

21-500 Biata Podlaska, ul. Kopernika 16/3, tel. 609 300 030

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L

( ul. Koscielna w m. Milanow )

Powiat P. ki
INWESTOR owiat Parczewski
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
OBIEKT - droga powiatowa KATEGORIA OBIEKTU - XXV
ADRES OBIEKTU ul. Koscielna, Milanow, powiat parczewski, wojewodziwo lubelskie
JEDNOSTKA i
EWIDENCY.JNA 061303 _2 Milanow
0006 Milanow — 1183, 1261, 1263
OBREB -
NR DZIALEK
0007 Kolonia Milanow — 200, 235/4, 197/1
SPECJALNOSC,
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. DARIUSZ drogowa
PRCYESIARN BOROWSKI LUB/0018/POOD/08

Biata Podlaska, luty 2020
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. Zakres robot

roboty drogowe,

. Kolejnos¢ realizacji robot

wycinka drzew,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne wraz z wykonaniem koryta ziemnego pod chodnik i zjazdy,
ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

budowa odwodnienia liniowego z przykanalikiem,

wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw,
roboty wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

skrzyzowania, jezdnia, chodniki, zjazdy, ogrodzenia,
podziemne i naziemne elementy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
telekomunikacyjnej, doziemnych i napowietrznych linii energetycznej nn.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

elementy uzbrojenia terenu

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

ruch kotowy i pieszy w obrebie placu budowy,

praca ciezkiego sprzetu budowlanego i transportowego

praca w poblizu istniejacego uzbrojenia

praca w wykopach

zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami i oparami bitumu
mozliwos$¢ poparzenia mieszankg mineralno bitumiczng
skaleczenia i sttuczenia

hatas

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126). Przed przystgpieniem do robédt nalezy:

zapoznad¢ pracownikow z zakresem prac,

wskazac miejsca wystepowania zagrozen,

dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy,

sprawdzi¢ posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do prac przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

- teren robdt wygrodzié zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét

na czas budowy a w miejscu widocznym umiescié tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.
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- urzgdzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla pracownikéw, podreczny magazyn
na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewnié¢ tacznos¢ telefoniczng  na placu budowy.

- zorganizowagé stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
- urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych.
- wyznaczyé i oznakowaé dojazdy i dojscia do posesiji.

- uzywacé tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone
w Swiatla ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne.

- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronna.

- roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw lub przedstawicieli zarzagdcow sieci.



