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Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) zostaly opracowane na podstawie ,Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych Zarzadzeniem nr 3 z dnia 18.02.1994 r., wraz ze zmianami podanymi
w Zarzadzeniach nr 4 i 13 GDDP.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia uszczegotowienie i uzupetnienie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych. Wymagania ogoélne wspolne dla wszystkich robét objetych SST
zawiera SST D-M 00.00.00.

OST opracowane zostaly na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez:
Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

OST konsultowane byty przez Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie.
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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45200000-9

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE zwanej dalej OST D-M-00.00.00 - aktualnej na dzien
31 marca 2002 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa;:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg czescig dokumentow przetargowych i kontraktowych podczas
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robot
objetych Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, okreslajaca wtasciwosci uzytkowe i wkasnosci techniczne wyrobu
podlegajace ocenie, z wyodrebnieniem tych, ktdre stanowig kryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow jest jednostka upowazniong do udzielania aprobat technicznych
w odniesieniu do wyrobow z zakresu inzynierii komunikacyjnej, stosowanych wylacznie
w budownictwie drogowym i mostowym.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga dla roweréw - droge lub jej cze$¢ przeznaczong do ruchu roweréw, oznaczong
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerow jest oddzielona od innych drog lub jezdni tej
samej drogi konstrukcyjnie lub za pomoca urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami postojowymi.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kitéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chroniacych ludzi i $rodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
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Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot - czes¢ skiadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ufatwiajace realizacje, w tym rowniez dostarczenie
robocizny, materiatow i sprzetu.

Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Techniczna (ST) - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbiordw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czesé
dokumentow przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzagdzeniami do konserwag;ji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robot na warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych Zamawiajacy przyjat, albo
legalni nastepcy prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punkitow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

— Zamawiajacego (przetargowag oraz wykonawcza),
—  Wykonawcy (ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowiag cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentag;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projekiowag
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, kitdrych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontrakiows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze sa
wiaczone w cene kontraktows.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwiagzane z ochrong przeciwpozarowa nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposOb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskobw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzynier. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie dysponowat swiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzetu
0s0b go wykorzystujacych, jesli wymagajq tego stosowne przepisy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. RéGwnhowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wtasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydiuzenie czasu wykonania robot ilub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatlow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcii,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spemlienie wymagan ilodciowych i jakosciowych
materiatlow pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy iztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem, koniecznoscia usuniecia
i brakiem zaptaty.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych =z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkow mogg byé dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czesc¢ 0golng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— SposOb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych
elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czesc¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposbéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgiji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

Inzynier moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymogi ST i posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot,



D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 15

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
wm® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
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llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi | zasady wazehia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
okreslony przez Inzyniera.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, kiérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier. Odbiér polega na finalnej
ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robé6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentéw do odbioru
ostatecznego wymienione powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i saq uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6ine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas budowy
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projekiu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

2) opfaty/dzierzawy terenu,

3) przygotowanie terenu,

4) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

6) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidaciji objazdéw/przejazdéw i organizagcii ruchu obejmuije:

1) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zwigzane z objazdami, przejazdami, i organizacja ruchu ha czas budowy nie
podleqgaja odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Dokumenty Kontraktowe.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz. 430.
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CPV 74275000-7

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogélnej Specyfikacji Technicznej
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH zwanej dalej OST
D-01.01.01.- aktualnej na dzier 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach zadania
pod nazwa;:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robét objetych ST

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:
a) odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej,
b) wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
C) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
e) zastabilizowanie punktéw w sposadb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
stalowym, stupki betonowe, rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra, a dla punktow utrwalanych
w istniejacej nawierzchni bolce stalowe i 0znaczenia farba.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢od 1,5do 1,7 m.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do rob6t pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7), przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej polega na odtworzeniu zniszczonego,
przeniesieniu kolidujacego z inwestycja punktu osnowy geodezyjnej. Punkty powinny by¢
zastabilizowane w sposéb trwaty w miejscu nie kolidujacym z projektowana $ciezka rowerowa.
W wyniku odtworzenia punktow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjna zatwierdzong
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.3. Wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 200 m.

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$s¢ miedzy reperami
roboczymi nie powinna przekracza¢ 200 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie
w Sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji
po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopdéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegto$¢ miedzy palikami powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonac¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na mape
zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wediug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z odtworzeniem punktdw osnowy geodezyjnej jest 1 pkt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada Inzynierowi. Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem punktu
osnowy geodezyjnej polega na sprawdzeniu poprawnego odtworzenia punkiu i nastepuje
na podstawie wizji w terenie i na podstawie sporzadzonej dokumentacji geodezyjnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych, pomiarami
realizacyjnymi oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej nie podlegaja odrebnej zaptacie.
Koszty wszelkich tych geodezyjnych nalezy uwzgledni¢ w kosztach pozostatych pozycii
kosztorysowych.

Cena jednostkowa odtworzenia punktu osnowy geodezyjnej obejmuije:

- odtworzenie lub przeniesienie i zastabilizowanie punktu osnowy geodezyjnej,
- ochrona punktu przed zniszczeniem,

- sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

8. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz.163 z pozniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo

geodezyjne i kartograficzne
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

CPV 451112134

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzgdzona na podstawie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW zwanej dalej OST D-01.02.01. - aktualnej na dzien
30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew w ramach zadania pod nazwa;
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja:

- zabiegi pielegnacyjne drzew wykonane zgodnie z ,Programem prac konserwacyjnych
w drzewostanie Alei Lipowej w Milanowie” — autor Stawomir Banasiuk

- $ciecie drzew o $rednicy pni 26 + 55 cm,

- karczowanie pni, korzeni oraz krzakow,

- zasypanie dotow po wykarczowanych pniach wraz z zageszczeniem,

- wywoz dtuzyc, karpiny i gatezi z ew. ich rozdrobnieniem.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem
drzew,
— frezarki do pni, rozdrabniacze do gatezi.

4. TRANSPORT

Materialy z wycinki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli umowa na roboty budowlane nie stanowi inaczej to diuzyce z wycinki drzew sg
wlasnoscia Zamawiajacego. Zaleca sie przerobienie gatezi wycietych drzew na kore drzewnag
przy uzyciu rozdrabniaczy. Karpine i pozostatosci po przerobce gatezi Wykonawca usunie
z terenu budowy.

Pozostate wymagania zgodnie OST D-01.02.01 pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest (1 szt.) drzew podlegajacych pielegnacii, usuwanych drzew lub
karpin, (1ha) usuwanych krzakow, (1m3) transportowanych diuzyc, karpin i gatezi.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

— wykonanie zabiegow pielegnacyjnych drzew zgodnie z odrebnym opracowaniem,

— Sciecie drzew,

— karczowanie pni, korzeni i krzakow,

— wywoz dluzyc w miejsce wskazane przez Inzyniera — baza ZDP w Parczewie,

— rozdrobnienie gatezi na miejscu ,

— usuniecie karpiny i gatezi (po ewentualnym ich rozdrobnieniu) poza teren budowy - odlegtosé
transportu do 5 km,

— zasypanie dotdw po wykarczowanych pniach wraz z zageszczeniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
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1. WSTEP

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacii
Technicznej D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG zwanej dalej OST D-01.02.04. -
aktualnej na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog w ramach zadania pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanéw)”
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z rozbiorka i zagospodarowaniem elementéw wymienionych w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zagospodarowanie elementdw z rozbiorki.

) SPOSOB USUNIECIA LUB POWTORNEGO
ELEMENT DO ROZBIORKI WYKORZYSTANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI

— obrzeza betonowe

— krawezniki betonowe

— tawa betonowa

— plytki betonowe chodnikowe
— gruz betonowy

— destrukt asfaltowy

— znaki drogowe

Materiat stanowi wkasnos¢ Zamawiajacego

i nalezy wywiez¢ go poza teren budowy

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Zamawiajacy zrzecze sie
prawa do kiorego$ materialu wowczas bedzie
on stanowit wiasnos¢ Wykonawcy.

— kostki betonowe Materiat nalezy zabezpieczy¢ i wykorzystac¢ do
— balustrada U-11 ponownego wbudowania.

2. MATERIALY
Brak.

3. SPRZET
Do wykonania robot rozbiorkowych moze by¢ wykorzystany dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacijg projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen oczyszczone, posortowane i przekazane Inwestorowi.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegoInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢
gruntem (warstwami), do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST ,Roboty ziemne”.

Przy rozbieraniu podbudowy jezdni nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia pozostatej czesci
podbudowy.
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Jakos$¢ wykonania robot przy przestawieniu banerow reklamowych powinna by¢ nie gorsza niz
w stanie z przed przebudowy. Elementy zniszczone nalezy zastgpi¢ elementami nowymi,
petnowartosciowymi. Po przestawieniu elementy powinny byé trwale zwiazane z gruntem, powinny
zapewnia¢ bezpieczenstwo i spetnia¢ swoje funkcje. Wymiary fundamentéw wykonywanych powinny
odpowiada¢ wymiarom fundamentow istniejacych. Nowe fundamenty baneréw powinny przenosi¢
obcigzenia wynikajace z konstrukcji oraz parcia wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét rozbidrkowych sa:
— m (metr) — krawezniki, obrzeza, balustrada, ciecie nawierzchni
— m2 (metr kwadratowy) — nawierzchnie z kostki betonowej, chodnikowych ptytek betonowych,
podbudowa i nawierzchnia bitumiczna,
— m3 (metr szedcienny) - betonowe tawy kraweznikowe, transport materiatdw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuije:

a) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy (m):

— odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j

b) dla rozbidrki podbudowy (m2):

— rozebranie czesci podbudowy bez uszkadzania pozostatej czesci,

c) dla rozbidrki nawierzchni bitumicznych (m2):

— frezowanie na zimno

— odwiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i wytadunek
d) dla rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych (m2):

— zdjecie kostki i utozenie w stosy, zabezpieczenie prefabrykatow,

— zdjecie ptytek chodnikowych,

e) dla rozbiorki betonowych taw kraweznikowych (m3):

— odkopanie elementéw betonowych,

f) dla transportu gruzu i materiatu z rozbi6rki (m3):

— zatadunek na placu budowy

— przew0z w miejsce wskazane lub zaakceptowane przez Inzyniera i wytadunek

Koszt robot rozbidrkowych obejmuje rowniez:

— przesortowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu
ponownego jego uzycia,

— wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-01.02.04
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

CPV 45111200-0

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE zwanej dalej OST D-02.00.01
oraz D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH zwanej dalej
OST D-02.01.01 - aktualnych na dzien 31 marca 2002 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w ramach zadania pod nazwa;
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Ko$cielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych
i obejmuja;:
a) wykonanie wykopow w gruntach kat. I-Il,
b) transport na pryzme urobku do wykonania humusowania,
¢) zatadunek nadmiaru gruntu z transportem na odktad na odlegtosé do 5 km,
2. MATERIALY
Grunty z wykopéw — humus zostanie wykorzystany do humusowania skarp i poboczy, nadmiar
gruntu zostanie wywieziony na odkfad.
3. SPRZET

Zgodnie z OST D-02.00.01i OST D-02.01.01.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-02.00.01i OST D-02.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod konstrukcje do gtebokosci 0,2 m powinien wynosic¢
nie mniej niz 1,00, dla pozostatych wykopow 0,97.
Pozostate wymagania zgodnie z OST D-02.00.01 i OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia dna wykonanego wykopu
poprzez okredlenie wskaznika zageszczenia. Badania nalezy wykona¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 600 m2 powierzchni wykopu oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Wszystkie wskazniki zageszczenia nie moga by¢é mniejsze od wymaganych. Pozostate
wymagania zgodnie z OST D-02.00.01 i OST D-02.01.01.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej wykopéw obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na pryzmy lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

ewentualne wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OST D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
OST D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
CPV 45112730-1

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE zwanej dalej OST D-02.00.01
oraz D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW zwanej dalej OST D-02.03.01 - aktualnych na dzien
31 marca 2002 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypéw w ramach zadania pod nazw3g:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanéw)”

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
i obejmuja;
a) przygotowanie podtoza pod nasyp,
b) pozyskanie gruntu z dokopu z transportem,
¢) wbudowanie gruntu w nasyp,
d) formowanie i zageszczanie nasypow.
2. MATERIALY

Grunt z dokopu — piaski $rednie, piaski grube, pospotka.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-02.00.01 i OST D-02.03.01.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-02.00.01 i OST D-02.03.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Wskaznik zageszczenia podioza pod nasyp do gtebokosci 0,2 m powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.
Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,00.
Pozostate wymagania zgodnie z OST D-02.00.01 i OST D-02.03.01

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia podtoza pod nasyp i kazdej warstwy
nasypu poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia. Badania nalezy wykonaé nie rzadziej niz
jeden raz na 600 m2 powierzchni nasypu oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Wszystkie wskazniki zageszczenia nie mogg by¢ mniejsze od wymaganych. Pozostate
wymagania zgodnie z OST D-02.00.01 i OST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanych nasypéw.
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8.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej nasypu obejmuje:

10.

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza pod nasyp

pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

formowanie i zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwodnienie terenu robdt,

ewentualne wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi.

PRZEPISY ZWIAZANE

OST D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
OST D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45232451-8

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA zwanej dalej OST D-03.02.01. — aktualnej na dzien
01 stycznia 2006 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z kanalizacjg deszczowa w ramach zadania pod nazwa;
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Ko$cielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— wykonaniem odwodnienia liniowego wraz z przykanalikiem odprowadzajacym wode do rowu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania odwodnienia sa;:

— korytka odwodnienia liniowego z polimerobetonu 0 min. szerokosci wewnetrznej 0.15 m
i wysokosci wewnetrznej 0.17 m, z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia D 400,

— studzienka osadnikowa systemowa potaczona i dostosowana do odwodnienia liniowego jw.
z wyjéciem szczelnym 160mm, studzienka powinna mie¢ szerokos¢ zgodng z odwodnieniem
liniowym i powinna by¢ z nim szczelnie potaczona,

— przykanalik deszczowy z rur PP o $r: 160 mm, rury lite, z uszczelka, sztywnosé obwodowa
SN 10

— beton C20/25 na tawe z oporem,

— zaprawa cementowa

— piasek na podsypke i zasypke.

3. SPRZET
Wymagania zgodnie z OST D-03.02.01.

4. TRANSPORT
Wymagania zgodnie z OST D-03.02.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Korytka odwodnienia liniowego oraz wtaz zeliwny nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonywane roboty podlegaja kontroli w zakresie:

— zgodnosci lokalizacji elementow odwodnienia z dokumentacija projektowa,

— zgodnosci wykonania tawy pod korytka odwodnienia liniowego z instrukcjg producenta,

— wizualnej oceny jakosci wykonanych robot,

— sprawdzenia potozenia elementow w stosunku do projektowanych rzednych nawierzchni.
Odwodnienie liniowe powinno licowaé z nawierzchnig bitumiczng z tolerancjg do + 0 mm
-5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) dla wykonania $cieku liniowego i przykanalika, kpl. (komplet) dla
studzienki systemowej, m3 (metr szescienny) dla wykonania podsypki i zasypki.
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8.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego i przykanalika obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy betonowej,

wbudowanie korytek odwodnieniowych zgodnie z instrukcja producenta,
wykonanie przykanalika na podsypce i osypce z piasku,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Cena wykonania 1 kpl. studzienki osadnikowej:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wbudowanie studzienki,

podtaczenie szczelne z odwodnieniem liniowym i przykanalikiem,
uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3 podsypki i obsypki:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki i obsypki,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z OST D-03.02.01.
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PODZIEMNYCH
D-03.02.01a REGULACJA WYSOKOSCIOWA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH

CPV 45232460-4

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogélnej Specyfikacji Technicznej
D-03.02.01a REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH
zwanej dalej OST D-03.02.01a. - aktualnej na dzien 30 wrzesnia 2003 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./ffax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru regulaciji wysokosciowej elementéw urzadzen podziemnych w ramach zadania pod nazwa;
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- regulacji pionowej wlazow kanatowych, skrzynek zasuw wodociggowych oraz pokryw
studzienek telefonicznych.

2. MATERIALY

Do wykonania regulaciji urzadzen nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

—  cegta kanalizacyjna, pierscienie dystansowe do regulacji pionowej wtazow,

—  zaprawa cementowa,

—  istniejace wiazy i skrzynki (w przypadku stwierdzenia uszkodzehn wymieni¢ na nowe),
—  beton C 12/15,

—  betonowe pierscienie jako fundamenty pod skrzynki.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-03.02.01a.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-03.02.01a.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie regulacji urzadzen i przestawienie stupkéw oznaczeniowych obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu) urzadzenia podziemnego,

rozebranie nawierzchni wokét urzadzenia,

sprawdzenie stanu konstrukcji urzadzenia,

w przypadku uszkodzenia wymiana elementu na nowy,

odwiezienie gruzu, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,
dostosowanie wysokosciowe urzadzenia do rzednych projektowych,

osadzenie przykrycia urzadzenia z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatow,

Nog~wND =

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu pionowego potozenia elementu urzadzenia
w stosunku do projektowanych rzednych nawierzchni. Urzadzenie powinno by¢ zanizone
0 3+5mm w stosunku do nawierzchni z kostki betonowej i 0 1+3mm w stosunku do nawierzchni
bitumiczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wyregulowanego elementu urzadzenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania regulacji pionowej, wymiany elementu urzadzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie regulacji elementow urzadzen z wymiang na nowe w przypadku uszkodzenia
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej.



34 D-04-01-01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODEOZA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
CPV 45112730-1

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA zwanej dalej
OST D-04.01.01.- aktualnej na dzien 31 marca 2002 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa;:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdow i zatoki parkingowe;.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-04.01.01.

4. TRANSPORT
Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia = 1,00 do gtebokosci 0,2 m
w przypadku zjazdow i zatoki parkingowej oraz = 0,97 w przypadku chodnika.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu lub po jego usunigeciu
i zastgpieniu nowym podtozem.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.01.01.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta wraz
z wyprofilowanym i zageszczonym podiozem

Lp. Wyszcziegélnieqie badan Minimaln’a. czestotl!woéé
pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokosé
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na odcinkach prostych
3 | Rownos¢ poprzeczna co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
4 | Spadki poprzeczne
5 | Rzedne wysokosciowe osi i obu krawedzi
6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m w osi
7 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 1000 m

6.1.2. Szerokos¢
Szeroko$¢ koryta wraz z wyprofilowanym i zageszczonym podiozem nie moze réznié¢ sie
od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Rébwnosé
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i zageszczonym podiozem nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i zageszczonym podiozem powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta wraz z wyprofilowanym i zageszczonym
podtozem i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +0 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.1.7. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza
Wedtug punktu 5.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta wraz z wyprofilowanym
i zageszczonym podtozem

Zgodnie z OST D-04.01.01.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowanym
i zageszczonym podtozem.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-04.01.01.
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogoélnych Specyfikacji
Technicznych D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE zwanej dalej
OST D-04.02.01 - aktualna na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie: utozenie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm pod
konstrukcje zjazdow i zatoki parkingowej z kostki.
2. MATERIALY

Do wykonania warstwy odcinajacej nalezy zastosowac:
— piasek (min. srednioziarnisty),
— zwir i mieszanka,
— miat (kamienny).

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.02.01.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-04.02.01.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-04.02.01.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z OST D-04.02.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Materiaty te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 2 OST D-04.02.01.

6.2. Badania w czasie robét
Badania nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6.2.1. Wlasciwosci kruszywa
Uzyte kruszywo powinno by¢ zgodne z zaakceptowanym przez Inzyniera.

6.2.2. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wskaznika zageszczenia = 1,00
okreslonego wedtug BN-77/8931-12.

6.2.3. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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6.2.4. Rzedne wysokosciowe warstwy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.5. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy odcinajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinajacej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

— rozilozenie i wyprofilowanie kruszywa,

— zageszczenie roztozonej i wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
— utrzymanie warstwy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-04.02.01.
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH zwanej dalej
OST D-04.03.01 - aktualnej na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie: oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed utozeniem warstw bitumicznych.

2. MATERIALY

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

a) do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego:

— kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-94 [6]
b) do skropienia warstw bitumicznych:

— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-94 [6],
2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosza przy skropieniu:

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0,1 + 0,3 kg/m2

- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm 0,5 + 0,7 kg/m2

Doktadne zuzycie lepiszczy ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-04. 03.01.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-04.03.01.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z OST D-04.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z OST D-04.03.01.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia emulsjg podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z oczyszczeniem i skropieniem pod warstwe wigzaca i $cieralng nalezy ujaé
w koszcie wykonania tych warstw bitumicznych.
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Cena wykonania 1 m? oczyszczenia i skropienia podioza pod warstwe wyréwnawcza z betonu
asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie i skropienie emulsjg podioza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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CPV 45233000-9

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE. zwanej dalej
OST D-04.04.00 i D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE zwanejdalej OST D-04.04.02 - aktualnych na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanéw)”

w zakresie wykonania warstwy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie:
- 0 gruboéci 20 cm jako podbudowy zjazdu na droge gruntows.

2. MATERIALY

Do wykonania podbudowy =z kruszywa tamanego 0/31,5 mm nalezy zastosowacd
przekruszone skaty. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia miedzy krzywymi granicznymi 1-2 (wg D-04.04.00 pkt 2.3.1 rys. 1). Wiasciwosci
kruszywa tamanego powinny odpowiada¢ wymaganiom dla podbudowy zasadniczej (wg D-
04.04.00 pkt 2.3.2 tabela 1).

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.04.02.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-04.04.02.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-04.04.02.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z OST D-04.04.02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2
OST D-04.04.02.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 1. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan
1 Uziarnienie mieszanki . L 5
) Wilgotnosé mieszanki nie rzadziej niz raz na 1000 m
3 Zageszczenie warstwy
4 Badanie wtasciwos$ci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
wg pkt 2 OST D-04.04.02 zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 OST
D-04.04.02. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wediug BN-77/8931-12.

Kontrole zageszczenia mozna rowniez oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych,
wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy uznaé
za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E;
mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jest nie wiekszy od 2,2.

£, < 2.2
El

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w pkt 2
OST D-04.04.02. .

Prébki do badarn petnych powinny by¢é pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inzyniera.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréow

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podbudowy z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwo$é pomiardéw
1 Szerokos$¢ podbudowy
2 Rownosé podtuzna co 20 m na odcinkach prostych
3 Rownosé poprzeczna : .
) Spadki poprzeczne co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 Grubo$é podbudowy ¢o najmniej 1 raz na 1000 m”
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztaicenia co najmniej 1 raz na 2000 m*

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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6.3.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone 4-metrowg tata nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +0 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej 0 wiecej
nizx=5cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy
Tablica 3. Wymagane cechy podbudowy

L Minimalny modut
zagvgs?;:zzgr:li(a | Maksymalne ugiecie odksztaiceniq mierzony piyta
nie s sprezyste pod kotem, 0 S$rednicy 30 cm,

. . [mm] [MPa]
mniejszy niz
40 kN 50 kN pierwotny E; wtorny E,
1,00 1,25 1,40 80 140

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podbudowy lub nawierzchni z kruszywa tamanego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Zgodnie z OST D-04.04.02.
10.2. Inne dokumenty

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych — zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz. 430.
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D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV 45233320-8

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych
D-04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE zwanej dalej
OST D-04.05.00 i D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM zwanej
dalej OST D-04.05.01. - aktualnych na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie wykonania:

- warstwy ulepszonego podioza pod konstrukcjg zjazdu na droge gruntowa,

- podbudowy chodnika

z mieszanki piaskowo-cementowej (Rm=2,5 MPa), grubos¢ warstw po zageszczeniu: 15 cm.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy zastosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu
podano w OST D-04.05.01 pkt 2.2 tablica 1.

2.2. Grunty

Do wykonania ulepszonego podtoza i podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na
miejscu zostanie wykorzystany grunt z dowozu (piaski srednie, grube).

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania probek gruntu i opracowania receptury mieszanki
cementowo-gruntowe;j.

Przydatno$¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, zgodnie z wymaganiami OST D-04.05.01. pkt. 2,3 tablica 2.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.05.01.

2.3. Kruszywa

Do wykonania ulepszonego podioza i podbudowy mozna uzy¢ kruszyw stabilizowanych
cementem. Wymagania dla kruszywa zgodnie z OST D-04.05.01. pkt. 2,4 tablica 3.
Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.05.01.

2.4. Woda
Zgodnie z OST D-04.05.01. pkt.2.5.

2.5. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatos¢ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem

. ) Wytrzymatos¢ Wskaznik
Rodzaj \(varstwy w konstrgkcp na éciskanie prébek Mrozood-
nawierzchni drogowej nasyconych woda (MPa) pornosci

po 7 dniach | po 28 dniach

Ulepszone podtoze, podbudowa 1,0=1,6 1,5+2,5 0,6
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3. SPRZET
Zgodnie z OST D-04.05.01.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-04.05.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej nie moze przekraczaé
10 % w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca sie taki dobor sktadnikdw mieszanki,
aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia 21,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki
w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzer obcych.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.05.01.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw
i gruntow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
w celu akceptacii.

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza i
podbudowy stabilizowanej cementem podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
o Maksymalna
Minimalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan | yjepszonego podioza
na dziennej lub podbudowy
dzialce [ przypadajaca na jedno
roboczej badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z 2
2 cementem 2 1000 m
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Grubo$¢ warstwy
5 Wytrzymato$¢ na Sciskanie 6 probek dla kazdej dziennej
7 i 28-dniowa dziatki roboczej
. przy projektowaniu i w przypadkach
6 | Mrozoodpornosé watpliwych
. przy projektowaniu sktadu mieszanki
7 |Badanie cementu i dla kazdej partii
8 [Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
. P dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
9 | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa Ilub gruntu powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami podanymi
w OST D-04.05.01 pkt 2.3 i pkt 2.4.
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6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skfadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.2.4. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wigcej niz:
+1 cm w przypadku uktadania mieszanki przygotowanej w betoniarce

6.2.6. Wytrzymalos¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywa¢ zgodnie z normami.
Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1.

6.2.7. Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymato$ci na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy 1.

6.2.8. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane
w OST D-04.05.01. pkt 2,2.

6.2.9. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.2.10. Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.05.01 pkt 2.3 i pkt 2.4.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw ulepszonego podioza stabilizowanego

cementem lub podbudowy
i s . I Minimalna czestotliwos¢
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow badan i pomiarow
1 Szerokosé
2 Rownos¢ podiuzna
- — ¢o 20 m na odcinkach prostych
3 | Rownos¢ poprzeczna co 10 m na odgcinkach krzywoliniowych
4 Spadki poprzeczne
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubosé nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m

6.3.2. Szerokosé
Szerokos¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.

6.3.3. Réwnos¢
Nieréwnos$ci podiuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ dla kazdego kierunku ruchu
4-metrowa tata i klinem pomiarowym. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 0 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi
0Os$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos¢
Patrz punkt 6.2.5.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa wytrzymatosé

Jezeli wytrzymato$é $rednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST,
to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa 0 odpowiednich
wilasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podioza lub podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® ulepszonego podioza lub podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

— zageszczenie mieszanki

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW

D-04.05.00 STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

CPV 45233320-8

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych
D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU zwanej dalej OST D-04.06.01 - aktualnej na
dzieh 31 grudnia 2002 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa;:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie wykonania podbudowy zjazdow i zatoki parkingowej (o nawierzchni z kostki brukowej)
z chudego betonu o wytrzymatosci Rm=6+9 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 cm.

2. MATERIALY

2.1. Cement
Nalezy zastosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu
podano w OST D-04.06.01 pkt 2.2 tablica 2.

2.2. Kruszywa
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z OST D-04.06.01. pkt. 2,3.

2.3. Woda
Zgodnie z OST D-04.06.01. pkt.2.4.

3. SPRZET
Zgodnie z OST D-04.06.01.

4. TRANSPORT

Zgodnie z OST D-04.06.01.
5. WYKONANIE ROBOT

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé
130 kg/m3

Uziarnienie kruszywa do chudego betonu powinno miesci¢ sie w krzywych granicznych
uziarnienia podanych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Graniczne krzywe uziarnienia chudego betonu 0+31,5 mm

Sito o boku oczka kwadratowego Przechodzi przez sito
(mm) (%)
31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5
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Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymato$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 55 PN-B-06250
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250
3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250

Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci,
4 %, hie wiecej niz: 20 PN-B-06250

6.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-04.06.01.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce przypadajaca na jedno
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600 m2
3 |Zageszczenie warstwy
4 | Grubo$¢ warstwy
5 Wytrzymatos$é na $ciskanie 6 prébek dla kazdej dziennej
7 i 28-dniowa dziatki roboczej
. przy projektowaniu i w przypadkach
7 | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki
i dla kazdej partii
8 |[Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 | Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
rodzaju kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ zgodne z recepta.

6.2.3. Wilgothos¢é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.2.4. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00.
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6.2.5. Grubos¢ warstwy
Grubos¢é warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy

powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja = 1 cm.

6.2.6. Wytrzymalos$¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o sSrednicy i wysokosci
16,0 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej
warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywa¢ zgodnie z normami.
Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podbudowy

S . o Minimalna czestotliwosé
Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokos$é
2 Rownos¢ podiuzna

- — co 20 m na odcinkach prostych
3 | Rownos¢ poprzeczna co 10 m na odcinkach krzywoliniowych
4 Spadki poprzeczne
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubos¢ nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?

6.3.2. Szerokos¢
Szerokos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm.

6.3.3. Rownosé
Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ dla kazdego kierunku ruchu
4-metrowa tatg i klinem pomiarowym. NierdGwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

— zageszczenie mieszanki

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-04.06.01.
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV 45233220-7

1. WSTEP

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej
Specyfikacji Technicznej D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO zwanej
dalej OST D-05.03.05. - aktualnej na dzien 30 kwietnia 2001 r. z uwzglednieniem normy
PN-EN 14023:2009.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. MiAska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90
1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanéw)”

w zakresie:

- warstwy wyréwnawczej i wiagzacej o grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70
dla kategorii ruchu KR1-KR2.

- warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla kategorii ruchu
KR1-KR2.

2. MATERIALY

2.1. Asfalt

Do warstwy wiazacej i $cieralnej nalezy stosowac¢ asfalt zwykly wg PN-EN 12591:2010.

2.2. Wypelniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 i WT-1 2014.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo tamane granulowane z przekruszonych skat spetniajace
wymagania okreslone w normie PN-EN 13043:2004 oraz WT-1 2014.

Do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:
- kruszywo grube tamane
- kruszywo drobne o zawartosci min. 50% ziaren przekruszonych.

2.4. Emulsja asfaltowa
Zgodnie z SST D-04.03.01.

3. SPRZET
Pozostate wymagania zgodnie z OST D-05.03.05.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-05.03.05.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie odpowiedniego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej zapewniajac trwato$¢ parametréw uzytkowych nawierzchni przez okres min. 10 lat.

Wymagania dotyczace projektowania, wytwarzania i woudowania mieszanek mineralno-asfaltowych
nalezy przyja¢ zgodnie z WT-2 2014 — Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.

Spoiny robocze oraz potaczenia warstw bitumicznych z powierzchniami czotowymi
kraweznikéw, obrzezy powinny by¢ zabezpieczone poprzez posmarowanie asfaltem, emulsjg
asfaltowg lub uszczelnione tasma asfaltowo-kauczukowa.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-05.03.05.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Zgodnie z OST D-05.03.05.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy sScieralnej i wiazacej
z betonu asfaltowego

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej i wigzacej
z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha

Wymagania, dopuszczalne
odchylenia

Minimalna czestotliwosé
badan i pomiarow

1 | Szerokosé

+5cm

10 razy na odcinku drogi
o dtugosci 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna

Nieréwnosci £ 9 mm dla w-wy wigzacej
Nieréwnosci < 6 mm dla w-wy Scieralnej

Kazdy kierunek ruchu
planografem lub tata co 10 m

3 | Réwnos$¢ poprzeczna

Jw.

tata nie rzadziej nizco 10 m

4 | Spadki poprzeczne

+0,5%

10 razy na odcinku drogi
o dtugosci 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe

-1 cm, + 0 cm dla w-wy wigzacej
-0cm, + 1 cm dla w-wy Scieralnej

Uksztaltowanie osi

Odchylenie od osi projektowanej nie

Pomiar rzednych niwelaciji
podiuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

i poprzeczne

zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6 w planie wiecej niz 5 cm dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy -0cm, +1cm
. 2 probki z kazdego pasa

8 | Zageszczenie warstwy wg WT-2 2014 o powierzchni do 3000 m?
g | Wolna przestrzen wg WT-2 2014

W warstwie

Ztacza powinny byé wykonane w linii

Ztacza podluzne prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

10 acza p Ztacza powinny by¢ catkowicie Cata dtugosé ztacza

11 | Wyglad warstwy

Warstwy powinny mie¢ jednolitg teksture,
bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych

Cata powierzchnia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego
m3 (metr szescienny) warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli:
- wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne

- co najmniej 95% wynikow badan i pomiarow z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen

spetnia wymagania wg punktu 6

- nie wiecej niz 5% wynikow badan i pomiarow z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen

zwiekszonych o 30% spetnia wymagania wg punktu 6
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® warstwy Scieralnej i wigzacej oraz 1m° z betonu asfaltowego obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie i skropienie emulsjg podtoza (dla warstwy wigzacej i $cieralnej),

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

— uszczelnienie spoin roboczych i potaczen warstwy z kraweznikami i obrzezami
asfaltem, emulsja asfaltowa lub tasma asfaltowo-kauczukowa,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OST D-05.03.05
PN-EN 12591:2010
PN-EN 14023:2011
PN-EN 13043:2004
PN-EN 13108-1:2008
WT-1 2014

WT-2 2014

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltbw modyfikowanych
polimerami

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych. Kruszywa. Wymagania Techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne
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D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CPV 45233220-7

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej
D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC ORAZ
PLACOW | CHODNIKOW zwanej dalej OST D-05.03.23a oraz D-08.02.1 CHODNIK Z PLYT
CHODNIKOWYCH BETONOWYCH - aktualnej na dzien 31 sierpnia 2006 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa;:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanéw)”

w zakresie utozenia nawierzchni chodnika, zjazdow i zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowe;j.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa

- grubos¢ 6 cm, szara — chodnik

- grubos¢ 8 cm, czerwona — zjazdy i zatoka parkingowa (linie wyznaczajace miejsca postojowe
wykonac w innym kolorze)

- grubosci 6 cm i 8 cm - kostka z rozbidrki do ponownego utozenia na chodnikach i zjazdach.

Wymagania techniczne stawiane nowym betonowym kostkom brukowym zgodnie z normg
PN-EN 1338:2005 przedstawia tablica 1.

2.2. Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa 1:4

— piasek naturalny spetniajacy wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
— cement portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701,
— woda odpowiadajaca wymaganiom odmiany 1 wg PN-88/B-32250.

2.3. Material do wypetnienia spoin
— piasek (0,075+2) mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej odbywac sie bedzie recznie. Do przycinania kostek nalezy
stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Nie dopuszcza sie stosowania
urzadzenh roziupujacych kostke. Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki
wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 20 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej zgodnie z normg PN-EN 1338:2005

Zat. .
Lp. Cecha normy Wymagania
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm c Dtugosé Szerokosé Grubos¢
’ od zadeklarowanych wymiaréw +2 2 +3
1.2 | Réznica pomigdzy dwoma pomiarami c <3mm
gruboéci, tej samej kostki
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornosé na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu:
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli D wartos¢ srednia< 1,0 kg/ma, Erzy czym kazdy
odladzajgcych — klasa 3 pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
Whytrzymato$é charakterystyczna T = 3,6 MPa
55 Wytrzymato$¢ na rozcigganie E Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien

przy roztupywaniu wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz

250 N/mm dtugosci roztupania

Kostki majg zadawalajaca trwatosé (wytrzymatoscé)
2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F jesli spetnione sg wymagania punktu 2.2 oraz
istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

Odpornosé na Scieranie (wg klasy 3 szerokiej sciernej, Bohmego,
24 P : 9 Kasy GiH | wgzat. G—badanie wg zat. H—badanie
oznaczenia H normy )
podstawowe alternatywne
<23mm <20 000mm*/5000mm~

a) jesli gbrna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$é
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

3 Aspekty wizualne

a) gdérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

32 | Tekstura b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa
Scieralna lub caty element)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.2. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, przy zachowaniu:

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

Podsypke rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
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Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po ubiciu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 4 cm. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.3.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Nawierzchnie z kostki na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Desen uktadania kostek Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety z zapasem
na zageszczenie podsypki. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé kostek
wykonczeniowych w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakonczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.3.2 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (wykruszone, pekniete) nalezy wymienié¢
na kostki cate.

UWAGA:

- catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce,

5.3.3 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 2 mm do 3 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem tamanym. Wypetnienie spoin polega
na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho. Dopuszczenie ruchu
po nawierzchni przed wypetnieniem spoin jest zabronione.

5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku po uptywie 7 dni. Piasek w spoinach nalezy okresowo uzupetnia¢, szczegolnie
po intensywnych opadach deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek i ptyt wg tablicy 1.
b) w zakresie innych materiatow
— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore
budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii.
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6.2. Badania w czasie robot

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie
badan i pomiarow

Dopuszczalne wartosci

Lp. odchytek

Czestotliwosé badan

1| sprawdzenie grubosci i spadkéw podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach | Odchytki od projektowanej

dziennej dziatki roboczej grubosci =1 cm
2 | Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa -
Biezaca kontrola Wg dokumentagcii
3 | Sprawdzenie koloru kostek i desenia projektowej lub decyzji
Inzyniera
4 Réwnos¢ w przekroju podtuznym Prze$wity miedzy tatg
i poprzecznym (sprawdzona tatg i klinem) a powierzchnig do 8 mm
. I Odchytki od dokumentagii

5 | Spadki poprzeczne (szablon z poziomica) co256m projektowej do 0,3%

Odchytki od szerokosci

6 | Szeroko$¢ nawierzchni (pomiar tasma) projektowanej do 5 cm

6.4. Badania wykonanych roboét

Tablica 3. Zakres badan i pomiarow po ukonczeniu robot

Wyszczegolnienie badan L a . Dopuszczalne wartosci
Lp. i pomiarow Czestotliwosé i sposob kontroli odchylek
1 Sprawdzenie grubosci Losowo, minimum w 1 pkt / 200 m2 nawierzchni, po +1
podsypki zdjeciu kilku kostek lub plyty betonowe;j =iem
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, . .
2 Sprawdzenie wygladu prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, ch?d noscz dokumenFaCJq
h . » . ) ) projektowa i ST ( tablica 1
zewnetrznego nawierzchni | plam, deformagii, wykruszen, rozmieszczenia, i pkt5.3.3)
szerokosci wypethienia spoin prLS-.
3 | Réwnosc¢ podiuzna Pomiar fata i klinem, co 25 m i w miejscach Dopuszczalny przeswit
4 | Rownosé poprzeczna wskazanych przez Inzyniera. -do8mm
5 | Szeroko$é nawierzchni Pomiar taSmg co 25 m +5cm
6 | Spadki poprzeczne Niwelacja geodezyjna przekrojéw co 25 m 10,3%
7 | Rzedne i w miejscach wskazanych przez Inzyniera +1 em

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru roboét

OgobIne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6.4 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— rozécielenie podsypki,

— utozenie kostek (nowych lub z rozbiorki), utozenie ptytek,
— ubicie kostek,
— wypetnienie spoin piaskiem tamanym,

— pielegnacje nawierzchni (rowniez w okresie gwarancyjnym),

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

o 0D

© ® N>

10.2.

Normy

PN-EN 19701:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

PN-EN 1338:2005
PN-EN 1339:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

cementu powszechnego uzytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badanh

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,

Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST)

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow
i chodnikow
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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

CPV 45232451-8

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW zwanej dalej
OST D-06.01.01. — aktualnej na dzien 30 kwietnia 2001 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90
1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanéw)”

w zakresie powierzchniowego umochnienia:
- wylotu przykanalika odwodnienia liniowego.
2. MATERIALY

- brukowiec — min. wymiar 15 cm,
- piasek $redni, piasek gruby, pospotka.

3. SPRZET
Wymagania zgodnie z OST D-06.01.01 punkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania zgodnie z OST D-06.01.01 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Posypka

Podsypka pod brukowiec stanowi warstwa piasku min. sredniego o grubosci 20 cm. Podsypke
z grubszego kruszywa nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z kruszywa drobniejszego - ,pod fate”.
Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijac.
5.2. Uktadanie brukowca

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od rowu oraz linii obwodu stosujac brukowce najwieksze
stanowiace opodr. Brukowiec nalezy uktadacé tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty
sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypemi¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiagniecia
wymaganego poziomu.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Roboty podlegaja wizualnej ocenie w zakresie wykonanie podsypki oraz utozenia brukowcow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsg dla umocnienia rowu i skarp brukowcem jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m2 umochnienia powierzchni rowu i skarp brukowcem obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

CPV 45233221-4

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME zwanej dalej OST D-07.01.01. - akiualnej na dzien 1 marca 2006 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych w ramach zadania pod nazwa;:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego, zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacii ruchu.
2. MATERIALY

Do wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego nalezy stosowac:

— farby do nawierzchni bitumicznych w kolorze biatym i czerwonym naktadane warstwa grubosci
od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro),

— kulki szklane refleksyjne.

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatdw do oznakowania

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania
1 Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania
rozpuszczalnikdw organicznych Y% (m/m) <25
rozpuszczalnikow aromatycznych % (m/m) <8
benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2 Wiasciwosci kulek szklanych
wspolfczynnik zatamania Swiatta - >1,5
zawarto$¢ kulek z defektami (@ < 1 mm) % <20
zawartos¢ kulek z defektami (& > 1 mm) %o <30
4 Okres stalosci whasciwosci materiatdw do znakowania| miesigc >6
przy sktadowaniu

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-07.01.01.

3. SPRZET

— szczotka mechaniczna wyposazona w urzadzenia odpylajace,
— szczotki reczne,

— sprezarka,

— malowarka,

— reczny reflektometr,

— wahadto angielskie.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-07.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem oznakowania, nalezy usuna¢ istniejace oznakowanie poziome ulic, kolidujace
z oznakowaniem projektowanym. Srodki zastosowane do usuniecia istniejacego oznakowania nie
moga wptywac ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podioza, na jego szorstkosc,
trwato$¢ oraz na wtasciwosci istniejgcej nawierzchni.

Zgodnie z OST D-07.01.01.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonane oznakowanie poziome powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowania

Lp.

Wihasciwosé

Jednostka

Wymagania

Klasa

Czestotliwosé

pomiaréw

Minimalna
ilosé
pomiaréw

Wspotczynnik odblasku RL dla
oznakowania nowego (w ciagu
14 - 30 dni po wykonaniu)

w stanie suchym

med m? Ix”

=200

R4

Wspdiczynnik odblasku RL dla
oznakowania eksploatowanego
0d 2 do 6 miesiecy po wykonaniu

med m? Ix”

=150

R3

Wspotczynnik odblasku RL dla
oznakowania suchego od 7
miesiaca po wykonaniu

med m? Ix”

=100

R2

Wsp6tczynnik luminancii B dla
oznakowania nowego (od 14 do
30 dnia po wykonaniu)

>0,40

B3

Wspdtczynnik luminancii B dla
oznakowania eksploatowanego
(po 30 dniu od wykonania)

>0,30

B2

Wspdtczynnik luminancji w swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie
do P) dia oznakowania nowego
w ciggu od 14 do 30 dnia po
wykonaniu

mcd m? Ix!

=130

Q3

Wspdtczynnik luminancji w Swietle
rozproszonym Qd (alternatywnie
do P) dia oznakowania eksploa-
towanego w ciggu calego okresu
eksploatacji po 30 dniu od
wykonania

med m? Ix”

=100

Q2

Szorstko$¢ oznakowania eksploa-
towanego

Wskaznik
SRT

S1

Czas  schniecia  materiatu
na nawierzchni:
w dzien

W nocy

h
h

10

Trwatos¢ oznakowania
cienkowarstwowego
po 12 miesigcach:

skala
LCPC

0,1 +0,5km

7.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-07.01.01 punkt 6.

OBMIAR ROBOT

naniesionego oznakowania.

8.

ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2

(metr kwadratowy)

powierzchni

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-07.01.01 punkt 8.

Okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego co najmniej 12 miesiecy.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m” wykonania oznakowania poziomego obejmuije:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

usunigcie istniejacego oznakowania,

oczyszczenie nawierzchni,

przedznakowanie,

naniesienie powloki znakow na nawierzchnie o ksztaltach i wymiarach zgodnych
z dokumentacja projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1],
ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegbtowe
warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Pozostate przepisy zgodnie z OST D-07.01.01.
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV 45233290-8

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE zwanej dalej OST D-07.02.01. — aktualnej na dzien
1 marca 2006 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych w ramach zadania pod nazwa:
. Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie oznakowania pionowego, a w szczegolnosci:
- ustawienia nowych znakow pionowych (stupkow i tarcz).

2. MATERIALY

Nowe znaki pionowe powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- grupa wielkosci znakow — srednie
- tarcze znakdw z blach stalowych, z podwajnie gietym brzegiem
- lica znakdw oklejone folig odblaskowa | i Il generacji zgodnie z wymaganiami ustawy
- slupki z ocynkowanych rur stalowych min. & 60 mm o grubosci $cianki 2,9 mm
- konstrukcja wsporcza dostosowana do znaku E-2a
- beton C12/15 na fundament konstrukcji wsporczych.
Pozostate wymagania zgodnie z OST D-07.02.01 punkt 2.

3. SPRZET

Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego:
wiertnica do wykonywania dotow pod stupki,
srodki transportowe do przewozu materiatow,
drobny sprzet pomocniczego do montazu.

4. TRANSPORT

Transport znakdw i sprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywa¢ srodkami
transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyé:
— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,
— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

5.2. Wykonanie wykopoéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohAczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.
5.3. Ustawienie znakow

Lokalizacja i sposob ustawienia znakow powinny by¢ zgodne zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 23
grudnia 2003r, Nr 220, poz. 2181 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,
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— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu
odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg 0 znakach drogowych pionowych.

5.5. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca

nastepujace informacje:

— numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

— klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

— miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

— znak budowlany ,B”,

— nhumer aprobaty technicznej IBDiM,

— numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢é wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej
odlegtoéci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm? . Czytelno$¢
i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci
znaku. Naklejke nalezy wykonacé z folii nicodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

W czasie wykonywania robdt kontroli podlegaja nastepujace elementy wykonania oznakowania

pionowego:

— jakos¢ dostarczonych elementow,

— poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

— poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

— zgodnos¢ ustawienia znakow pionowych (lokalizacja, odlegtos¢ od krawedzi, wysoko$é
zamocowania znakow),

— Sposob i prawidtowos¢ zamocowania,

— wymiary znakow, liter i symboli,

— zgodnos¢ kolorystyki znakow z instrukcja,

— widoczno$¢ i odblaskowo$¢ znakow (wizualnie).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) - dla montazu nowego oznakowania (oddzielnie
dla tablic i stupkow).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbiér robé6t oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 sztuki znaku pionowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie fundamentéw,

— ustawienie stupkow,

— zamocowanie tablic znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 23 grudnia 2003r, Nr 220,
poz. 2181 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach.

Pozostate przepisy zgodnie z OST D-07.02.01.
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D-07.06.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA

CPV 45111100-9

1. WSTEP

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej D-07.06.01b PRZESTAWIENIE OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ PRZY
POSESJACH PRZYDROZNYCH zwanej dalej OST D-07.06.01b. - aktualnej na dzieh 01 listopada
2007 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog w ramach zadania pod nazwa:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rozbiérki ogrodzen, bram i furtek
kolidujacych z obecnym pasem drogowym.

2. MATERIALY
Brak.

3. SPRZET
Do wykonania robot rozbidrkowych moze by¢ wykorzystany dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robo6t zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej ogrodzenia
przeznaczonego do rozbiorki.

Roboty zwigzane z rozbi6rka ogrodzen obejmujg rozbiérke fundamentéw i cokotéw wraz z
usunieciem gruzu betonowego.

Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen oczyszczone i zabezpieczone przed zniszczeniem. Elementy
uszkodzone podlegajg naprawie lub wymianie na nowe. Materiaty z rozbiorki nalezy przekazac
wiascicielom posesiji.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce fundamentdw nalezy zasypa¢ i zagesci¢é zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sag:
m (metr) — dla rozbiorki przeset i siatki demontowanych ogrodzen,
m3 (metr szescienny) — dla rozbiérki betonowych fundamentéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki ogrodzenia (m):

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot

— rozebranie ogrodzen, oczyszczenie, utozenie elementow, zabezpieczenie przed uszkodzeniami
w celu ponownego ich uzycia,

— przekazanie zdemontowanych ogrodzen wiascicielom i ztozenie na posesji w migjscu
wskazanym przez wiasciciela

b) dla rozbidrki betonowych fundamentéw i cokotéw (m3):
— odkopanie elementéw betonowych,

— rozbicie elementéw betonowych,

— zasypanie dotow z zageszczeniem,

— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-07.06.01b
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D-08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

CPV 45233140-2

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogolnej Specyfikacji Technicznej
D-08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH zwanej dalej OST D-08.01.01b —
aktualnej na dzien 31 sierpnia 2006 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie: ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie z oporem z betonu C12/15.

2. MATERIALY
2.1. Krawezniki betonowe

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe jednowarstwowe. Wymagania dla kraweznikow wg
normy PN-EN 1340:2004
- wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2 oznaczenie T
- trwato$¢ wytrzymatosci na zginanie — wystarczajaca
- odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — wystarczajaca
- trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie — wystarczajaca
- odporno$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 oznaczenie D
- odpornos¢ na scieranie — klasa 4 oznaczenie |

2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4: z piasku naturalinego
speiajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spehiajacego wymagania
PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

2.3. Beton
Do wykonania taw z oporem pod kraweznik nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]

2.4. Zaprawa
Do spoinowania kraweznikow nalezy stosowac zaprawe klejowa mrozoodporna.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach, powinna odpowiadaé
wymaganiom OST D-05.03.04a.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- ubijakéw mechanicznych i recznych - do zageszczania koryta i tawy pod krawezniki
- przycinarek, szlifierek z tarcza - do ciecia kraweznikéw
- betoniarek - do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
ukiada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozyciji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transporiu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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4.2. Transport pozostatych materiatéw

Beton na tawe oraz podsypke cementowo-piaskowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu, zaakceptowanym przez Inzyniera, w warunkach zabezpieczajacych przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;
1. wykonanie tawy,
2. ustawienie kraweznikow,
3. wypetnienie spoin,
4. roboty wykonczeniowe.

5.2. Wykonanie tawy betonowej

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masag zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw

Odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni (h) zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej wynosi:
- h=+12 cm krawezniki 15x30cm wystajace — obramowanie jezdni
— h =+2 cm krawezniki 15x22cm przejazdowe — obramowanie jezdni na zjazdach i w ciagu
chodnika

Krawezniki na tawie betonowej nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 0 grubosci 5 cm
O zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 5 mm. Nalezy je wypetni¢ zaprawag
klejowa mrozoodporng od strony tawy, do gtebokosci 2 cm. Pozostatg czesé spoiny pozostawié
bez wypetnienia. Spoiny szersze (np. na tukach) nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa.
Spoiny nad szczeling dylatacyjng tawy wypehi¢ bitumiczng masag zalewowa. Potaczenie
kraweznikow z nawierzchnig jezdni nalezy uszczelni¢ asfaltem bitumiczng masg zalewowag
lub mieszanka mineralno asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, lub badania materiatdow wykonane
przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw powinny
obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi t 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
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.2.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacija projektowa

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

C) réwnos$¢ gornej powierzchni taw

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig tawy
i przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie rzednych kraweznika od rzednych projektowanych, kitdre wynosi

+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach

7

8.

8

na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

) dokladno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione
zgodnie z zasadami wg pkt 5.3.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m (metr) dla kraweznika ustawionego na tawie betonowe;j,
1m3 (metr szescienny) dla wykonanej fawy z oporem pod kraweznik.

ODBIOR ROBOT

.1. Ogoine zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8

.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy betonowej,
wykonanie podsypki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow,

wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

uszczelnienie bitumem potaczenia kraweznika z nawierzchnig jezdni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Cena wykonania 1 m3 tawy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy w szalunku z zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-08.01.01b.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

CPV 45233140-2

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogélnej Specyfikacji Technicznej
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE zwanej dalej OST D-08.03.01. — aktualnej
na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych w ramach zadania pod nazwa;:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z obramowaniem chodnika i zjazdow poprzez ustawienie betonowych obrzezy 8x30 c¢cm na
tawie z oporem z betonu C12/15.

2. MATERIALY

Do ustawienia obrzezy nalezy stosowac¢ materiaty:
— obrzeza betonowe 8x30 cm, kolor szary
— beton C12/15 wg PN-EN 206-1 do wykonania tawy z oporem,
— zaprawa klejowa mrozoodporna

Nalezy zastosowac¢ nowe obrzeza betonowe spetniajgce wymagania wg normy PN-EN 1340:2004
- wytrzymatos¢ na zginanie — klasa 2 oznaczenie T
- trwatos¢ wytrzymatosci na zginanie — wystarczajaca
- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — wystarczajaca
- trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie — wystarczajaca
- odporno$¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 oznaczenie D
- odpornos¢ na Scieranie — klasa 4 oznaczenie |

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-08.03.01.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Zgodnie z OST D-08.03.01

5. WYKONANIE ROBOT

Obrzeza nalezy ustawia¢ bezposrednio na fawie z betonu C12/15. Lawa z oporem powinna by¢
wykonywana jednoetapowo. Swiatto obrzezy w stosunku do nawierzchni chodnika h = -1 cm.

Inzynier moze wskaza¢ lokalnie miejsca do wypetnienia spoin obrzezy zaprawa klejowg
mrozoodporna.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-08.03.01.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do robot, nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny obrzezy. W czasie robot
nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa. Czestotliwosé
kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie moga byé wieksze niz 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze by¢ wieksze niz 1 cm.

Pozostate wymagania zgodnie z OST D-08.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) ustawionego obrzeza betonowego,
- m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem.

8. ODBIORROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana tawa betonowa z oporem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta pod tawe betonowa,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— ustawienie obrzeza,
— wypetienie spoin wedtug zalecen Inzyniera,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza ziemig wraz z ubiciem,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z OST D-08.03.01
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D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA

CPV 45112730-1

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona na podstawie Ogélnej Specyfikacji Technicznej
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA zwanej dalej OST D-09.01.01. - akiualnej na dzien 30 kwietnia 1998 r.

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-808 Warszawa, ul. Minska 25, tel./fax (0-22) 871 87 90

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych w ramach zadania pod nazwa;:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Koscielna w m. Milanow)”

w zakresie:
- plantowania skarp i korony nasypow wykonanych mechanicznie w gruncie kategorii I-ll,
obsiania mieszanka traw.

2. MATERIALY

- nasiona traw - wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [2].

3. SPRZET

- grabie, szpadle

- wat kolczatka, wat gtadki

- sprzet do zatadunku ziemi urodzajne;.

4. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy zapewni¢ warunki
transportu zabezpieczajace przed zawilgoceniem nasion traw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Plantowanie skarp i korony nasypéw

Powierzchnie nalezy wyrownaé i oczysci¢ z gruzu, kamieni, korzeni oraz rozkruszonych
bryt gruntu. Pobocza i zielence nalezy wyprofilowaé¢ zgodnie z dokumentacjag projektowa.

5.2.Obsianie mieszanka traw

Sia¢ nalezy w dni bezwietrzne, w okresie od wczesnej wiosny do potowy wrzesnia. Na terenie
ptaskim nasiona wysiewane sa w ilosci 1 + 4 kg/ 100 m2, na skarpach w ilosci 4 kg / 100 m2.
Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez przemieszanie z ziemig grabiami i walowanie lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj nasion trawy
po ich wysianiu. Zaleca sie, w okresach suszy, systematyczne zraszanie woda obsianej
powierzchni, chroniace ziarna przed wyschnigeciem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Plantowanie powierzchni skarp i korony

Kontrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robot:
— oczyszczenia terenu z gruzu, kamieni, korzeni i zanieczyszczen,
— rownosci powierzchni plantowanej,
— obnizenia terenu na wypetnienie humusem,
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6.2. Obsianie mieszanka traw.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci gotowej mieszanki traw z ustaleniami normy,

gestosci zasiewu nasion,

pielegnacji wykonanych trawnikow — podlewania, odchwaszczania.
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanej trawy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
m2 (metr kwadratowy) splantowanej powierzchni
m2 (metr kwadratowy) powierzchni obsianej mieszanka traw.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli kontrola zgodnie z punktem 6 data wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1m? plantowania powierzchni i obsiania mieszanka traw obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony,

dostarczenie materiatow,

wykonanie obsiania mieszanka traw,

pielegnacja w okresie trwania budowy — podlewanie, odchwaszczanie
uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych



