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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]Projekt budowlany: Przebudowa ulicy Koscielnej w m. Milanéw — projektant mgr inz.
Dariusz Borowski.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 784),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 23 grudnia 2003r,
Nr 220, poz. 2181 z poézniejszymi zmianami) w sprawie szczegoétowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 ,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2018,
Nr 1990)

[5]Mapa zasadnicza w skali 1:500

[6] Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przedstawia zmiane statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej
nr 1601L (ul. Koscielnej) w m. Milanéw, powiat parczewski.

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o diugosci 877.50 m, od skrzyzowania z ulicg
Marii Konopnickieji Wojska Polskiego w kierunku Parczewa.

3. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.

Istniejaca droga, posiada nawierzchnie bitumiczng w wiekszosci ograniczong
kraweznikami. Szerokos¢ jezdni jest zmienna, dostosowana do szerokosci pasa drogowego
wraz z otaczajgcq zabudowa i wynosi 5.50 m + 6.90 m. Na odcinkach km 0+005 =+
km 0+216.60 oraz km 0+705.20 + km 0+796.00 po stronie lewej przy krawezniku wystepuje
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1.50+3.60 m przeznaczony do regulacji
wysokosciowej. Na pozostatych odcinkach po stronie lewej wystepuje chodnik z plytek
betonowych za zielencem Ilub sam zieleniec. Po stronie prawej tylko zieleniec. Czesé
zjazdbéw na posesje jest utwardzona kostkg betonowg lub betonem asfaltowym.

Przylegajace do pasa drogowego posesje w wiekszosci sg ogrodzone. Czes¢ ogrodzen
ustawiona jest w pasie drogowym.

Wzdluz drogi rosng drzewa w wiekszosci lipy bedgce pod ochrong konserwatorskg
i przeznaczone do pielegnacji. Cze$¢ drzew nie bedacych pod ochrong konserwatorska
przeznaczono do wycinki zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Zestawienie parametréw drogi powiatowej hr 1601L:

- klasa drogi — Z (zbiorcza),

- kategoria drogi — powiatowa,

- pas drogowy — szerokos¢ zmienna od 11.00 m do 16.00m

- nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy, szerokos¢ zmienna 5.50+6.90 m,
- krawezniki — obustronne w wigkszosci w ztym stanie
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- chodnik — jednostronny z kostki betonowej o szerokosci 1.50 m + 3.60 m przeznaczony
do regulacji oraz z ptytek betonowych o szerokosci 1.50 m przeznaczony do rozbibrki
i wykonania z kostki betonowe;j,

- pobocza — gruntowe na koncowym odcinku

- odwodnienie — powierzchniowe na pobocza lub na krzyzujace sie drogi.

Na drodze powiatowej wystepuje oznakowanie pokazane na rys. nr 2 - Plan oznakowania.
Na drodze powiatowe]j wystepuje srednie natezenie ruchu pojazddw i pieszych.

4 . CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Planowane przedsiewziecie polega na odnowieniu nawierzchni bitumicznej jezdni,
wykonaniu chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej oraz wykonaniu zatoki parkingowej
z kostki betonowe;j.

Jezdnia:

km 0+005.00 + km 0+824 - wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejgcej nawierzchni
w celu jej wzmocnienia i przywrdcenia pierwotnych i wymaganych parametréw.

Chodniki:

km 0+005.00 + km 0+216.60 str. lewa — przetozenie kostki istniejacej z poszerzeniem

km 0+216.60 + km 0+705.20 str. lewa —wykonanie nowego chodnika z kostki

km 0+705.20 + km 0+796.00 str. lewa — przetozenie kostki istniejacej

Zjazdy:
- regulacja wysokosciowa istniejacych

- wykonanie nowych w miejscu gruntowych

Zatoka parkingowa:

- km 0+800.00 + km 0+877.50 — nawierzchnia z kostki betonowej w tym:
2 stanowiska o wym. 3.75 x 5.00 m dla samochoddw wyposazonych w karte parkingowg

28 stanowisk 0 wym. 2.50 x 5.00m dla samochodéw osobowych

Poczatek trasy (km 0+000.00) dowigzano do skrzyzowania z drogq powiatowa — ulica Marii
Konopnickiej i Wojska Polskiego. Koniec trasy (km 0+877.50) zlokalizowano w osi drogi
powiatowej na koncu projektowanej zatoki parkingowe;.

Trasa ulicy w planie ztozona jest z odcinkéw prostych poprowadzonych w wiekszosci
rownolegle do linii rozgraniczajacych pas drogowy i dostosowanych do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Zatamania osi o katach zwrotu od o = 0,05 g do o = 0,868 g
pozostawiono bez wyokraglenia.
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Tabela nr 1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi.

PARAMETR WIELKOSC

SZEROKOSC PASA DROGOWEGO 11.00 + 16.00 m
KLASA ULICY Z - zbiorcza
KATEGORIA RUCHU KR 1
PREDKOSC PROJEKTOWA 40 km/h
DEUGOSC JEZDNI 819.00 m ( roboczy km 0+005.00 + 0+824.00 )
SZEROKOSE JEZDNI 550m +6.90m

CHODNIKOW 1.50m +3.60 m

JEZDNI daszkowe 2%
POCHYLENIE
POPRZECZNE .

CHODNIKOW jednostronne 2%

5. ORGANIZACJA RUCHU

OZNAKOWAIE

Oznakowanie drogi nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 23 grudnia 2003r, Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

OZNAKOWANIE PIONOWE
Roboty zwigzane z oznakowaniem pionowym polegaja na wymianie znakéw bedacych

w ztym stanie technicznym na nowe oraz ustawienie znaku D-18a z tabliczkg T-29 przy
zaprojektowanej zatoce parkingowej.

Grupa wielkosci projektowanych znakéw srednie.
Tarcze znakdw nalezy pokry¢ folig odblaskowg 1 i 2 typu zgodnie z warunkami technicznymi [3].
Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 60 mm.

Wykaz oznakowania pionowego do ustawienia:

B-2 (zakaz wjazdu) — 1 szt.

B-36 (zakaz zatrzymywania sie) — 3 szt.

D-1 (droga z pierwszenstwem) — 2 szt.

D-3 (droga jednokierunkowa) — 1 szt.

D-18 ( parking ze strzatkag kierunkowg) — 2 szt.

D-18a (parking — miejsce zastrzezone) — 1 szt.

T-29 (miejsce dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowg) — 1 szt.
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OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome dotyczy odtworzenia oznakowania po wykonaniu nawierzchni

bitumicznej w rejonie skrzyzowania z droga powiatowg w km 0+000 i obejmuje wykonanie
znakow:

P-4 (linia podwéjna ciggta)

P-7d (linia krawedziowa ciggta waska)

P-13 (linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow)

P-21a (powierzchnia wytgczona z ruchu).

Dodatkowo przewidziano wykonanie oznakowania dwoch miejsc  postojowych
zastrzezonych pomalowanych na niebiesko z biatymi symbolami:

P-20 (koperta)

P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej).

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ w technologii malowania cienkowarstwowego.
Na planie oznakowania (rys. nr 2) pokazano lokalizacje oznakowania projekiowanego.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2022r.
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