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1.1 Oswiadczenie projektanta —instalacje elektryczne
Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany: budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

Dziatka ewidencyjne nr:
156/2 Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa
m. Okalew Swietlicy gminne;j

21-210 Milanéw

Gmina Milanow
ul. Koscielna 11A,
21-210 Milanow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. GP.7342/927/97

mgr inz.
Janusz Dadun




1.2 Oswiadczenie projektanta — instalacje elektryczne

Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam

niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

architektoniczno-budowlany: budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Inwestor:

Gmina Milanéw
ul. Koscielna 11A,
21-210 Milanow

Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
Dziatka ewidencyjne nr:
156/2 Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa
m. Okalew Swietlicy gminne;j

21-210 Milanow

sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien Podpis

mgr inz.
Robert Kleczkowski

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. MAZ/0270/PWOE/09
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2  WARUNKI ORGANIZACYJNE

2.1 Uwagi wstepne

Przed rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwo$s¢ wykonania instalacji
w warunkach realizacji. W szczegdélnosci dotyczy to koordynaciji z innymi instalacjami. Wszelkie
niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim. Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan
projektowych (zaréwno w zakresie instalacji sanitarnych jak i elektrycznych, czy konstrukcji i
rozwigzan budowlanych) nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

2.2 Przedmiot opracowania i miejsce budowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla
budynku rozbudowy i przebudowy swietlicy Gminnej zlokalizowanej w miejscowosci Milanow.

3  WARUNKI TECHNICZNE

3.1 Dostawa energii elektrycznej

Zasilanie budynku wykonane bedzie linig napowietrzng 5x10mm? do rozdzielnicy gtowne;
TG. Szczegoty dotyczgce zasilania opisano na rysunkach nr E1 i E2.

Przytgcza do budynku i terenowa sie¢ uzbrojenia nie sg przedmiotem niniejszego projektu.
3.2 Wysokos$é montazu wyposazenia elektrycznego
Wysokos$¢ montazu osprzetu elektrycznego pokazano na rysunku nr E2.
3.3 Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu do ktérego
nalezy dany element.

Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg by¢é oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych.

Kable i przewody oznaczac¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.
3.4 Segregacja obwodow

e przewody roznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone
przez utozenie w odpowiednich odstepach lub w oddzielnych systemach (przedziatach)
kanatéw instalacyjnych i rurek

e przewody elektryczne prowadzone réwnolegle do rur wodnych nie powinny by¢
prowadzone blizej niz 150mm od rur wody gorgcej i 75mm od rur wody zimnej

3.5 Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujgce listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe
Nie dopuszcza sie elementéw wykonanych na budowie z przypadkowego materiatu
mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszg by¢ koordynowane z architektem i /
lub inspektorem nadzoru robot budowlanych

e robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych muszg by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespét projektowy

4 PRZESTRZENIE INSTALACYJNE

Zgodnie z uwagami opisanymi na rysunku nr E2.
5 ZALOZENIA PROJEKTOWE
5.1 Zrédta zasilania

Zasilanie z sieci nn posrednio/bezposrednio (wg wydanych Inwestorowi warunkow
przytaczenia) poprzez ztgcze kablowe.

o liczba przytaczy 1 szt.

e napiecie zasilania 0,4kV

e czestotliwosé 50Hz

e wykonanie przytaczy kablowe

e pomiar rozliczeniowy energii bezposredni
e system sieciowy TN-S



5.2 Zabezpieczenia

- Zabezpieczenia nadprgdowe
obwody odbiorcze: wytgczniki instalacyjne modutowe o charakterystyce ,B” w obwodach
gniazdek wtyczkowych, wytgczniki instalacyjne modutowe o charakterystyce ,C” w
obwodach oswietleniowych
- Zdolnos¢ wytgczania
wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymywac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania
- Zabezpieczenia nadprgdowe i ochrona przeciwporazeniowa
zabezpieczenia nadprgdowe muszg spetnia¢ warunki automatycznego odtgczenia
uszkodzonego urzgdzenia od zrodta zasilania w okreslonym przepisami czasie
- Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i ochrona przeciwporazeniowa
wytaczniki réznicowo-prgdowe o czutosci 30mA nalezy zastosowac¢ w obwodach gniazd
wtyczkowych i oswietleniowych
- Ochrona przeciwprzepieciowa

e ograniczniki przepiec¢ kl. ,C” w tablicy gtéwnej budynku

6 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Do kabli, ktorych sprawnosc¢ niezbedna jest w czasie zwalczania pozaru nalezy zaliczy¢
kable  sterownicze przeciwpozarowego  wytgcznika pradu. Szczegblty  dotyczace
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu znajdujg sie na rysunku E1i E2.

Jakiekolwiek zmiany warunkow uktadania kabli i przewoddéw, ktore mogg prowadzi¢ do
pogorszenia ciepta muszg by¢ poprzedzone wykonaniem obliczen potwierdzajgcych prawidtowosé
doboru przekrojéw przewoddéw w zmienionych warunkach.

7 INSTALACJE ODBIORCZE

7.1 Odbiory

e Tablica gtbwna natynkowa zgodnie z rysunkiem E1iE2

e Wypusty oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach lokalu z zapasem przewodu 15cm
jezeli nie podano inaczej na planach instalacji

e Gniazdka wtyczkowe 230V podwojne zakonczone ramka systemowg dla uzytku ogoélnego
we wszystkich pomieszczeniach. Rozmieszczenie zgodne z planami instalacji. Gniazda
taczy¢ przelotowo

e Podtgczenia innego wyposazenia elektrycznego zgodnie z planami instalacji

e W pomieszczeniu sali, pom. socjalnym natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 300 — 500
Ix.

o W budynku zastosowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Praca tych opraw na
ciemno wg schematu E1. Natezenie oswietlenia awaryjnego min. 1h 1 Ix.

e Wysokos¢ montazu osprzetu elektrycznego w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami
Kolor osprzetu — wg decyzji inwestora

7.2 Uziemienia, polagczenia wyréwnawcze i instalacja odgromowa

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z catkowitym rozdzieleniem przewodoéw neutralnych
i ochronnych. Wykonac¢ 5-przewodowa wewnetrzng linie zasilajgca.
W tablicy rozdzielczej przewidzie¢ nalezy szyne ochronng, do ktérej przytgczane bedg wszystkie
przewody ochronne i uziemiajgce instalacji elektrycznej. Ponadto wykonac nalezy gtéwng szyne
wyrownawczg dla podtgczenia nieelektrycznych instalacji metalowych i przewodzgcych czesci kon-
strukcji budynku. W fazienkach stosowac nalezy miejscowe potgczenia wyréwnawcze.
W obwodach wyposazenia tazienek oraz zasilania urzadzen uzytkowanych na zewnatrz budynku
nalezy bezwzglednie stosowacé wytgczniki réznicowo-prgdowe, sg one zastosowane rowniez dla
pozostatej czesci instalacji elektrycznej, a w szczegdlnosci we wszystkich obwodach zasilajgcych
gniazdka elektryczne. Instalacje odgromowsg i uziemiajgcg wykona¢ wg rysunku E3.

8 BILANS MOCY

Pobdr mocy budynku okreslajg wydane Inwestorowi przez Zakfad Energetyczny warunki
techniczne przytaczenia. Energia elektryczna bedzie uzytkowana do: oswietlenia wewnetrznego



(awaryjnego, ewakuacyjnego, ogolnego), zasilania drobnego wyposazenia sitowego (pom.
socjalne, fazienki). Szczytowy pobdr mocy okreslajg warunki techniczne zasilania.

9 RYSUNKI

Opracowat:

mgr inz. Robert Kleczkowski



