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OSWIADCZENIE

Miedzyrzec Podlaski, 03.11.2021

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Nazwa inwestycji:

Gmina Milanéw
ul. Koscielna 11A,
21-210 Milanow

Dziatka ewidencyjne nr: 156/2

m. Okalew

21-210 Milanéw

Inwestycja: Rozbudowa
i przebudowa swietlicy gminnej

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz.
Maciej Bobruk

LUB/0091/PBKb/19
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OSWIADCZENIE

Miedzyrzec Podlaski, 03.11.2021

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Nazwa inwestycji:

Gmina Milanéw
ul. Koscielna 11A,
21-210 Milanéw

Dziatka ewidencyjne nr: 156/2

m. Okalew

21-210 Milanéw

Inwestycja: Rozbudowa
i przebudowa swietlicy gminnej

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczagcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz.
Grzegorz PEKALA

LUB/0099/PBKb/19
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BIURO PROJEKTOWE branza konstrukcyjna westycja: Rozbudowa i prz Y8 j

Uprawnienia budowlane - Projektant

e

LUBE LSKA
OKREGOWA
N 4 B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/45/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 ., poz.1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej BOBRUK

magister inzynier
ur. dnia 16 kwietnia 1975 r. w Miedzyrzecu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0091/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t,j.: Dz.U. z 2018 r. p0z.2096 z pézn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cztonek Cztongk
)
(| fez )
e —
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz Stanistaw Plechawski inz. Jarfusz Fronczyk

Otrzymuja:

@) Pan Maciej BOBRUK
ul. K.Krysinskiego 7
21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Okregowa Rada Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Maciej BOBRUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania,  sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajg do:

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlong Czlonek/

Mbus = =

'
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Jam./sz Fronczyk
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Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw budownictwa — Projektant

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o
=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JBP-SQU-P5M *

Pan Maciej Bobruk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0181/03
adres zamieszkania ul. Karola Krysinskiego 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia budowlane — Projektant Sprawdzajacy

*LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/46/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa
(tj. Dz.U. z 2016 1., poz.1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz PEKALA

magister inzynier
ur. dnia 2 wrze$nia 1981 r. w Miedzyrzecu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t,j.: Dz.U. 22018 r. poz.2096 z pozn. zm.) odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postep ia administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek Czlonek
//‘/5
SAC il
\W Q__ & K
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Grzegorz PEKALA

ul. Balladyny 7B/73

21-560 Miedzyrzec Podlaski
2. Okrggowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cztonek Cztonek

prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janﬁsz Fronczyk
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BIURO PROJEKTOWE branza konstrukcyjna

Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw budownictwa — Projektant

@ POLSKA
| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B4U-QS8-F8C *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




d e
:B u rojekt techniczny Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy gminnej

BIURO PROJEKTOWE branza konstrukcyjna

1  OPIS TECHNICZNY - PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCIJI

1.1 Dane ogdlne

1.1.1 Przedmiot opracowania i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji: rozbudowy budynku s$wietlicy gminnej o
cze$¢ socjalng. W ramach inwestycji zostang wykonane: zelbetowe fundamenty, Sciany fundamentowe i
$ciany nadziemia. W ramach przebudowy zostanie wzmocniona istniejgca konstrukcja drewniana dachu i
wykonana nowa konstrukcja dachu nad czescig rozbudowywana.

Obiekt zostanie dostosowany do obecnie obwigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych.
Podstawa opracowania:

e projekt architektoniczno — budowlany branza architektura opracowany przez tech. Tadeusza
Misiora.

1.1.2 Lokalizacja dziatki

Przedmiotowa dziatka potozona jest w:
21-210 Milanéw

m. Okalew 33

Dziatki ewidencyjne nr: 156/2

1.2  Opis konstrukcji budynkéow

1.2.1 Opis ogdiny

Budynek w chwili obecnej przeznaczony jest na cele spotkan wiejskich. Po rozbudowie i przebudowie
obiektu funkcja pozostanie bez zmian. Obiekt podzielono na: czes¢ komunikacjg (wiatrotap), sale gtéwng,
cze$¢ sanitarna wyposazong w toalete ogdlng, ktdra spetnia funkcjg toalety dla niepetnosprawnych, oraz
cze$¢ kuchenng z pomieszczeniem gospodarczym. Kuchnia przeznaczona bedzie wytgcznie do wydawania
positkdw, ktére bedy dostarczana z zewnatrz. Obiekt wykorzystywany bedzie sporadycznie do celéw
spotkan administracyjnych (zebrania), kulturalnych jak réwniez rodzinnych mieszkaricow wsi.

W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ani statej pracy ludzi.

Budynek sktada sie ze zwartej bryty, ktdéra przekryta jest dwuspadowym dachem o gtéwnym kacie
nachylenia potaci 35°. Istniejgcy dach zostanie wzmocniony za pomocg jetek i ptatwi, ktére usztywnig
konstrukcje w kierunku podtuznym. Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej (w dalszej czesci
opracowania) nalezy wymieni¢ uszkodzone przez korniki krokwie.

Projektowane sg nowe zadaszenia: zadaszenie nad czescig rozbudowywang dach o kacie nachylenia 15°
(pomieszczenia WC., skfadzik) i kacie nachylenia potaci 35° nad wiatrotapem. Konstrukcja dachu drewniana,
pokrycie blachg ptaskg na rgbek.

1.2.2 Merytoryczne podstawy opracowania

e Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz towarzyszgce
ustawie rozporzadzenia.
e Polskie Normy Budowlane:
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a) PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
b) PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.
c¢) PN-86/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
d) PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
e) PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
f) PN-B-03264:2002-Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
g) PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone
h) PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
i) PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
j)  PN-81/B-03150/02 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje
e Obliczenia numeryczne wykonano przy pomocy programu obliczeniowego SPECBUD,
e Rysunki projektowe wykonano przy pomocy programu ZWCAD i Arcadia

1.2.3 Opinia geotechniczna

1.2.4 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

1.2.5 Badanie podloza gruntowego

Charakterystyka opracowana na podstawie badan odkrywkowych przeprowadzonych przez mgr inz. Macieja
Bobruka 22.07.2021 .

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu h,=1,0 m. Fundamenty projektowanego budynku posadowione ponizej
poziomu przemarzania gruntu.

e Charakterystyka geotechniczna terenu badan:
e Warstwa | — nasyp niebudowlany — grunt stabonosny migzszos¢ warstwy od 0 do 0,4 m

e Warstwa Il — piasek sredni, 1,.0,6; migzszo$¢ warstwy od 0,4 m do 1,2 m (do gtebokosci pod
istniejgcymi fundamentami)

Warunki wodne

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegajg rdwnolegle do powierzchni terenu, zwierciadto wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia na ok. 2,0 m p.p.t i nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 1 zaliczajg sie do prostych warunkow gruntowych.

1.2.6 Wnhnioski i zalecenia

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 warunki zaliczajg sie do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych

warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 1 zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej
Prace fundamentowe nalezy wykonywac¢ w porze mozliwie suchej o matej ilosci opaddw.

Humus nalezy usungcC i ztozy¢ na dziatce w celu pdiniejszego wykorzystania. Warstwy nienosne nalezy
usungc¢ i zastgpi¢ je nasypem z piasku, nasyp nalezy zagesci¢ do min. 1s=0,96 Zasypke wykopu nalezy
wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy infiltracje wody opadowej pod tawe fundamentows. Wode opadowa
nalezy odprowadzié¢ poza budynek i rozsgczy¢ za pomoca drenazu
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w bezpiecznej odlegtosci od budynku.

1.3 Konstrukcja zelbetowa

1.3.1 Wykopy

Prace zwigzane z wykonywaniem fundamentéw prowadzi¢ w porze suchej,

Pod tawy fundamentowe wykopy wykonac recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub
organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypetni¢, do projektowanego poziomu
posadowienia, ,chudym” betonem C8/10.

Zaleca sie dogeszczenie dna wykopu przy uzyciu zageszczarek mechanicznych do min. 1,=0,96, Wykop
wypetni¢ chudym betonem C8/10 z wyréwnaniem gbrnej powierzchni, Beton bedzie stanowié¢ warstwe
podktadowa do wykonania taw fundamentowych,

Pod tawy fundamentowe posadowione na gtebokosci od 1,0 m ponizej ,zera” budynku wykopac
mechanicznie, ostatnig warstwe nalezy wykopaé recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub
organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te wypetni¢, do projektowanego poziomu
posadowienia, chudym betonem C8/10,

W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢, a miejsca te wypetni¢ do
projektowanego poziomu posadowienia piaskiem réznoziarnistym i zageszczonym do min. 1s=0,96

1.3.2 Elementy zelbetowe

1.3.3 tawyfundamentowe

Poziom posadowienia fundamentéw budynku zaprojektowano na gtebokosciach 1,0 m od poziomu terenu.
Budynek zostat posadowiony na fawach fundamentowych, stanowigcych wspdlnie ze $cianami
fundamentowymi (murowane z bloczkdw betonowych) ruszt zelbetowy
e tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, z betonu C16/20 (B20) zbrojone
stalg A-IlIN (34GS), zbrojenie wg szczegdtowych rysunkow konstrukcyjnych,

W miejscach zaktadu pretéw podtuznych nalezy zagesci¢ strzemiona do potowy ich rozstawu podanego na
rysunkach konstrukcyjnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na potgczenie zbrojenia w narozach i
miejscach przenikania sie elementéw.

Pod tawami nalezy wykona¢ warstwe ,,chudego” betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

W wypadku wystgpienia ponizej poziomu posadowienia gruntéw organicznych lub nasypowych nalezy je
wybrac i zastgpi¢ chudym betonem C8/10 B10 lub nasypem z piasku grubego zageszczonym mechanicznie
na mokro warstwami gr. 20cm do 1s=0,96 z dodatkiem cementu min. 50kg/m?. Po wykonaniu wymiany
gruntu nalezy sprawdzi¢ wskaznika zageszczenia Is przez uprawnionego geologa.

1.3.4 Scianki fundamentowe

- warstwa nosna 24 cm z bloczkéw betonowych KL15 zaprawie cementowej marki M10 lub pustakéw
szalunkowych np. Technobeton,

— dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa np. Dysperbit

— zaprojektowano warstwe izolacyjng gr. 12,0 cm Termonium PLUS fundament, utozone od strony
zewnetrznej $cian istniejgcych.
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1.3.5 Nadproza

Nadproza drzwiowe i okienne zaprojektowana z belek prefabrykowanych typu L19 (lub réwnowaznych)
Minimalne oparcie belki nadprozowej — 9,0 cm. W Sciance gr. 12 cm nalezy stosowac jedng belke typu L-19,
w $cianach gr. 24 cm dwie belki. Mozna zastosowac belki typu NS R30 firmy SOLBET, belki z betonu
komodrkowego. Nalezy pamieta¢ o minimalnym (zalecanym przez producenta) oparciu belek nadprozowych
na $cianach konstrukcyjnych.

1.3.6 Wience

C16/20 zbrojone stalg zbrojone stalg A-lll (34GS — 4#12). strzemiona ze stali A-O (StO) @ 6 co 25 cm.
Szczegdtowe rozmieszczenie zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych. Nalezy stosowac zasade ciggtego
betonowania bez przerw roboczych. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié na potgczenie zbrojenia w narozach
i miejscach przenikania sie elementéw.

1.4 Roboty murowe

1.4.1 Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano $ciany warstwowe o nastepujgcych warstwach:

Budynek ustugowy - Sciany o gr. 39 cm, projektowana warstwa nosna z bloczkéw z betonu komdérkowego o
gr. 24 cm odmiany min. 600 na zaprawie cienkowarstwowej np. IZOLBET ZMC-cM7

1.4.2 Sciany wewnetrzne

e projektowana $ciana z pustakéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm na zaprawie cienkowarstwowej,
Grubosci i rodzaje $cian nalezy wykonaé¢ wg rysunkéw z branzy architektura.

1.5 Konstrukcja drewniana dachu

Dach projektowany:
e blacha modutowa ptaska na rabek,
e fata5x4 cm,
e kontrtata 5x4 cm,
e warstwa wiatroizolacyjna,
e krokiew potaciowa o wym. 6,5x16 cm w rozstawie maks. 90 cm
e murfaty 14x14 cm
e materiat izolacyjny - wetna. gr. 25 cm,
e warstwa paroizolacyjna
Wzmocnienie dachu krokwiowego:
e jetki bite obustronnie do krokwi, jetki o o wymiarach 6,3x17,5 cm, przewigzki (2 szt.) o wymiarach
10x30x17,5 cm (t x s x h)
e Piatwie uszyniajgce 12x14 cm

1.6 Inne wymagania
Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty
jako$ci i atesty zdrowotne PZH.
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Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

1.6.1 Materialy

- $ciany: pustak beton komérkowy odmiany 600 o gr. 24 cm kl. min. 15
- beton podktadowy C8/10

beton konstrukcyjny taw i stop fundamentowych: C20/25

- zbrojenie: stal A-llIN (34GS)

1.7 Sspecyfikacja rob6t

171

1.7.2

Wykopy

Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem wéd powierzchniowych.

Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia

fundamentéw dokonac z udziatem kierownika budowy. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy

Roboty ziemne fundamentowe wykona¢ zgodnie z PN-99/B-06050.

Roboty ziemne sieci wod-kan. wykonac zgodnie z PN-83/8836/02.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypac piaskiem do wys.
min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

Zasypywanie fundamentdw, nasypy

2 materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci organicznych, duzych
kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez kierownika budowy. Podstawowym
materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospdtka, lub piasek kopalniany.

Bezposrednio po wykonaniu nasypu oraz wszystkich instalacji podposadzkowych (do poziomu
posadowienia) nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm, ktdra bedzie chroni¢ podtoze przed
szkodliwym dziataniem opaddw atmosferycznych.

w przypadku uzycia do wykonywania nasypdéw gruntdéw spoistych muszg one spetnia¢ jednoczesnie

nastepujgce warunki:

- -granica ptynnosci WL < 45%

- -granica plastycznosci Wp<18%

- -maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

- - wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach wg normalnej metody Proctor’a musi wynosi¢ co
najmniej J;=0,97

nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50,0 m3 gruntu

uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor’a lub zostanie

przeprowadzone réwnowazne badanie wskaznika zageszczenia,

zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw
konstrukcji i izolacji

przy zasypywaniu rur nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat zadnych
kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.
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2.1.1 Roboty betonowe

Materiaty
e Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadac
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705
* Kruszywo
Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawieraé wiecej niz:

(max% wagowo)

— czesci gliniastych , organicznych 0,30
— elementdéw ktérych dtugosé jest

5 razy wieksza niz Srednia grubos¢ 18
e Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta , a w szczegdlnosci wolna od olejow , alkaloidéw , soli, organicznych
czesci itp.

e Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w projekcie . Wykonanie
siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

e Jakos¢ betonu
Klasy betonu
Stosuje sie nastepujace betony:
C8/10 -jako beton podktadowy
C16/20, C20/25, -jako beton konstrukcyjny
Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Probki powinny
byc¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-EN-206- 1.

e Uktadanie betonu
Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm , w sposdb zapobiegajgcy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed przesunieciem .
Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Utozony
beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , po przystgpieniu do
ponownego uktadania betonu , szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleka
cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢
dodatkowe zwilzona wodga. Planowane przerwy robocze (ich liczba , potozenie , ksztatt )muszg byc
uzgadniane z kierwnikiem budowy lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do betonowania
powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze Swiezym betonem.

e Pielegnacja betonu
Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi byé chroniona przed storicem i suchymi wiatrami , a ponadto
polewana wodg. Kierownik budowy moze wyrazi¢ zgode na stosowanie sSrodkéw chemicznych
zabezpieczajgcych mieszanke betonowg przed utratg wody w czasie wigzania cementu.

e  Warunki pogodowe
Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.
W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewac wode i kruszywo tak aby temperatura mieszanki betonowej
w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku w betonie nie mogg znajdowac sie
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kawatki lodu, czy tez zamarznietego kruszywa. Po utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

e Szalowanie
Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementdw konstrukcji obiektu powinna by¢ wytyczona przez
pracownikdw obstugi geodezyjnej budowy.
Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi.

e Jakos¢ powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na powierzchnie
betondéw przewidziane do bezposredniego malowania.

e Rozdeskowanie
Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Kierownikiem budowy, lecz w zadnym wypadku nie mogg
by¢ krétsze niz:
- boczne szalunki belek $cian i stupéw itp. 2 dni
- stropy 14 dni

Terminy te mogg ulec skréceniu , gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu , np.
naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie.

e Prace wykonczeniowe
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po rozszalowaniu w
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy.
W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niz oznaczone w
projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego elementu bez zgody
projektanta.

2.1.2 Roboty zbrojarskie

e Zabezpieczenie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili
wkfadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby, olejéw i innych obcych materiatéw.
o Ciecie i giecie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dtugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami zgodnie z PN-B-
03264:2002.

e Uktadanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposdb zabezpieczajacy jg przed
przesunieciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny
mozna stosowac "dystanse" z betonu odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych , a zwtaszcza kawatkdw drewna. Strzemiona
nalezy wigzac¢ do pretdw podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sie co drugie skrzyzowanie.

2.2 Inne ustalenia

Rysunki branzy konstrukcja nalezy rozpatrywac z rysunkami pozostatych branz.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajgce certyfikaty
jakosci i atesty zdrowotne PZH.
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Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Opracowata: Projektowat:

inz. Anna Tarasiuk

Sprawdzit:
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OBLICZENIA STATYCZNE

3 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

3.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN - KONSTRUKCJA DACHU

Tablica nr 1. Obcigzenie dachu istniejgcego

Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,20 1,50 0,00 1,80
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=155 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci
35,0 st. -> C2=1,000) [1,200kN/m?2]
2. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant -0,11 1,50 0,00 -0,17
| wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=155 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=8,0 m, ->
Ce=0,90, budowla zamknieta, wymiary budynku H=8,0
m, B=7,5 m, L=11,0 m, kat nachylenia potaci dachowej
alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) [-
0,109kN/m2]
S: 1,09 1,50 -- 1,63
Tablica nr 2. Dach projektowany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,96 1,50 0,00 1,44
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=155 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 15,0 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu -0,44 1,50 0,00 -0,66
jednospadowego - wariant | wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z21-2 (strefa |, H=155 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m?2, teren A, z=H=8,0 m, -> Ce=0,90, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=8,0 m, B=7,5 m,
L=11,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 15,0
st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,437kN/m?2]
S: 0,52 1,50 -- 0,78
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Tablica nr 3. Sufit podwieszany

Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1.  Wetna mineralna gr. 25 cm szer. 1,05 m 0,05 1,20 - 0,06
[(0,050kN/m2)-1,05m]
2. Sufit podwieszany 2xptyta GK typ DF na konstrukcji 0,30 1,20 -- 0,36
satlowej szer. 1,05 m [(0,290kN/m2)-1,05m]
S: 0,35 1,20 - 0,42
Tablica nr 4. Obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,53 1,40 0,80 0,74
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) szer. 1,05 m
[(0,5kN/m2)-1,05m]
S: 0,53 1,40 - 0,74
3.2 ZESTAWIENIE OBCIAzEN - FUNDAMENT
Tablica nr 1. Obcigzenie dachu istniejgcego
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie Sniegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,20 1,50 0,00 1,80
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3,
A=155 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci
35,0 st. -> C2=1,000) [1,200kN/m?2]
2.  Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant -0,11 1,50 0,00 -0,17
| wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=155 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=8,0 m, ->
Ce=0,90, budowla zamknieta, wymiary budynku H=8,0
m, B=7,5 m, L=11,0 m, kat nachylenia potaci dachowej
alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) [-
0,109kN/m2]
S: 1,09 1,50 - 1,63




:B u d Projekt techniczny

BIURO PROJEKTOWE branza konstrukcyjna

Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy gminnej

Tablica nr 2. Dach projektowany

Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,96 1,50 0,00 1,44
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=155 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kN/m2, nachylenie potaci 15,0 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m2]
2.  Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu -0,44 1,50 0,00 -0,66
jednospadowego - wariant | wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-2 (strefa |, H=155 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m?2, teren A, z=H=8,0 m, -> Ce=0,90, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=8,0 m, B=7,5 m,
L=11,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 15,0
st. -> wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-0,437kN/m?2]
S: 0,52 1,50 -- 0,78
Tablica nr 3. Sufit podwieszany
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1.  Wetna mineralna gr. 25cm szer. 1,05 m 0,05 1,20 - 0,06
[(0,050kN/m2)-1,05m]
2. Sufit podwieszany 2xptyta GK typ DF na konstrukcji 0,30 1,20 -- 0,36
satlowej szer. 1,05 m [(0,290kN/m2)-1,05m]
S: 0,35 1,20 -- 0,42
Tablica nr 4. Obcigzenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,53 1,40 0,80 0,74
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z
dostepem poprzez wytaz rewizyjny) szer. 1,05 m
[(0,5kN/m2)-1,05m]
S: 0,53 1,40 -- 0,74
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Tablica nr 5. Obcigzenie tawy fundamnetowej

Lp Opis obcigzenia Obc. char. gf kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie od reakcji - krokiew dachowa [3,930kN/m] 3,93 1,00 - 3,93
2.  Murtata:sosna - grub. 14 cmiszer.0,14 m 0,11 1,30 - 0,14
[5,5kN/m3-:0,14m-0,14m]
3.  Wieniec: Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 - 1,87

zbrojony, zageszczony grub. 24 cm i szer.0,24 m
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]

4.  TYnk wew. - warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 0,73 1,30 - 0,95
cmiszer.2,57 m [19,0kN/m3-0,015m-2,57m]
5.  Mur z drobnych elementéw z betonu komdérkowego 5,55 1,30 - 7,22

odmiany 06 grub. 24 cm i szer.2,57 m
[9,000kN/m3:0,24m-2,57m]

6. Styropian grub. 0,1 cmiszer.2,57 m 0,00 1,30 - 0,00
[0,45kN/m3-0,001m-2,57m]

7. Tynk na siatce grub. 0,5 cmiszer.2,57 m 0,31 1,30 - 0,40
[24,0kN/m3-0,005m-2,57m]

8.  Scianka fundamentowa: Beton zwykty na kruszywie 3,23 1,30 - 4,20

kamiennym, niezbrojony, zageszczony grub. 24 cm i
szer.0,56 m [24,0kN/m3-0,24m-0,56m]

3.3 KONSTRUKCJA DACHU i BELKI STROPOWE

3.3.1 WZMOCNIENIE DACHU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej przeanalizowano istniejacg konstrukcje dachu, nalezy wzmocnic istniejgca
konstrukcje poprzez:
— odcigzenie konstrukcji dachu (usuniecie petnego deskowania)
— wzmocnieni dachu poprzez zastosowanie jetek i ptatwi usztywniajgcych konstrukcje dachu w kierunku
podtuznym

DANE:
Szkic wigzara

21,9 14 750,0 14,210
) 820,0 v
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara | =8,20 m

Rozstaw murtat w Swietle Is=7,50 m

Poziom jetki h=1,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,05 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo =2,50m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-3 = 6 cm) z drewna C24
- jetka 2x 6,3/17,5 cm z drewna C24 z przewigzkami co 117 cm,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-100 gr. 1.25 mm):

g = 0,15 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=150 m n.p.m., nachylenie
potaci 35,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,20 kN/m2
- na potaci prawej Skp = 0,80 kN/m2

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej py|=-0,12 kN/m2

- na pofaci nawietrznej py|| =0,18 kN/m2

- na potaci zawietrznej Pkp = -0,22 kN/m2
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gy = 0,00 kN/m2
- obcigzenie state jetki:  gjk = 0,00 kN/m2
- obcigzenie zmienne jetki : pjk = 0,00 kN/m2

- obcigzenie montazowe jetki Fk=1,0kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
—  zwiekszono wartosci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

0,194.?? 2,17 i 1,73 v 1,73

x

217 v 0,19
A
K
A

Obwiednia przemieszczen [mm]:

1,21

i
N
3|
*
m“( x
2
0,19, , 2,17 v 1,73 " 1,73 v 2,17 L 0,19
}1 * 820 i _ ¥
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 2,73 1,28 K6: state-max+3$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
-0,01 0,08 K26: state-min+wiatr z lewej
2,51 1,33 K22: state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg
0,11 -0,80 K27: state-min+wiatr z lewej-wariant Il
3(C) 7,20 -- K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
-0,48 -- K29: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
5(D) 7,20 - K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
-0,48 - K27: state-min+wiatr z lewej-wariant ||
6 (B) 2,73 -1,28 K9: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
-0,01 -0,08 K28: state-min+wiatr z prawej
0,11 0,80 K29: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
2,51 -1,33 K17: state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k =2,5 MPa, EO,mean =11GPa, r =350 kg/m3

Krokiew 10/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:3 =6 cm)
Smuktosé

ly=110,2 < 150

l;=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
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decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M =-1,25 kNm, N=3,16 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d =12,92 MPa
Sm,y,d = 5,22 MPa, S¢,0,d = 0,26 MPa
ke,y =0,259

sc,0,d/(ke,yfc,0,d) + Sm,y,d/fm,y,d = 0,432 < 1

(5¢,0,d/fc,0,d)> * Smy,d/fm,y,d = 0,248 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M =-0,05 kNm, N =0,93 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d =12,92 MPa

Sm,y,d = 0,35 MPa, S¢,0,d = 0,10 MPa

2
(s¢,0,d/Tc,0,d)” * Sm,y,d/fm,y,d = 0,024 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant |
M =-1,25 kNm, N=-1,79 kN
fm,y,d =14,77 MPa, fc,O,d =12,92 MPa
sm,y,d = 13,06 MPa, S¢,0,d = -0,37 MPa
St,O,d/ft,o,d + Sm,y,d/fm,y,d =0,928 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a jetka)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Ufin = 2,66 mm < Unet fin = 1,5:1/200=1,5-2655/200 = 19,91 mm (13,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Ufin=0,84 mm < Unet,fin = 1,5-2:1/200=1,5-2-235/200 =3,53 mm (23,9%)

Jetka 2x 6,3/17,5 cm z przewigzkami co 117 cm z drewna C24
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M=1,18 kNm, N=-0,17 kN

fm,y,d = 12,92 MPa, fe0,d = 11,31 MPa

Sm,y,d = 1,83 MPa, Sc,0,d = -0,01 MPa

St,O,d/ft,o,d + Sm,y,d/fm,y,d =0,142 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
ufin =2,32mm < upet fin = 1,51 /200 =1,5-3464/ 200 = 25,98 mm  (8,9%)

3.3.2 Konstrukcja nad czescig rozbudowywang

Krokiew potaciowa

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75cm

Wysokos¢ h=17,5cm

Zacios na podporach ty=3,0cm

Drewno:
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k =2,5 MPa, EO,mean =11GPa, r =350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a= 15,0°
Rozstaw krokwi a=1,05m
Dtugosc rzutu poziomego wspornika |w,x =0,60m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka sSrodkowego Id,x=2,51m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego Ig,x = 0,00 m
Obciazenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: Blacha fatdowa stalowa T-100 gr. 1.25 mm):
gk =0,150 kN/m2 potaci dachowej, gf=1,30
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie potaci
15,0 st.):
SK =0,960 kN/m2 rzutu potaci dachowej, g¢=1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2: potaé nawietrzna wariant |l strefa |, H=155 m n.p.m.,
teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,0 m, B=5,0 m, L=8,0 m, nachylenie

pofaci 15,0 st., beta=1,80):
py = 0,046 kN/m2 potaci dachowej, gf=1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: dolna potaé nawietrzna, wariant |, strefa |, H=155 m
n.p.m., teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,0 m, B=5,0 m, L=8,0 m, nachylenie potaci 15,0
st., beta=1,80):

pk =-0,413 kN/m2 potaci dachowej, g¢=1,50
- obcigzenie ociepleniem ():

gkk = 0,117 kN/m2 pofaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; gf= 1,20
WYNIKI:

——— M [kNm]
——RIkN]

¥ 060 " 2,51

*x

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:

Mprzqs{ =1,41 kNm; Mpodp =-0,33 kNm
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Warunek nosnosci - przesto:
Sm,y,d = 3:69 MPa, fry, \ 4= 14,77 MPa
Sm,y'd/fm,y,d =0,250 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Sm,y,d = 1,27 MPa, f \ 4= 14,77 MPa
Sm,y,d/fm,y,d =0,086 < 1
Ugiecie (wspornik):
Ufin = (-) 1,55 mm < Unet fin = 2,0:1/200=6,21 mm (24,9%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
ufin = 2,65mm < Upet fin = 1/200=12,99 mm (20,4%)

3.3.3 taty
DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=4,0cm

Wysokos¢ h=5,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k =2,5MPa, EO,mean =11GPa, ri =350 kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a= 15,0°

Rozstaw fat a1=0,33m
Rozstaw podpar¢ a=105m
Schemat: belka dwuprzestowa
Obciazenia:

- obcigzenie state g = 0,150 kN/m2 potaci dachowej; gf=1,30
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie potaci
15,0 st.):
Sk = 0,960 kN/m2 rzutu potaci dachowej, g¢=1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2: pota¢ nawietrzna wariant Il strefa I, H=155 m n.p.m.,

teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,0 m, B=5,0 m, L=8,0 m, nachylenie potaci 15,0 st.,
beta=1,80):

py = 0,046 kN/m2 potaci dachowej, g¢=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/71-2: dolna potaé nawietrzna, wariant |, strefa I, H=155 m

n.p.m., teren A, z=H=7,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=7,0 m, B=5,0 m, L=8,0 m, nachylenie pofaci 15,0
st., beta=1,80):

pK =-0,413 kN/m2 potaci dachowej, gf=1,50
- obcigzenie skupione F) = 1,00 kN; g¢=1,20
WYNIKI:

A =20,0 cm?
Wy = 16,7 cm3
Wz = 13,3 cm3
Jy=417cm#
Jz =26,7 cm?
m = 0,70 kg/m
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Zginanie:
decyduje kombinacja: E (obc.state max.+obc.montazowe)
Momenty obliczeniowe:
My =0,26 kNm; M, =0,07 kNm
Warunek nosnosci:
km'sm,y,d/fm,y,d + Sm,z,d/fm,z,d =0,785 < 1
Sm,y,d/fm,y,d * kKm'Sm,z,d/fm,z,d = 0,936 < 1
Warunek statecznosci:
wspotczynniki zwichrzenia kcrit,y =1,000; kcrit,z =1,000
Sm,y,d = 15,41 MPa < kcrit'fm,y,d =20,31 MPa (75,9%)
Sm.z,d =516 MPa < keritfm ; 4 =20,31 MPa  (25,4%)
Ugiecie:
decyduje kombinacja: E (obc.state+obc.montazowe)
ufin =4,10mm < Uupet fin =3 /200=5.25mm (78,1%)

3.3.4 Belka stropowa

SCHEMAT BELKI

A A
A B
) 7,50 )
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki gg= 1,10
OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (gf = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
S\ AN
A ‘—gk20,10 kN/mb B
| 7,50 |
1 4
Tablica obcigZen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki gj = 0,10 kN/m)
Przekroj x [m] gl [kN/m] ap [kN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 0,00 0,00 0,00
B. 7,50 0,00 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: state - sufit powieszany (gf = 1,20, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
8 G
o o
N
AN
A B
qI, 7,50 L
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Tablica obcigzen charakterystycznych

Przekroj x [m] ql [kN/m] ap [kN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 0,35 0,00 0,00
B. 7,50 0,35 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: zmienne (g = 1,40, klasa trwania - dtugotrwate)
Schemat statyczny:
™ ™
0 0
o o
N
AN
A B
I’ 7,50 )
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekrdj x [m] ql [kN/m] ap [kN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 0,53 0,00 0,00
B. 7,50 0,53 -- 0,00 0,00
WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
PaN yaN
A B
[<e] N [9N] 5722 [<e]l [9V]
(= N~ s
Aagyo Aayo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek Ig/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta unet,fin =g / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
¥4

Przekroj prostokagtny 15 / 20 cm
Wy = 1000 cm?, Jy, = 10000 cm?, m = 10,5 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k =2,5 MPa, EO,mean =11GPa, ri =350 kg/m3

Zginanie
Przekrdj x = 3,75 m (P3: zmienne)
Moment maksymalny Mmax = 5,22 kNm
Sm,y,d = 5,22 MPa, fm,y,d =12,92 MPa
Warunek nosnosci:
Sm,y,d/fm,y,d =040 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit = 1,000
Smyy,d =522 MPa < keritfm y q= 12,92 MPa  (40,4%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (P3: zmienne)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 2,78 kN
tg=0,14MPa < f,4=1,35MPa (10,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rp =2,78 kN (P3: zmienne)

ap = 10,0 cm, kC,90 = 1,00
S¢,90,y,d = 0,19 MPa < kc,90'fc,90,d =1,35MPa (13,8%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdj x = 3,75 m (P3: zmienne)
Ugiecie maksymalne ufin =29,78 mm
Ugiecie graniczne unet,fin =g /200 =7500 / 200 = 37,50 mm
Ufin = 29,78 mm < Unet fin = 37,50 mm  (79,4%)

3.3.5 tawa fundamentowa
tawat.1l

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,40m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] De [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 18,71 0,00 1,50 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
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Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 105,2 kN/mb

N, =25,2kN/mb < m-Qg =0,81-105,2 kN/mb = 85,2 kN/mb (29,6%)

Nosnos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qg = 11,9 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Q¢=0,72-11,9 kN/mb = 8,6 kN/mb  (0,0%)

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr1
Decyduje moment wywracajacy Mg 5 = 1,50 kNm/mb, moment utrzymujacy M g 5 = 4,78 kNm/mb

Mg, = 1,50 kNm/mb < m-M, =0,72-4,8 kNm/mb = 3,4 kNm/mb (43,6%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s''=0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm
s=0,02cm < Sdop = 5,00 cm (0,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA.

e Zadaniem inwestycyjnym jest budowa budynku ustugowego-salonu fryzjerskiego oraz instalacji
zbiornikowej na gaz LPG. Projektowany budynek ustugowy bedzie jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach nad budynkiem jednospadowy w konstrukcji drewnianej, pokrycie
dachu blachg trapezowa.

e Dziatka na ktérej przewidziano realizacje budowy budynku jest zabudowana.

e Dziatka jest byé ogrodzona, z bramg wjazdowq dla pojazdéw mechanicznych i furtkg dla ruchu
pieszego.

e W widocznym miejscu na dziatce nalezy umiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne.

e Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa izdrowia
ludzi:

e -wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

e -drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

e -strefy sktadowania materiatéw i wyrobow,

e -instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

e -wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne,

e -sprzet p-poi.,

6. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy w czasie realizacji
budowy budynku przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas wykonywania robét budowlanych
to:
a) roboty ziemne:
o gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp : wykopy o s$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
e przebieg instalacji podziemnych : sgsiedztwo istniejgcych , oraz wykonywanie projektowanych
przytgczy (przepusty, przebicia).
b) roboty budowlano-montazowe i rozbiérkowe:
e upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otwordow pionowych i poziomych,
e prowadzenie robdt w poblizu linii sredniego napiecia, zgodnie z rozporzadzeniem odlegtos¢
stanowisk pracy i miejsc sktadowania materiatéw musi wynosi¢ min. 5,0 m dla linii o napieciu do 15k
e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
c) roboty wykornczeniowe :
e upadek z wysokosci w szczegélnosci z wysokosci powyzej 5,0m rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady)
e uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne),

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

o porazenie prgdem elektrycznym,
o potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka) pochwycenie konczyn przez naped
urzadzen,

7. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.
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Na budowie urzadzi¢ zaplecze dla pracownikéw, a mianowicie : szatnie zsuszarnig odziezy,
umywalnia, jadalnia oraz ustep.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie fgcznie z badaniami do
pracy na wysokosci.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, sprzet ochrony osobistej taki jak: rekawice,
kaski itp.

8. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

8.1. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne,

- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny),

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,
- szkolenie wstepne podstawowe,

b) szkolenie okresowe,

8.2. W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywaé tylko osoby tam zatrudnione oraz nadzér
fachowy.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

8.4. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.
8.5. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.
8.6. W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywaé tylko osoby tam zatrudnione oraz nadzér
fachowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
¢) wydzielenie drég komunikacyjnych,

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, szczegdlnie strefy w poblizu linii  Sredniego
napiecia,

e) doprowadzenie medidw zgodnie z planem zagospodarowania,

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitamych i socjalnych,

g) szkolenia bhpi p.poz.,

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.,

i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
udzielania pierwszej pomocy
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10. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu jw. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach , 14 - roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach ,13 - roboty ciesielskie , 17 - roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Roboty maszyny i inne urzadzenia.

11. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczernstwu wynikajagcemu z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik
budowy /umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- strazy pozarnej, - posterunku policji
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane prze wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w.
Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajagce przy pracach na wysokosciach umiescic w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. Min. 1,50 m oznakowac na planie.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm porecze umieszczone na wys. 1,1 m
oraz deskowanie azurowego pomiedzy poreczy a deskg kraweznikowa.
Rozmiescié tablice ostrzegawcze ,
Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu,
Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi
Zejscia do wykopu wykonaé co 10,0 m, Na terenie budowy za pomocy tablic informacyjnych
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w

Opracowat:
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5 Opinia geotechniczna

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz. U. z 2012 r. poz. 463/

Warunki gruntowe.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegajg réwnolegle do powierzchni terenu, zwierciadto wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia i nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1
zaliczajg sie do prostych warunkdéw gruntowych.

Kategoria geotechniczna.

Projektowana rozbudowa istniejgcej Swietlicy gminnej jest o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 1 zaliczony jest do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Dla projektowanej budowy budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na dziatkach nr ewidencyjny 156/2
potozonej w m. OKALEW 33, 21-210 MILANOW

zaliczonego do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze w
poziomie posadowienia zalegajg grunty:

0,00 - 0,40 m gtebokosci humus - warstwa urodzajna
0,40 - 1,50 m gtebokosci piaski $rednie i drobne

Projektowana budowa budynku mieszkalnego jest obiektem trzykondygnacyjnym w tym jedna kondygnacja
podziemna, z dachem kopertowym o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkdw gruntowych np. warstwy
gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie, wystepowanie mineralnych gruntéw

stabonosnych, gruntow organicznych (torfy, muty itp.), nasypdw niekontrolowanych lub woda gruntowa
powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy powiadomié projektanta, gdyz
niezbedne moze by¢ przeprojektowanie fundamentow.

5.1.1 Whnioski i zalecenia

Podtoze nadaje sie do posadowienia bezposredniego pod warunkiem:
— osuniecia nasypu niebudowlanego,
— wykonanie zageszczonej podsypki do 1s=0,96 na dnie wykopéw z piaskdéw o rdznej granulacji,
— zabezpieczenia obsypki fundamentéw przed wsigkaniem wéd opadowych i roztopowych,

Opracowat:



