1. ODCZEP ZE StUPA LINII NAPOWETRZNEJ ZAKEADU ENERGETYCZNEGO DO
ROZDZIELNICY GLOWNEJ BUDYNKU TG WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU | WYDANYCH INWESTOROWI WARUNKOW PRZYEACZENIA. ZASILANIE
ROZDZIELNICY GLOWNEJ BUDYNKU TG NALEZY WYKONAC LINIA
NAPOWIETRZNA O PRZEKRQJU MIN. 5x10mm2. WYKONAWCA REALIZACJI
INWESTYCJ ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC PRZEKROJ ISTNIEJACEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ ZASILAJACEJ BUDYNEK. W PRZYPADKU ZASILANIA LINIA
NAPOWIETRZNA O PRZEKROJU MNIEJSZYM NIZ 5x10mm2 NALEZY W
POROZUMIENIU Z ZAKEADEM ENERGETYCZNYM OBStUGUJACYM DANY TEREN
WYMIENIC ISTNIEJACA LINIE NAPOWEETRZNA ZASILJACA ROZDZIELNICE
GEOWNA BUDYNKU TG NA LINIE O PRZEKROM 5x10mm2. W PRZYPADKU
GDY ISTNIEJACA NAPOWIETRZNA LINIA ZASILAJACA POSIADA PRZEKROJ
WIEKSZY LUB ROWNY 5x10mm2 LINIE POZOSTAWIC BEZ ZMIAN

2. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICE GEOWNA BUDYNKU TG ZLOKALIZOWAC W
MIEJSCU ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY PQ UPRZEDNIM DEMONTAZU
ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY | ZASILIC ZGODNIE Z OPISEM W POWYZSZYM
PUNKCIE 1.

PRZEPUST KABLOWY HSI 150 FIRMY
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UWAGI:

1. PRZEWODY | KABLE ELEKTRYCZNE JEZELI NA RYSUNKACH
LUB W OPISIE NIE PODANO INACZEJ PROWADZIC:

POZIOMO | PIONOWO:

— POD WYKONCZENIEM SCIAN

~ W PRZYPADKU $CIAN POKRYTYCH TYNKIEM
PRZEWODY PROWADZIC W TYNKU O GRUBOSCI
POKRYCIA ICH WARSTWA TYNKU CO NAMNIEJ 1,5mm
W LINIACH PROSTYCH ROWNOLEGLE | PROSTOPADLE
DO KRAWEDZI SCIAN | STROPOW, Z ZACHOWANIEM
ODPOWIEDNICH ODLEGEOSCI OD SUFITU
| 0SCIEZNIC DRZWIOWYCH
ZGODNIE Z OBUWIAZUJACYMI NORMAMI

~ W PRZYPADKU BARDZO CIENKIES WARSTWY
WYKONCZENIA SCIAN PRZEWODY ZASILAJACE
PROWADZIC W BETONIE W SPECJALNIE
WYKONANYCH BRUZDACH

— W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH, TOALETACH,
SANITARIATACH ITP. PRZEWODY ELEKTRYCZNE
PROWADZIC W RURKACH PVC228 JAK WYZEJ

— W PRZYPADKU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH,
STALOWYCH LUB INNYCH W KTORYCH BRAK JEST
MOZLIWOSC! PROWADZENIA PRZEWODOW POD WYKONCZENIEM
WOWCZAS INSTALACJE NALEZY PROWADZIC W RURKACH
PVC 228 MOCOWANYCH DO KONSTRUKCJ. W TYM
PRZYPADKU NALEZY STOSOWAC OSPRZET ELEKTRYCZNY
NATYNKOWY

— PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY | STROPY
NALEZY WYKONYWAC W RURACH OCHRONNYCH PCW
| USZCZELNIAC PRZECIWPOZAROWO ZA POMOCA MASY
USZCZELNIAJACEJ PECZNIEJACEJ. WSZYSTKIE KABLE | PRZEWODY
WPROWADZONE DO BUDYNKU Z ZEWNATRZ POWINNY BYC
W OSEONACH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWYCH USZCZELNIEN
DEMONTOWALNYCH PRZED WNIKANIEM WILGOCI, GRYZONI, A W RAZIE
POTRZEBY NAWET GAZU, ODPORNE NA DZIALANIE ZEWNETRZNYCH
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

2. LOKALIZACJE OSPRZETU
GNIAZD WTYCZKOWYCH | SItY OSTATECZNIE

PRZED MONTAZEM SKOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI
ARANZACYINYMI
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ELEKTYCZNEGO

3. W PROJEKCIE NIE POKAZANO ZASILANIA KONKRETNYCH
URZADZEN SANITARNYCH | TECHNOLOGICZNYCH W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH. URZADZENIA TE NALEZY UWZGLEDNIC NA ETAPIE
WYKONAWSTWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOW BRANZOWYCH

POD NADZOREM AUTORSKIM
UWAGI OGOLNE:

1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT MONTAZOWYCH SPRAWDZIC
MOZLIWOSC WYKONANIA INSTALACJI W WARUNKACH REALIZACJI.
W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO KOORDYNACJ Z INNYMI
INSTALACJAMI (ISTNIEJACYMI | NOWOPROJEKTOWANYMI).
WSZELKIE NIEJASNOSCI KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM.

2. WSZELKIE ODSTEPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIAZAN

PROJEKTOWYCH (ZAROWNO

W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

JAK | ELEKTRYCZNYCH CZY KONSTRUKCJ | ROZWIAZAN
BUDOWLANYCH) NALEZY UZGADNIAC Z NADZOREM AUTORSKIM.

3. OSPRZET | URZADZENIA

ELEKTRYCZNE NALEZY MONTOWAC

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA | ATESTOW/DOPUSZCZEN.
ODSTEPSTWA UZGADNIAC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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LEGENDA:

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ZASILAJACA
NA ELEWACJ BUDYNKU

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU
NA ELEWACJI BUDYNKU PRZED WEJSCIEM
GEOWNYM

DODATKOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE
PRZEWODEM Cu 4mm2 Z TABLICA GEOWNA TG
GEOWNA SZYNA WYROWNAWCZA

LEDOLUX POLANAD IP20 PANEL LED SQR 36W
MONTAZ SUFITOWY /NATYNKOWY

PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU TAHOE Il 2xE27
23W 1P65 CHROM. MONTAZ SUFITOWY

KINKIET ZEWNETRZNY NA ELEWACJE/NAD DRZWIAMI
LED 15W IP54 SORT-A FIRMY KWAZAR LUMINAIRE

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORION LED 100 4W
IP65 Z PODTRZYMANIEM TH. MONTAZ SUFITOWY
LUB NASCIENNY NA ELEWACJI/NAD DRZWIAMI

EACZNIK 1-BIEGUNOWY 16A 230V 1P20 WTYNKOWY /NATYNKOWY
PRZYCISK DZWONKOWY P20 PODTYNK/NATYNK

PROJEKTOWANE GNIAZDO PODWOINE1BA/230V IP20 OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
WTYNKOWE /NATYNKOWE

ISTNIEJACE GNIAZDO PODWOUNE16A/230V IP20 OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
WTYNKOWE /NATYNKOWE. LOKALIZACJE GNIAZD POZOSTAWIC BEZ ZMIAN

GNIAZDO PODWOUNE16A/230V IP44 OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
WTYNKOWE /NATYNKOWE

GNIAZDO PODWOUNE 16A/230V IP44 DLA
LODOWKI/ZAMRAZARKI

GNIAZDO PODWOUNE 16A/230V IP44 DLA
ZMYWARKI

GNIAZDO PODWOINE16A/230V IP44 OGOLNEGO
UZYTKU W KUCHNI.

WYPUST 3-FAZ. DLA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
ZAKONCZONY PUSZKA PODTYNKOWA Z KOSTKA
ZACISKOWA

OPRAWA PODSWIETLANY ZNAK KIERUNKOWY LED
W FIRMY HYBRYD

7 PIKTOGRAMEM ZALEZNYM OD MIEJSCA
LOKALIZACJI OPRAWY | PODTRZYMANIEM
AKUMULATORA NA 1 GODZINE. PIKTOGRAM NA

OPRAWACH STOSOWAC ZGODNIE Z POLSKA NORMA
PN-N-01256-5; ARKUSZ 2 | 5

OPIS WIDNIEJACY PRZY OPRAWIE OSWIETLENIOWEJ LUB
GNIZADKU WTYCZKOWYM OZNACZA WYSOKOSC MONTAZU
LICZAE OD WYKONCZONEJ POSADZKI. JEZELI PRZY GNIAZDKU
WTYCZKOWYM NIE PODANO OPISU TO ZNACZY ZE NALEZY

JE MONTOWAC NA WYSKOSCI 30cm LICZAC OD WYKOKNCZONEJ
POSADZKI

PROJEKT TECHNICZNY
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