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Fe/Zn o8mm

UWAGI DO UZIEMIENIA:

Fe/Zn #8mm

Fe/Zn @8mm
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1. WSZYSTKIE METALOWE CZESCI (NP. RYNNY, RURY SPUSTOWE, WENTYLATORY I[TP.)
ZNAJDUJACE SIE NADACHU tACZYC Z INSTALCJA ODGROMOWA BUDYNKU

2. W LAZIENKACH ZASTOSOWAC MIEJSCOWE POLACZENIA

WYROWNAWCZE. WYPROWADZIC LINKE Bmm2 NA WYSOKOSCI

OKOLO 0,5m | POZOSTAWIC ZAPAS OKOLO 0,5m. DRUGI KONIEC
LINKI POLACZYC Z UZIOMEM LUB

GLOWNA SZYNA POLACZEN

WYROWNAWCZYCH PE W ROZDZIELNICY.

LINKA POWINNA BYC

W IZOLACJI KOLORU ZIELONO—ZOLTEGO

Fe/Zn 88mm

Fe/Zn e8mm

/
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LEGENDA:

MIEJSCA UDOSTEPNIENIA ZBROJENIA DLA UZIEMEEN
BUDYNKU (DRUT STALOWY

OCYNKOWANY g8mm, WYPROWADZONY

NA WYSOKOSCI 30cm NAD POWIERZCHNIA DACHU)

ZLACZE KONTROLNE SRUBOWE INSTALACUI
UZIOMU OTOKOWEGO UMIESZCZONE
NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYSOKOSCI 1,0m

UZIOM OTOKOWY BEDNARKA Fe/Zn 40x4mm ULOZENIE
W ZIEMI NA GLEBOKOSCI OKOLO 1,0m | ODLEGEOSCI
OKOLO 1,0m OD SCIANY BUDYNKU

PRZEWOD ODPROWADZAJACY DRUT STALOWY
OCYNKOWANY ¢8mm (PROWADZENIE NA ELEWACJI

7 DACHU DO ZLACZA KONTROLNEGO)

PIONOWA ANTENKA Z DRUTU DFeZne8 0,7m
NAD WYSOKOSC DACHU

FOTOKOMORKA MONTAZ NA DACHU

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY GMINNEJ
m. OKALEW 33. Nr ewid. dziatki 156/2, 21—210 MILANOW.

Inwestor:

Gmina Milanow ul. Koscielna 11A,

21-210 Milanow
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