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I.1. Oswiadczenie projektanta — architektura
Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany w branzy architektoniczne;j:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

Dziatka ewidencyjne nr:
156/2 Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa swietlicy
m. Okalew gminne;j

21-210 Milanéw

Gmina Milanéw
ul. Koscielna 11A,
21-210 Milanéw

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. architektoniczna
nr upr. GT.4224/1/1/80

Tech.
Tadeusz MISIOR
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.2. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego — architektura
Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant sprawdzajacy, o$wiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany w branzy architektoniczne;j:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

Dziatka ewidencyjne nr:
156/2 Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa swietlicy
m. Okalew gminnej

21-210 Milanéw

Gmina Milanéw
ul. Koscielna 11A,
21-210 Milanow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. architektoniczna
nr upr. 52/LOIA/09

mgr inz. arch.
Andrzej FILIPIUK
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I.3. Oswiadczenie projektanta — konstrukcja

Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany w branzy konstrukcyjnej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
Gmina Milanéw Dziatka ewidencyjne nr: 156/2 . . e s
ul. Koscielna 11A, m. Okalew Inr:]viens:,ic-Ja. Rozbudowa i przebudowa swietlicy
21-210 Milanéw 21-210 Milanéw gminne

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Maciej BOBRUK w spec. konstrukcyjno — budowlanej
nr upr. LUB/0091/PBKb/19
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I1.4. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego — konstrukcja

Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany w branzy konstrukcyjnej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
Gmina Milanéw Dziatka ewidencyjne nr: 156/2 . . e s
ul. Koscielna 11A, m. Okalew Inr\T/]viens:ly;Ja. Rozbudowa i przebudowa swietlicy
21-210 Milanéw 21-210 Milanéw gminne;

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. konsrtukcyjno — budowlanej
nr upr. LUB/0099/PBKb/19

mgr inz.
Grzegorz PEKALA
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I.5. Oswiadczenie projektanta — instalacje sanitarne

Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany w branzy sanitarne;j:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
Gmina Milanéw Dziatka ewidencyjne nr: 156/2 . . f
ul. Koscielna 11A, m. Okalew lnr:f::,?a. Rozbudowa i przebudowa swietlicy
21-210 Milanéw 21-210 Milanéw gminnel

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. LUB/0091/PBS/21

mgr inz.
Katarzyna MECZYNSKA
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I.6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego — instalacje sanitarne

Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany w branzy sanitarne;j:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
Gmina Milanéw Dziatka ewidencyjne nr: 156/2 . . A
ul. Kodcielna 11A, m. Okalew |nr\T:/iens:]\;c.Ja. Rozbudowa i przebudowa swietlicy
21-210 Milanéw 21-210 Milanéw gminne

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. LUB/0167/PWBS/20

mgr inz.
Konrad OSTAPSKI
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I.7. Oswiadczenie projektanta — instalacje elektryczne
Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany w branzy elektrycznej::

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

Dziatka ewidencyjne nr: 156/2

Gmina Milanow m. Okalew Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa swietlic
ul. Koscielna 11A, 21-210 MilandwInwestycja: minn\(/e'J ' P Y
21-210 Milanéw Rozbudowa i przebudowa g J

Swietlicy gminne;j

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej
nr upr. MAZ/0270/PWOE/09

mgr inz.
Robert KLECZKOWSKI
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I.8. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego — instalacje elektryczne

Miedzyrzec Podlaski, 16.11.2021 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany w branzy elektryczne;j::

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:
Gmina Milanéw Dziatka ewidencyjne nr: 156/2 - . f
ul. Kodcielna 11A, m. Okalew Inr\T/]viens:ly;Ja. Rozbudowa i przebudowa swietlicy
21-210 Milanéw 21-210 Milanéw gminne;

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Do projektowania bez ograniczen
W spec. instalacyjnej
nr upr. 829/BP/97

mgr inz.
Janusz DADUN
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BIURO PROJEKTOWE

1.9. Uprawnienia budowlane - Projektant

Siedlce ahia 15 lutego 1980 rolcu

gD woEwODZKI
"W SIEDLCACH
‘%“é BSFPODARKI TEACNOW LI
COHRONY SRODOWISKA
s 4224 /171780
STYIERDZENTE _FRZYGOTOWANIA _ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieluych-“fuulécji technicznych w budownictwie

] Na podstawie § 2 ust,2 pkt.l1.i2, § 5 wstv.2, §7, § 1>
ust.l plt.1 i.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teronow e
i Ochrony Srodowislka r dnia 20 lutego 1975 roku x sprawie
samodzielnych funkcji 'tecbnicznych w bulownictwio /D_ﬁ.U.rTr.:B,
poz.46/, stwierdza sie, %o Obywatel TADEUSZ "MISIOR, teéchnilk -
blid_lmlml}’, .urod_zoﬁy a_niizi"-lo s‘lryb gnia 1954- roku w Stoc:z']:fq Foulcow -
Ekj-ﬁ, J}osiadﬁ préfyébﬁbw‘qnig-.zawo'dowe upbwazniajc{oe'_dd wykony wa—
nia .samodziehej f_unlcqj':i projektanta oraz kierownike budowy
i robdét w specjalnosci architekltonicznej 1 Icons tr uke y jno—b ud o-

wlanej. : ;
. Obywatel TADEUSZ MISIOR jest upowaizniony do:
1/ sporzgdzania w budownictuwie o0s6b fizycznych projektéw w zalc
sie rozWwigza)i architeklonficznych obiektéw budowlamych oreas
sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigsgan konstrukcyjno- .
budowlanych budynlcéw i innych budowli — o powsgechnieé znanyc
Torzwiazaniach Ikonstrulkeyjnych i schematach techniczonych
: . £ wylscreniem 1linii, wezléw i stacji lkolejowych, drbg orgs .
£ lotniskowych drég stextowych i manipulacy jnych, mos téw, bud-
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, i
2/ kKierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roboét,
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konstrukeyjnych ele-
‘mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczn.

' ®w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o powszechnic
znenych rozwigzaniach Icons trukcyjrych z wylgczeniem 1inii,
irég oraz lotniskowych drog
otechnicz-.

werntow 1 .stacji kolejowych, . Ce
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydr

nych i melioracji . wodnych.—
- SWOTY
.sz/l_L/

Ofreymuije = .
Ob.Tadeusz Misior
zam.PopXawy 60
gm.Trzebieszow
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1.10. Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa — Projektant

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CIL-XLZ-UHE *

Pan Tadeusz Misior o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0308/01

adres zamieszkania Kazimierza Wielkiego 17, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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I.11. Uprawnienia budowlane - Projektant Sprawdzajacy

LUBCLSKA OF REGOWA 1Z8A AS(HHEKTGW
20-112 Lublin, ul Grodzka 3
tel./fax 081-534 70 48 534 25 98

NIP 946-23-42-604, Regon 017486395

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 2009 r.

DECYZJA
Nr ewid. 52/LOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Filipiuk
urodzony dnia 07 czerwca 1976r. w Migedzyrzecu Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. okregowej komisiji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Katarzyna Jacek Marcin
Zaluski Swiecicka-Brzozowska Begietto Koztowski
~ przewodniczacy

~

zastgpca ewodniczacego sekretarz /czl}t:.\
> \ AA A
v / 7 \

Otrzymuija:
1. mgr inz.arch. Andrzej Filipiuk - ul. Partyzantow 59B/21, 21-560 Miedzyrzec Podlaski;
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowianego;
4. ala
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1.12. Zaswiadczenie z Izby Inzynieré6w Budownictwa — Projektant Sprawdzajacy

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Andrzej Robert Filipiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0204.

Cztonek czynny od: 10-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0204-4B85-7D2D-14A7-99E5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1.13. Uprawnienia budowlane - Projektant

Lublin, dnia 4 czerwca 2019r.

LOIIB.OKK.7131/45/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 2 2016 1., poz.1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej BOBRUK

magister inzynier
ur. dnia 16 kwietnia 1975 r. w Miedzyrzecu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0091/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z pézn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiad ia 0 zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie
przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cztonek Czlongk
)
( [Z7 -
\ - — T
~ )
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inZ. Stanistaw Plechawski inz. Jafusz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Maciej BOBRUK

ul. K.Krysinskiego 7

21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Okregowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Maciej BOBRUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Cztong] Cztonek’

: /W‘ Ue_ /‘/? - =)

/ L/
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janl/sz Fronczyk
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1.14. Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa — Projektant

POLSKA
| Z B A
INZYMIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JBP-SQU-P5M *

Pan Maciej Bobruk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0181/03

adres zamieszkania ul. Karola Krysinskiego 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.15. Uprawnienia budowlane - Projektant Sprawdzajacy

*LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019t
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/46/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 2 2016 ., poz.1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz PEKALA

magister inzynier
ur, dnia 2 wrze$nia 1981 r. w Migedzyrzecu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z p6zn. zm.) odstegpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z treScig art. 127a ustawy Kodeks postep ia administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez ig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlgnsk Czlonek
\L/l/) ( W —
W Q__- P>
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Jausz Fronczyk

Otrzymuja:

Pan Grzegorz PEKALA

ul. Balladyny 7B/73

21-560 Migdzyrzec Podlaski
2. Okrggowa Rada Lubelskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek Czlonek
/} 2 CJ
) — /e
A / /(/
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk
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1.16. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa — Projektant Sprawdzajacy

® POLSKA
| L B A

INZYMNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B4U-QS8-F8C *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1.17. Uprawnienia budowlane — Projektant

*LUB E LSKA
OKREGOWA
| AZ B ) A Lublin, dnia 22 czerwca 2021 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131/291/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4¢ pkt i, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna MECZYNSKA

magister inzynier

urodzony dnia 15 wrzesnia 1991 r. w Miedzyrzecu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0091/PBS/21

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —-Kodeks postepowania

administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 735), zwanej dalej..K. p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej. ktory wydat decyzje,

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Czl’énekﬂr\

39 »L,u,(,t?/’

%%
drinz. Jerzy Adamczyk inz. AndrzejAdamczuk drinz/Andrzej Pichla
|

%

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna MECZYNSKA
ul. Wysoka 1B

21-560 Migdzyrzec Podlaski
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

o

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Katarzyna MECZYNSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

& /

Czionek ~ Czig;r/ﬁ_gk Przewodniczacy
i
\ <4(, b A { \—/ IV 4
drinz. Jerzy Adamczyk inz. Andgej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla

:
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1.18. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa — Projektant

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B6N-LWV-Z6D *

Pani Katarzyna Meczyriska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0278/21

adres zamieszkania ul. Lubelska 80 A, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.19. Uprawnienia budowlane — Projektant Sprawdzajgcy

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 13 pazdziernika 2020r.

- INZYNIEROW
[ | BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/180/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. db oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Konrad Dawid OSTAPSKI

magister inzynier
urodzony dnia 25 listopada 1984 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0167/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. ~-Kodeks post¢gpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.), zwanej dalej . K. p. a.” odst¢puje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji ninicjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic

14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czkafieky‘f Czlonek Przewoginiczacy
[ /i/
I i/ 7
| 4 / W/, [07
drinz.\ Je damczyk nz. Andrzej Adamczul;\ drinz/Andrzej Pichla
: v
Otrzymuja:
(1) Pan Konrad OSTAPSKI
ul. Wyszynskiego 24/16

21-560 Mi¢dzyrzec Podlaski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Konrad Dawid OSTAPSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

C zlo/‘k 71 Czlonek Pme\\'ot;mczqcy

drinz. Jerzy'Adamczyk iz Andrzej Adamczul /\ drinz. Andrzej Pichla
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1.20. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa — Projektant

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9H6-VZP-S1E *

Pan Konrad Dawid Ostapski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0198/20

adres zamieszkania ul. Prym.S.Wyszyriskiego 24/16, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1.21. Uprawnienia budowlane - Projektant

=

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 393 /09 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 135, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Adamowi Kleczkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 roku w Warszawie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0270 /PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



u d Projekt Zagospodarowania terenu

- X Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy gminnej
BIURO PROJEKTOWE Projekt architektoniczno - budowlany vl P Ve )

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowa‘lliq_.}|:.
P gl

.

e

Otrzymuja:
1. Pan Robert Adam Kleczkowski

ul. Bliska 21 m. 28

03-804 Warszawa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W D
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1.22. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow budownictwa — Projektant

® POLSEKA
I I B A

P

= INZYMNIEROW

W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P47-CKA-2MR *

Pan ROBERT ADAM KLECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0104/10

adres zamieszkania ul. BLISKA 21 m. 28, 03-804 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.23. Uprawnienia budowlane — Projektant Sprawdzajgcy

il

Tmnane g -.M.-.ﬁ,,.ﬁ..l

IR HHIE SRR Biala Podlaska, 1997.11.03.
GP.7342/927I97

DECYZJA Nr 829/BP/97

‘

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 2i 4, art. 14, ust. 1, pkt. 5, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.94. nr 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
SOMIMMWWWMWWWMU%
or 8, poz. 38/, w zwigzku z art. 104 § 1i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr in2.
Janusza Krzysztofa Daduna z dnia 11.08.1997 r. wobec zloZenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym

UDZIELAM

Panu Januszowi Krzysztofowi DADUNOWI
cirow intymicrowi
ur. dnia 14 marca 1963 roku
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczesi w specjalnofci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uzasaduienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, iz Pan mgr inz Janusz
Krzysztof Dadun:
1. spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego mniezbednego do uzyskania

uprawniefi budowlanych,

2. Ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobec powyzszego decyzja niniejsza postanowiono jak na Wstgpi

Od niniejszej decyzi przystuguje odwolanie do Gléwmgo Inspektora Nadzoru
mnpohedmdwuanewogBﬂskopodhshego w terminie 14 dni od daty jej

f '\\ ~
Ao
F

W
I
-

Otrzymujq: i ot p
1/Pan Janusz K. DADUN /. _//:u«
21-300 Radzyh PM S
ﬁymk Yk YA PR Tadeusz Korszen o
Inspektor .dmmw“ e /S ZA ZGODNO
Z Sl Wmme N \ o Z ORYGINALEM

3/ a/a. S
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1.24. Zaswiadczenie z Izby Inzynierow budownictwa — Projektant Sprawdzajacy

® POLSKA
| L B A

INZYMNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JBE-XLW-39G *

Pan Janusz Krzysztof Dadun o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0150/05

adres zamieszkania ul. Rynek 10, 21-300 Radzyn Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

lll. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatki 156/2 w Okalewie. Na przedmiotowej dziatce
znajduje sie budynek Swietlicy gminnej, ktory przewidziany jest do rozbudowy i przebudowy, przewidziana
jest takze budowa utwardzen (dojs¢) oraz infrastruktura techniczna tj. podtgczenie obiektu do istniejgcego
na dziatce przytgcza wodociggowego i projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte wraz z przytagczem
od budynku swietlicy do zbiornika. Rozbudowywany i przebudowywany budynek jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Budynek w chwili obecnej przeznaczony jest na cele spotkan wiejskich. Po rozbudowie i przebudowie
obiektu funkcja pozostanie bez zmian. Obiekt podzielono na: czgs¢ komunikacjg (wiatrotap), sale glowna ,
cz¢$C sanitarna wyposazong w toalete ogolna, ktéra spetnia funkcja toalety dla niepelnosprawnych, oraz
cz¢$¢ kuchenng z pomieszczeniem gospodarczym. Kuchnia przeznaczona bedzie wytgcznie do wydawania
positkoéw, ktore bedg dostarczana z zewnatrz. Obiekt wykorzystywany bedzie sporadycznie do celow
spotkan administracyjnych (zebrania), kulturalnych jak rowniez rodzinnych mieszkancow wsi.

W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ani statej pracy ludzi.

Budynek sktada sie ze zwartej bryty, ktéra przekryta jest dwuspadowym dachem o gtéwnym kacie
nachylenia potfaci 35° i dodatkowym zadaszeniem na czes$cig rozbudowywang — 15° (pomieszczenia WC.,
sktadzik) i kacie nachylenia potaci 35° nad wiatrotapem.

Planowane zagospodarowanie terenu polegac bedzie na wykonaniu nastepujgcych elementow:
e rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy gminnej nr [1],

miejsce do segregacji odpaddw nr [2],

I-1l projektowana brama wjazdowa dwuskrzydtowa (250cm) nr [3],

projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte [4],

projektowane utwardzenia oraz miejsca parkingowe.

Etapy realizacji pracy:

- etap | rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy gminnej,

- etap Il doprowadzenie przytaczy instalacyjnych do instalacji wodociggowej i zbiornika na nieczystosci
ciekte,

- etap Il wykonanie utwardzen i urzadzenie terenéw zielonych.

IV. DANE OGOLNE BUDYNKOW

BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku wynosic¢ bedzie 10,80 m

Poziom parteru: 0,00 m n.pt tj. 161,65 m n.p.m.

Dach nad budynkiem bedzie dwuspadowy o kacie nachylenia wynoszgcym 35°.
Wysokos¢ krawedzi okapu elewacji frontowej bedzie wynosic: + 3,52 m
Wysokos¢ kalenicy bedzie znajdowac sie na wysokosci + 6,44 m

Dane sg zgodne z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23.09.2021 r.

IV.1. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE DZIALKI

Rozbudowywany i przebudowywany budynek jest usytuowany réwnolegle w stosunku do drogi powiatowej
KDP 1247 L nr dziatki 93 oraz w nast¢pujacych odleglosciach od przylegtych dziatek:
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BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ

— 22,80 m od drogi powiatowej (granica opracowania A-B). Nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje
si¢ w odlegtosci 10,0 m od krawedzi jezdni drogi powiatowe;.

— 44,50 — 47,20 m od (granica opracowania D-E)
— 16,00-28,30 m od drogi gminnej nr dziatki 145 (granica opracowania F-G)
— 10,10-14,40 m od drogi gminnej nr dziatki 145 (granica opracowania F-G)

Dane s3 zgodne z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23.09.2021 r.

V. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ BUDYNKI PRZEZNACZONE
DO ROZBIORKI

V.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka nr 156/2 stanowi wtasno$¢ Inwestora. W granicach opracowania oznaczonych literami: A-B-C-D-E-F-
G dziatka jest zabudowana istniejgcym budynkiem, ktéry przewidziany jest do rozbudowy i przebudowy.

Na dziatce znajduje sie plac przeznaczony do rekreacji, za takze ptyta betonowa (pozostatos¢ po
zdemontowanym obiekcie kontenerowym).

Teren inwestycji jest cze$ciowo uzbrojony uzbrojony. Na dziatce znajduje sie przytgcze napowietrzne do sieci
elektroenergetycznej oraz przytgcze wodociggowe (@40).

Powierzchnia opracowania jest w chwili obecnej porosnieta zielenig niskg (trawy) oraz drzewami.

V.2. BUDYNKI DO ROZBIORKI

Do rozbidrki przeznaczona jest cze$¢ budynku (dobuddwka) od strony granicy opracowania F-G, a takze
zadaszenie przed wejsciem do obiektu.

VI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

VI.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

VI.1.1.ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE PRZYLACZA

Budynek po rozbudowie i przebudowie bedzie wyposazony w nastepujace instalacje, ktdre zostang
doprowadzone przytgczami do budynku:

e wodociggowa projektowanym przytgczem do sieci wodociggowej, projektowane jest wykonanie
nowego odcinka przytgcza i wpiecie do istniejgcego przytacza w40, pomieszczenia zostang
wyposazone w instalacje wodng wg projektu technicznego branza sanitarna,

e ogrzewanie elektryczne $ciennymi grzejnikami elektrycznymi,

e Wody opadowe bedg odprowadzane promieniscie na wifasny teren za pomocy rynien i rur
spustowych.

e Scieki odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o objetosci do 10,0
m3, pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje kanalizacyjng wg projektu technicznego branza
sanitarna,
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Istniejgce na dziatce przytacze:
elektryczng z istniejgcego napowietrznego przytacza energetycznego, pomieszczenia zostang
wyposazone w instalacje elektryczng wg projektu technicznego branza elektryczna,

VI.1.2.SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Scieki zostana odprowadzone poprzez projektowane przytacze ks160 do projektowanego zbiornika na
nieczystosci ciekte o objetosci do 10,0 m3.

VI.1.3.UKEAD KOMUNIKACYJNY I SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ

Dostep do drogi powiatowej z terenu inwestycji istniejgcym publicznym zjazdem. Droga na dzialce nr 156/2
ma bezposredni dostgp z droga powiatowag nr KDP 1247 L nr dziatki 93.

VI.1.4.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

e Napowietrzne istniejgce przytgcze elektroenergetyczne z sieci niskiego napiecia z istniejgcego na
dziatce stupa elektroenergetycznego
Wtaczenie do istniejgcego na dziatce na dziatce przytgcza wodociggowego w40,
projektowane przytacze ks160 kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ciekfe.

VI.1.5.UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Obszar bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na rzednej od 161,2 (w centrum dziatki) do 161,60 m
n.p.m przy granicy opracowania F-G. Jako rzedng poziomu 0,00 rozbudowywanego budynku przyjeto rzedna
161,65 m n.p.m. Obszar opracowania posiada zielen niskg przeznaczong do uporzadkowania, wokét
budynku projektowana jest zielen niska (trawniki). Utwardzenia w formie opaski wokdt budynku, a takze
chodnikéw (dojs¢ pozarowych) oraz obszaru zieleni niskiej.



u d Projekt Zagospodarowania terenu

. - . Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy gminnej
BIURO PROJEKTOWE Projekt architektoniczno - budowlany v P Ve )

VI.2. BILANS TERENU

MAKS. | MIN.
WSKAZNIKI
POWIERZCHNIA OKRESLONE W| WSKAZNIKI
RODZAJ POWIERZCHNI [m2] WYPISIE 2 1
MPZP
[%]
E%WIERZYCNIA OPRACOWANIA: A-B-C-D-E- 4338,76 i 100%
ROZBUDOWYWANA POWIERZCHNIA 199 27
ZABUDOWY: SWIETLICA GMINNA ’
Swietlica gminna 112,26 2,82%
Schody i rampa 10,01
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA 196.83 i
UTWARDZEN ’
Projektowane utwardzenie 123,96 2,92%
Miejsce do segregacji odpadéw 2,87
POWIERZCHNIA ZIELENI 4089,66 Min. 50% 94,26%
RAZEM: 100,00%

Dane s3 zgodne z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23.09.2021 r.

VI.3. INFORMACIE | DANE

VI1.3.1.Rodzaje ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajace z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia
23.09.2021r

Zgodnie z wypisem z dn. 23.09.2021 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
dziatka nr ewid. 156/2 oznaczona na planie symbolem C7U. Znajdujg sie na terenie przeznaczonym pod
zabudowe ustugowa. Projektowane zamierzenie jest zgodne =z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

VI.3.2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono zabytkéw nieruchomych lub dobr kultury wspolczesnej. Inwestycja
nie jest takze polozona w otoczeniu zabytkéw. W zwigzku ztym nie wymagane jest okreSlenie
szczegotowych warunkéw przedmiotowej ochrony.
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VI.3.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przeznaczony pod zainwestowanie nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

V1.3.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOW-NIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekt w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. z 2019 poz. 1839 z pdin. zm.) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa na
srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

VI.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

V1.4.1. DANE OGOLNE

Budynek $wietlicy gminnej - kategoria zagrozenia ludzi ZL III. Wysokos$¢ obiektu 6,44 m od poziomu
terenu, kwalifikuje si¢ jako budynek niski.

Klasa odpornosci ogniowej budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) §212 ust. 3 klas¢ odpornosci budynku
okreslono jako ,,.D”

Strefa pozarowa
Strefa pozarowa ZLIII budynku wynosi: 93,00 m2
Maksymalna liczba uzytkownikéw mogaca przebywac w budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania, rozdziat 4, § 236 ust. 6, pkt 1.

Powierzchnia sali — 68,23 m2

W ustaleniach z inwestorem uzgodniono, ze w budynku bedzie przebywa¢ do 50 oséb. Wobec tego
zakwalifikowano obiekt do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

V1.4.2. DOJSCIA | DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dn. 24.07.2009 r Dz.U nr 124, poz. 1030 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, rozdziat 6 §12.1 pkt 5 lit. a) drogi
pozarowe do budynku niskim ZLIIl o powierzchni strefy do 1000 m2 nie s3 wymagane. Droga pozarowa jest
doprowadzona, ale wg przywotanych powyzej przepisdw nie jest wymagana.

Parametry drogi pozarowej spetnia droga gminna (dziatka ewid. nr 145, przy granicy opracowania G-F).
Droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci 14,70 m. Warunek zostat spetniony (od 5,0-15,0 m).

Z budynku doprowadzono dwa dojscia pozarowe o szerokoSci min. 1,5 m. Pierwsze o dtugosci L=12,33 m
i druga o dtugosci L=25,55 m.
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VI1.4.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dn. 22.06.2010 r Dz.U nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, rozdziat 5 §19 hydranty wew. w
budynku ZIll niskim o powierzchni nieprzekraczajgcej 200,0 m2 nie s3 wymagane.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s
tacznie z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy DN8O lub 200m?® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagana nominalna wydajnos¢ hydrantu DN8O, przy cisnieniu 0,2
MPa- 10dm3/s.

Budynek znajduje si¢ w zasiggu dwoch hydrantéw na sieci gminnej. Maksymalne odleglosci od hydrantow
nie mogg przekroczy¢ 75,0 m od pierwszego i 150,0 m od drugiego hydrantu do obiektu chronionego.
Hydranty znajdujg si¢ w odleglosci 45,0 m i 145,0 m od chronionego budynku przy drodze powiatowe;.

VI.5. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

VI.5.1. ANALIZA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO | NIEKUBATUROWEGO ORAZ
ANALIZA INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH MOGACYCH MIEC WPLYW
NA OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Wyznacza sie obszar oddziatywania tj. zagospodarowanie dziatki budowlanej o nr ewid.: 156/2 wraz z
rozbudowy i przebudowg budynku S$wietlicy gminnej w Okalewie, zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu (rys A-1) literami od A do G.

VI.5.2. ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY (FORMY), KTORE
DOTYCZY: PRZEStANIANIA.

Zjawisko przestaniania na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania. Istniejgcy na dziatce budynek swietlicy
nie znajduje sie w poblizu budnikéw, ktére moégtby przestania¢c — warunek zostat spetniony,

Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz 8§40 rozporzadzenia w sprawie warunkdédw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

- Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania w odniesieniu do terenéw zabudowanych
- warunek spetniony,

Zjawisko zacieniania nie wystepuje.

VI.5.3. ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

- Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m
od granicy z sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, 10 m od placéw zabaw (zgodnie z § 23 ust. 4)- warunki zostaty spetnione,
-projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte § 34. Usytuowanie projektowanego zbiornika zgodne z WT 15
m i 7,5 m od granicy dziatki (co do zasady — z zastrzezeniem § 34 ust. 2), projektowany zbiornika na
nieczystosci ciekte bedzie znajdowat sie w odlegtosci 15 m od rozbudowywanego i przebudowywanego
obiektu - warunki zostaty spetnione,

V1.5.4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz
dla budynku ZL przy usytuowaniu w sasiedztwie dziatek zabudowanych nie powoduje ograniczenia
zabudowy sgsiednich dziatek § 271 oraz § 272 § 273 - warunek spetniony.
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VI.5.5. ANALIZA USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Analiza Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. Poz. 1440):
art. 38 pkt 2 — nie dotyczy

art. 39 pkt 1- nie dotyczy

art. 43 pkt 1- stwierdza sie spetnienie wymagan

VI.5.6. WNIOSKI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce inwestora. Planowana rozbudowa
i przebudowa obiektu na dziatce nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich. Spetnione s3
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Rozbudowa i przebudowa budynku nie
narusza przepiséw zawartych w ww. rozporzadzeniu , a takze Ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca
1985 r (z p.z.). Warunki okreslone w ww. aktach zostaty spetnione.

tech. Tadeusz Misior mgr inZ. arch. Andrzej Filipiuk
Do projektowania bez ograniczen Do projektowania bez ograniczen
w spec. architektoniczna w spec. architektoniczna

nr upr. GT.4224/1/1/80 nr upr. 52/LOIA/09
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VII. Rysunek nr A-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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VIII. TOM II. OPIS DO PROEJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

VIIl.1. RODZAJ | KATEGORJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Rozbudowa i przebudowa obiektu swietlicy gminnej i miejscami postojowymi. , kat. IX

VIIl.2. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO .

Budynek $wietlicy w chwili obecnej przeznaczony jest na cele spotkan  wiejskich. Po rozbudowie
i przebudowie obiektu funkcja pozostanie bez zmian. Obiekt podzielono na: cz¢$¢ komunikacjg (wiatrotap),
sale glowng , cze$C sanitarna wyposazong w toalete¢ ogdlng, ktora spelnia funkcjg toalety dla
niepelnosprawnych, oraz czg¢s$¢ kuchenng z pomieszczeniem gospodarczym. Kuchnia przeznaczona bedzie
wylacznie do wydawania positkow, ktore beda dostarczana z zewnatrz. Obiekt wykorzystywany bedzie
sporadycznie do celéw spotkan administracyjnych (zebrania), kulturalnych jak réwniez rodzinnych
mieszkancow wsi.

W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ani statej pracy ludzi.

VIII.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

VIIL.3.1. FORMA BUDYNKU

Forma rozbudowywanego i przebudowywanego budynku Swietlicy gminnej znajduje sie w terenie
zabudowanym . W sgsiedztwie projektowanego budynku znajdujg sie zabudowane dziatki. Rozbudowywany
i przebudowywany obiekt dostosowany jest do istniejgcego terenu i otaczajgcej go zabudowy.

Budynek $wietlicy gminnej jednokondygnacyjny. Budynek posiada dach dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci dachowych 35°. Nad czeécig dobudowang jednospadowy dach o kacie nachylenia wynoszagcym 15°
Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej, rozbudowywana cze$¢ w konstrukcji tradycyjnej murowanej
ze stropem drewnianym. Czes¢ rozbudowywana budynku posadowiona bezposrednio na monolitycznych,
zelbetowych fawach fundamentowych. Elewacja budynku wykonana w technologi ETICS: ocieplenie
styropianem i tynkiem strukturalnym sylikonowym. Jako elementy wykoriczeniowe bedzie zastosowana
deska elewacyjna.

VIIl.3.2. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW W BUDYNKU

3.2.1 tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

- lawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie z betonu podktadowego gr. 10 cm, beton klasy C8/10,
lawy wylewane z betonu towarowego klasy C16/20 zbrojone stalg zbrojone stalg A-I11 (34GS — 4#12).
strzemiona ze stali A-O (StO) @ 6 co 20 cm

3.2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

- warstwa nosna 24 cm z bloczkéw betonowych KL15 zaprawie cementowej marki M10 lub pustakéw
szalunkowych,

- dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa,

- zaprojektowano warstwe izolacyjng gr. 12,0 cm ze styropianu fundamentowego A =0,036 W/mK , utozone
od strony zewnetrznej $cian istniejgcych.
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3.2.3 SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany projektowane:
Zaprojektowano $ciany warstwowe o nastepujgcych warstwach:

Budynek Swietlicy gminnej - $ciany o gr. 34 cm, projektowana warstwa nosna z bloczkéw z betonu
komodrkowego o gr. 24 cm odmiany min. 600 na zaprawie cienkowarstwowej np. IZOLBET ZMC-
cM7

Warstwy elewacyjne

- deska elewacyjna impregnowana gr. 20 mm na ruszcie drewnianym,
- wiatroizolacja,

- wetna mineralna gr. 10 cm

Sciany istniejace:

Sciany istniejgca z bala nalezy ociepli¢ wetng mineralng A =0,036 W/mK, a nastepnie oszalowaé
deskg elewacyjna.

Zaprojektowano $ciany warstwowe o nastepujgcych warstwach:

- deska elewacyjna impregnowana gr. 20 mm na ruszcie drewnianym
- wiatroizloacja,

- wetna mineralna gr. 15 cm

- istniejgce sciany z bali gr. 10 cm

Istniejgca zabudowa ptytami GK.

Istniejgca zabudowe nalezy usungé i jej miejsce nalezy wykonaé¢ suchg zabudowe w klasie min.
REI 30 np. w nastepujgcym uktadzie warstw”

wetna mineralna gr. min. 5 cm,
konstrukcja z profili CD60,
poszycie gr. 2x12,5 mm ptytami FIRE typ F

3.2.4 SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNE
Scianki dziatowe bloczek z betonu komérkowego gr.12 cm .

3.2.5 WIENCE I NADPROZA ZELBETOWE

- wience i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe z betonu min. C16/20. W miejscach oparcia nadprozy
na $cianie nalezy wykona¢ podlewke cementowg grubosci min. 5 cm lub przemurowac 3 warstwy z cegty
petnej klasy min. 15 MPa na zaprawie cementowej marki 10 MPa. Oparcie nadprozy min. 20 cm.

- nadproza drzwiowe wylewane z betonu C16/20 zbrojone stalg A-III (34GS) 2 # 12 (gorg) i 2# 12 (dotem),
strzemiona @ 6 co 30 cm ze stali A-O0 (St0), mozna zastosowaé réwniez prefabrykowane nadproza
systemowe strunobetonowe lub belki prefabrykowane L19 (do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego)

- Otulina elementow zelbetowych min. 2,50 cm

3.2.6 KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE/DYMOWE

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewnymi kanalami wentylacyjnymi typu Spiro lub Flex
o $rednicy @16 cm, zakonczonymi na dachu kominkami systemowymi wentylacyjnymi. Komina
spalinowego lub dymowego jest brak z uwagi na elektryczne ogrzewanie pomieszczen.
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3.2.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

-Stolarka okienna bez zmian, w oknach na lezy zamontowa¢ nawiewniki np. higrosterowane Iub
reczne o przepltywie powietrza od 6,0 do 30 m3/h
Drzwi typowe zgodnie z katalogiem wybranej firmy, szeroko$¢ i wysoko$¢ otworow nalezy
dostosowa¢ do wymogow wybranego producenta. Stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki
drzwiowej o min. wspotczynniku min. U = 1,30 W/m*'K

3.2.8 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU

Budynek swietlicy gminnej
e Dblacha modutlowa ptaska na rgbek
e lata 5x4 cm,
e kontrlata 5x4 cm,
e warstwa wiatroizolacyjna,
e krokiew o wym. 10x12cm w rozstawie maks. 105 cm
e materiat izolacyjny welna mineralna. gr. 25 cm,
e warstwa paroizolacyjna,
e 2 xplyta GKI.

3.2.9 POSADZKI NA PARTERZE

Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzkowe:
e podktad betonowy min. gr. 6,0 cm, zbrojony siatka @ 4, oczko 15x15 cm
folia izolacyjna PVC gr. 0,2 mm
Izolacja styropianem dach/podtoga podtoga gr. 15 cm, min. A =0,036 W/mK
folia izolacyjna PVC gr. 0,2 mm
beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm na zaggszczonym istniejacym podiozu gruntowycm
podsypka piaskowa gr. 10 cm zaggszczona min. [s=0,96

Projektuje si¢ nastgpujace warstwy wykonczeniowe posadzek
gres
3.2.10 OKLADZINY SCIAN.

- cokot zewngtrzny tynk mozaikowy,

- w pomieszczeniu socjalnym fartuch z ptytek ceramicznych o szer. 90 cm w miejscu wystepowania
mebli kuchennych oraz zlewu, w pomieszczeniach WC nalezy wykona¢ do wysokosci 2,0 m powierzchni¢ z
materiatdw zmywalnych np. ptytek ceramicznych,

3.2.11 SUFIT PODWIESZANY

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany jednowarstwowy z ptyt ognioodpornych GKF, w klasie min. EI 30 np.
w nastepujgcym uktadzie warstw”
- wetna mineralna gr. min. 25 cm,

konstrukcja z profili stalowych przeznaczonych do konstrukcji drewnianych,

poszycie gr. 2x12,5 mm ptytami FIRE typ F

3.2.12 MALOWANIE.

e Sciany wewnegtrzne i sufity malowane farbami akrylowymi w jasnym kolorze.
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e clementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobdjczymi np. Fobs

M-4 do klasy odporno$ci na ogien NRO

VI11.3.3.KOLORYSTYKA ELEWACII

Elewacja budynku :

-Pokrycie dachu blachg modutowg ptaska na rgbek w kolorze bragzowym RAL 8016

-Rynny dachowe PVC 100, kolor brgzowym RAL 8016
- Rynny spustowe PVC 90, kolor brgzowym RAL 8016
-Elewacja deska elewacyjna w kolorze bragzowym RAL 8015

-Oktadzina scienna wstawki na elewacji w kolorze orzechowym RAL 8017
-Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze orzechowym RAL 8017

VIIl.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

VII1.4.1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Wykaz pomieszczen:

Pow. uzytkowa

Pow. rzeczywista

Razem 93.00 m? 93.00 m?
Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista
93.00 m? 93.00 m?
Nr 1 2 3 4
Nazwa Sala Sktadzik Kuchnia WwC
pomieszczenia
Pow. uzytkowa 68.23 m? 4.02 m? 7.10 m? 5.65 m?
Pow. rzeczywista 68.23 m? 4.02 m? 7.10 m? 5.65 m?
Posadzka Gres Gres Gres Gres
N 5 6
Nazwa hol Wiatrotap
pomieszczenia
Pow. uzytkowa 3.28 m? 4.72 m?
Pow. rzeczywista 3.28 m] 4.72 m3
Posadzka Gres Gres
PRZED ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA:
Powierzchnia zabudowy -94,24 m2
Powierzchnia uzytkowa - 81,87 m2
Powierzchnia gospodarcza -6,10 m2
Powierzchnia catkowita -94,24 m2
PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE:
Powierzchnia zabudowy -112,30 m2

Powierzchnia uzytkowa - 93,00 m2
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Powierzchnia gospodarcza -4,02 m2
Powierzchnia catkowita -112,30 m2
Viil.4.2. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE: WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, LICZBA

KONDYGNACIJI

dtugos¢ budynku: 10,77 m
szerokos¢ budynku: 12,64 m
wysokosé do najwyzszego punktu: 6,17 m
wysokosé do okapu: 2,40 m
kat nachylenia potaci dachowe;j: 35°
liczba kondygnacji : 1 kond.
kubatura budynku : 396,45 m*

VIII.5. OPINIA GEOTECHNICZNA

VIIIL.5.1. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

VIIL5.2. Warunki gruntowe.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegajg rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto wody gruntowe;j
ponizej poziomu posadowienia na ok. 2,0 m p.p.t i nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 1 zaliczajg si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

VIILL5.3. Kategoria geotechniczna.

Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 1 zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowana rozbudowa i przebudowa, a takze istniejacy budynek $wietlicy gminnej jest obiektem
jednokondygnacyjnym, z dachem jedno i dwuspadowym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h,~1,0 m. Fundamenty projektowanych cze$ci budynku posadowione
ponizej poziomu przemarzania gruntu.

VIil.5.4. Whioski i zalecenia

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 warunki zaliczajg si¢ do prostych warunkéw gruntowych.
Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych

warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 1 zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej
Prace fundamentowe nalezy wykonywaé¢ w porze mozliwie suchej o matej ilo§ci opadow.

Humus nalezy usung¢ i zlozy¢ na dzialce w celu pozniejszego wykorzystania. Warstwy namulow nalezy
usunac¢ i zastapi¢ je nasypem z piasku, nasyp nalezy zagesci¢ do 15=0,97

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy infiltracje wody opadowej pod tawe
fundamentowa. Wode opadowa nalezy odprowadzi¢ poza budynek i rozsaczy¢ za pomocg drenazu w
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bezpiecznej odleglosci od budynku.

VIIl.6. LICZBA LOKALI
W obiekcie bedzie znajdowat sie jeden lokal sktadajacy sie z:

Swietlica — 1 szt.

kuchnia — 1 szt.

sktadzik— 1 szt.

- WC-1szt.

Razem pomieszczenia = 4 szt.

VIIl.7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek swietlicy gminnej zgodnie z § 54 w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania musi by¢ wyposazony w urzadzenia zapewniajace dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym. Zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych o dtugosci 3,17 m i nachyleniu 7,88 %
(wymagania wg WT do 85)

Podjazd dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia w spr. Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie:

71. 1. Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny miec szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2
m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajgce warunkom okreslonym
w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie w granicach od 1 m do 1,1 m.

2. Dtugosc¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.
3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi
wejsciowych do budynku.

§ 298

4. Przy balustradach Ilub s$cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osdéb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu.

VII.8. PARAMETRY TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

VII1.8.1.ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCWODY ORAZ JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode projektowanym przytagczem wPE40 mm wpietym do istniejgcego na dziatce
przytgcza wodociggowego (na podstawie warunkéw wydanych przez witasciciela sieci)

Odprowadzenie $ciekdw projektowanym przytgczem Dn160 do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ciekte o pojemnosci do 10,0 m3

Odprowadzenie wdd opadowych na dziatke wtasng (tereny zielone),

Zapotrzebowanie na ciepto z elektrycznych grzejnikbw wg opracowania — projekt techniczny branza
elektryczna. Ciepta woda uzytkowa z elektrycznego podgrzewacza (bojlera) wg projektu technicznego
branza sanitarna.
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Energia elektryczna — zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego napowietrznego przyfacza
elektroenergetycznego. W zwigzku z rozbudowg i przebudowg pomieszczen przebudowie bedzie podgalata
istniejgca rozdzielnia elektrolityczna wg wg projektu technicznego branza elektryczna.

VIIL.8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych i ptynnych majacych wptyw na srodowisko.

VIIL.8.3. RODZAJ | ILOSC WYTWAZANYCH ODPADOW.

W budynku wytwarzane bedy odpady state, pochodzace z dziatalnosci gospodarczej w ilosci 0k.200 - 300
dm3/m-c. Odpady bedg segregowane i gromadzone w pojemnikach ustawionych w miejscu przeznaczonym
do sktadowania odpaddéw znajdujgcym sie na terenie opracowania. Planowane jest ustawienie szczelnych
pojemnikéw PVC na utwardzonym placu z kostki betonowe. Odpady bedg usuwane przez specjalistyczng
firme na wysypisko odpaddw.

VIil.8.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

VIIIL.8.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wad
powierzchniowych i podziemnych. Charakter budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonego dojscia. Na terenie przeznaczony pod budowe budynku
mieszkalnego nie znajdujg sie drzewa. Na terenie znajduje sie tylko zielen niska. Charakter urzadzenia zieleni
pozostanie bez zmian, projektowana jest zielen niska i Sredniowysoka tj. trawa i krzewy ozdobne.

VII.9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

-Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej:

-Dostqpne nosniki energii: grzejniki elektryczne akumulacyjne, kociot kondensacyjny na gaz LPG

-Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych: Brak jest mozliwosci podiaczenia przedmiotowej
inwestycji do sieci cieplne;j.

-Wybér dwdch systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
-System konwencjonalny

Ogrzewanie: grzejniki akumulacyjne na energie elektryczng

Przygotowanie cieptej wody: elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 60 dm3
-System alternatywnych

Ogrzewanie: kociot kondensacyjny na gaz LPG

Przygotowanie cieptej wody: kociot kondensacyjny na gaz LPG
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5) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie
-System konwencjonalny
Wskaznik zapotrzebowani energii koricowej: 63,89 kW/m?2
Powierzchnia catkowita budynku — 93,0 m2

Koszty inwestycyjne: Cena 1kWh ciepta — 0,38/ PLN/kWh, roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows -
5941,77 kWh

Roczne koszty eksploatacyjne: 0,38 PLN/kWh x 5941,77 kWh= 2257,87 PLN
-System alternatywnych

Koszty inwestycyjne: Cena 1kWh ciepta - 0,45 PLN/kWh, roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg -
5941,77 kWh

Roczne koszty eksploatacyjne: 0,45 PLN/kWh x 5941,77 kWh=2673,80 PLN
Wyniki analizy:

Jak wynika z powyzszej analizy poréwnujgc koszty pomiedzy zaprojektowanym ogrzewaniem elektrycznym
(grzejniki elektryczne energooszczedne) a alternatywnym zrédtem tj. gaz LPG (instalacja zbiornikowa), koszty
eksploatacji rocznej przemawiajg za ogrzewaniem elektrycznym. Poréwnujgc koszty wykonania instalacji
oraz koszty wytworzenia ciepta dla budynku, a takze potrzebg wykonania instalacji zbiornikowej Inwestor
zdecydowat sie na zastosowanie grzejnikdw elektrycznych. Ponad to budynek bedzie uzytkowany okazyjnie i
koszty zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej bytyby bardzo wysokie w stosunku do ogrzewania
elektrycznego.

VIII.10.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Instalacja grzewcza w postaci grzejnikdw energooszczednych jest wyposazona w inteligentny termostat,
ktéry zapewnia:
Podstawowy program — zapewnia statg temperature w pomieszczeniach a termostat jg caty czas
utrzymuje.

.Programowanie w cyklu 1 dniowym — regulowana temperatura o réznych porach dnia i nocy,
.Programowanie w cyklu 7 dniowym — dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ swoj program,
Zabezpieczenie przed przegrzaniem sie.
.Ograniczenie temperatury obudowy od 45 do 95°C.
Pamiec — termostat zapamietuje ustawienia przy chwilowych zanikach pradu (do 7 dni).

VIII.11.ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek swietlicy gminnej bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje powigzane z sieciami zewnetrznymi:
* Ogrzewanie — instalacja grzejnikami elektrycznymi, wyposazonymi w termostaty,
Woda zimna — wew. instalacja wodociggowa zasilana bedzie z projektowanego przytacza do
instalacji wodociggowej,
Woda ciepta — dostarczana bedzie z projektowanego elektrycznego zasobnika cieptej wody
uzytkowej (c.w.u) o pojemnosci V= 60 dm?
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Instalacja elektryczna - zasilana bedzie z istniejgcego napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego,

Instalacja odgromowa — instalacja wg projekt techniczny inst. elektrycznej,

Instalacja telekomunikacyjna i internetowa — bezprzewodowa lub sieciowa LAN, inwestor z uwagi
na czasowy pobyt ludzi, zrezygnowat z wykonania takiej instalacji,

VIil.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

VIIIl.12.1. DANE OGOLNE

Budynek swietlicy gminnej - kategoria zagrozenia ludzi ZL III. Wysoko$¢ obiektu 6,44 m od poziomu
terenu, kwalifikuje si¢ jako budynek niski.

Klasa odpornosci ogniowej budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) §212 ust. 3 klase odpornosci budynku
okreslono jako ,,D”

Strefa pozarowa
Strefa pozarowa ZLIII budynku wynosi: 93,00 m2
Maksymalna liczba uzytkownikéw mogaca przebywa¢ w budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania, rozdziat 4, § 236 ust. 6, pkt 1.

Powierzchnia sali — 68,23 m2

W ustaleniach z inwestorem uzgodniono, ze w budynku bedzie przebywa¢ do 50 oséb. Wobec tego
zakwalifikowano obiekt do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Vill.12.2. ODLEGLOSC OD SASIEDNICH BUDYNKOW I GRANICY DZIALKI
Odlegtosci przedmiotowego obiektu od granicy dziatki:

— 22,80 m od drogi powiatowej (granica opracowania A-B)

— 44,50 — 47,20 m od (granica opracowania D-E)

— 16,00-28,30 m od drogi gminnej nr dziatki 145 (granica opracowania F-G)

— 10,10-14,40 m od drogi gminnej nr dziatki 145 (granica opracowania F-G)

ViIL.12.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na funkcje, kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi. Z tego
wzgledu nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

VIil.12.4. KLASYFIKACJA BUDYNKU ZE WZGLEDU NA PRZEZNACZENIE 1 SPOSOB
UZYTKOWANIA

Czgsc swietlicy zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Powierzchnia uzytkowa 93 m2.
VIII.12.5. STREFY POZAROWE OBIEKTU
Strefanr1
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W strefie nr 1 znajdujg sie pomieszczenia ustugowe znajdujace sie na parterze, stanowi¢ on bedzie jedng
strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 93,00 m>.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej w strefie ZL Il
wynosi 10 000m?>.

Strefa 1 miesci si¢ w dopuszczalnych wielkoSciach.

VIII.12.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Przedmiotowy budynek to budynek niski, o jednej kondygnacji nadziemnej. Przyjmuje si¢ dla calego
obiektu klase ,,D” odpornosci pozarowej zgodnie z §212 ust. 3 (tabela) obowigzujacego rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

Poszczegdlne elementy budowlane nalezy wykonac o odpornosci ogniowej co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku
odpornosci ,
. ) gtéwna , - - .
pozarowej . konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku , dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
Wymagana
»D” R 30 (-) REI30 | EI 30* (0¢>i) (-) (-)

* klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem
() nie stawia sie wymagan
-gféwne elementy konstrukcyjne:
$ciany murowane, elementy zelbetowe i konstrukcja stalowa: wykonane w odpornosci R30
e konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan
e stropy
stropy wykonane w odpornosci REI30
e Sciana zewnetrzna

Istniejgca zabudowe nalezy usunaé i jej miejsce nalezy wykonaé suchg zabudowe w klasie min.
REI 30 np. w nastepujgcym uktadzie warstw”

e wetna mineralna gr. min. 5 cm,

e konstrukcja z profili CD60,

e poszycie gr. 2x12,5 mm piytami FIRE typ F
e $ciany wewnetrzne

$cianki dziatowe stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (oddzielajgce pomieszczenia od
korytarzy) — EI 15

e Strop/ sufit podwieszany

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany jednowarstwowy z ptyt ognioodpornych GKF, w klasie min. EI 30 np.
w nastepujgcym uktadzie warstw”
e wetna mineralna gr. min. 25 cm,
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e konstrukcja z profili stalowych przeznaczonych do konstrukcji drewnianych,

e poszycie gr. 2x12,5 mm ptytami FIRE typ F
Uwaga:

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia — NRO.

VIIIL.12.7. WARUNKI EWAKUACII

e dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktdérym
moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku w strefie
pozarowej ZL nie przekracza — 40 m (przejscie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia)

max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL llI:
- przy jednym dojsciu—30 m

- przy co najmniej dwdch dojsciach— 60 m

max dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej PM:
- przy jednym dojsciu — 60 m

- przy co najmniej dwdch dojsciach — 100 m

-’chzna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen — min. 0,90m
(lecz nie mniej niz 0,60 m na kazde 100 oséb mogacych jednoczesnie przebywac w pomieszczeniu),
w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,80m

-szerokoéc' korytarza — co najmniej 1,40 m (do ewakuacji max 20 oséb — 1,20 m) z uwzglednieniem
wskaznika 0,6 m na 100 oséb mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnacji

Projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z o szer. 90 cm bezposrednio na zewnatrz budynku

VII.12.8. OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACIJI DROG | POMIESZCZEN
e drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z normg PN-EN ISO 7010

e oznakowanie sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych wykona¢ wg normy PN-EN
ISO 7010

e oznakowac nalezy réwniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu

IX. 12.9 ZAGROZENIE WYBUCHEM

-W projektowanym budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

VIII.12.9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

e Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, inst. elektroenergetyczna i odgromowa) musza
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektédw zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi.

e Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odpowiednio oznakowany - przy gtéwnym wejsciu.

e Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,,ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
wymagania ogélne” oraz pn-86/E-05003/02 , ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ochrona
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podstawowa”

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

e Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, przewody spalinowe i
dymowe z materiatéw niepalnych i powinny spetnia¢ wymagania dot. odpornosci ogniowej EI60.

e Przewody wentylacji ogdlnej wykona¢ z materiatéw niepalnych. Na przejsciach przewoddéw przez
elementy budowlane bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi i przez przegrody budowlane o
klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, zainstalowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi, ze wzgledu na szczelnos¢, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

e Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktdrych nie obstugujg, nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej (ElI), wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

VIIl.12.10. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

State urzadzenia gasnicze

Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze przy powierzchni
wewnetrznej nie przekraczajgcej 5000m2.

System sygnalizacji pozarowej (SSP)

Przedmiotowy lokal nie wymaga wyposazenia w system sygnalizacji pozarowe;j.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Przedmiotowy lokal nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Urzadzenia p-poz w obiekcie:

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dn. 22.06.2010 r Dz.U nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw, rozdziat 5 §19 hydranty wew. w
budynku ZIlI niskim o powierzchni nieprzekraczajgcej 200,0 m2 nie s3 wymagane.

VIIl.12.11. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Przedmiotowy budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetfniajgcg wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczgcych gasnic.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w przedmiotowym budynku.

W kazdej strefie pozarowej odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktdorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej



:B u d Projekt techniczny Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy gminnej

BIURO PROJEKTOWE branza konstrukcyjna

gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m.

Szczegdlowy wykaz sprzgtu gasniczego i jego rozmieszczenie nalezy ujaé w Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego opracowanej dla obiektu.

VIIl.12.12. OSWIETLENIE AWARYJNE

Ciggi komunikacji ogdlnej, petnigce funkcje drég ewakuacyjnych oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym
beda wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Wymagane natezenie co najmniej 1,0 Ix (hydrant i gasnica powinny by¢ oswietlone $wiattem awaryjnym
ewakuacyjnym o natezeniu 5,0 Ix).

Ponadto w budynku handlowym bedg zastosowane podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunek
ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne.

VIII.12.13. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu glownego wejscia do budynku przy wyjsciu ewakuacyjnym.

VIIl.12.14. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dn. 22.06.2010 r Dz.U nr 109, poz. 719 w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw, rozdziat 5 §19 hydranty wew. w
budynku ZIll niskim o powierzchni nieprzekraczajgcej 200,0 m2 nie s3 wymagane.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?®/s
tacznie z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy DN8O lub 200m?® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymagana nominalna wydajnos¢ hydrantu DN8O, przy cisnieniu 0,2
MPa- 10dm3/s.

Budynek znajduje si¢ w zasiggu dwoch hydrantéw na sieci gminnej. Maksymalne odleglosci od hydrantow
nie mogg przekroczy¢ 75,0 m od pierwszego i 150,0 m od drugiego hydrantu do obiektu chronionego.
Hydranty znajdujg si¢ w odlegtosci 45,0 m i 145,0 m od chronionego budynku przy drodze powiatowe;.

VIIl.12.15. DOJSCIA I DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra MSWIA z dn. 24.07.2009 r Dz.U nr 124, poz. 1030 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, rozdziat 6 §12.1 pkt 5 lit. a) drogi
pozarowe do budynku niskim ZLIII o powierzchni strefy do 1000 m2 nie s3 wymagane. Droga pozarowa jest
doprowadzona, ale wg przywotanych powyzej przepiséw nie jest wymagana.

Parametry drogi pozarowej spetnia droga gminna (dziatka ewid. nr 145, przy granicy opracowania G-F).
Droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci 14,70 m. Warunek zostat spetniony (od 5,0-15,0 m).

Z budynku doprowadzono dwa doj$cia pozarowe o szerokosci min. 1,5 m. Pierwsze o dlugosci L=12,33 m
1 druga o dlugo$ci L=25,55 m.

tech. Tadeusz Misior mgr inZ. arch. Andrze;j Filipiuk
Do projektowania bez ograniczen Do projektowania bez ograniczen
w spec. architektoniczna w spec. architektoniczna

nr upr. GT.4224/1/1/80 nr upr. 52/LOIA/09
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IX. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

IX.1.1. Rysunek nr A-2. Rzut Parteru
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IX.1.2. Rysunek nr A-3. Rzut dachu
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IX.1.3. Rysunek nr A-4. Przekroj A-A
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IX.1.4. Rysunek nr A-5. Elewacje p6tnocna potudniowa wschodnia i zachodnia.
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IX.1.8. Rysunek nr A-6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
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TOM III
1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1.1 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1.2 WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1.3 OPINIA GEOTECHNICZNA

1.4 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
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lll. OPINIA GEOTECHNICZNA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z 2012 r. poz. 463/

e Warunki gruntowe.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegaja rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia na ok. 2,0 m pp.t i nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 1 zaliczaja si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

I. Kategoria geotechniczna.
Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt. 1 zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dla projektowanej rozbudowy budynku $wietlicy gminnej, zlokalizowanej na dziatkach nr ewidencyjny
156/2 polozonej w m. Okalew 33, 21- 210 Milanow

zaliczonego do pierwszej kategorii geotechnicznej na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze w
poziomie posadowienia zalegaja grunty:

0,00 - 0,40 m glebokosci humus - warstwa urodzajna
0,40 - 2,50 m glebokosci piaski $rednie i drobne

Projektowana rozbudowa i przebudowa, a takze istniejagcy budynek Swietlicy gminnej jest obiektem
jednokondygnacyjnym, z dachem jedno i dwuspadowym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym.

Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkéw gruntowych np. warstwy
gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie, wystgpowanie mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntow organicznych (torfy, muty itp.), nasypéw niekontrolowanych lub woda gruntowa powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy powiadomi¢ projektanta, gdyz niezbedne moze
by¢ przeprojektowanie fundamentow.

Opracowat:
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Gmina Milanéw
INWESTOR ul. Koscielna 11A
21-210 Milanéw

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Inwestycja: Rozbudowa swietlicy gminne;j

m. Okalew

ADRES 21-210 Milanéw

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu — IX

Jednostka ewid.: 061303_2 gm. Milanéw
DANE ADRESOWE INWESTYCJI | Obreb: 0009 Okalew
Nr ewidencyjny dziatek: 156/2

Zespot Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien Podpis
Autorski Adres budowlanych Data
mgr inZ. Do projektowania bez ograniczen
Obracowat Maciej BOBRUK w spec. konstrukcyjno —
P ul. K. Krysinskiego 7 budowlanej
21-560 Miedzyrzec Podlaski nr upr. LUB/0091/PBKb/19
Data: 16.11.2021r.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA.

e Zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy gminnej.
Rozbudowywany i przebudowywany budynek $wietlicy gminnej jest jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach nad budynkiem dwuspadowy w konstrukeji drewnianej, pokrycie dachu
blacha modulowa plaskq na rabek.

e Dziatka na ktorej przewidziano realizacj¢ budowy budynku jest niebudowana.

e Duzialka jest czg$ciowo ogrodzona, z brama wjazdowa dla pojazdéw mechanicznych.

e W widocznym miejscu na dziatce nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne.

e FElementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-wyznaczone 1 oznaczone strefy niebezpieczne,

-drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych,

-strefy skladowania materiatoéw i wyrobow,

-instalacje rozdziatlu energii elektryczne;,

-wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,

-sprzet p-poz.,

6. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy w czasie realizacji

budowy budynku przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas wykonywania robot

budowlanych to:

a) roboty ziemne:

e glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp : wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wickszej niz 3,0m,

e przebieg instalacji podziemnych : sgsiedztwo istniejgcych , oraz wykonywanie projektowanych
przytaczy (przepusty, przebicia).

b) roboty budowlano-montazowe i rozbiorkowe:

e upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosSci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia
wszelkich otwordéw pionowych i poziomych,

e prowadzenie rob6t w poblizu linii Sredniego napiecia, zgodnie z rozporzadzeniem odleglosé
stanowisk pracy i miejsc skladowania materialéw musi wynosi¢ min. 5,0 m dla linii o napieciu
do 15k

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

c¢) roboty wykonczeniowe :

e upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyze] 5,0m rusztowania zewngtrzne i
wewngtrzne, balustrady)

e uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne),

II. prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

e porazenie pradem elektrycznym,

IIl.  potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzgtem (koparka) pochwycenie konczyn przez naped

urzadzen,

7. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie BHP.

e Na budowie urzadzi¢ zaplecze dla pracownikow, a mianowicie : szatni¢ z suszarnig odziezy,
umywalnia, jadalnia oraz ustep.

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie tagcznie z badaniami do
pracy na wysokosci.
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e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, sprzet ochrony osobistej taki jak: rekawice,
kaski itp.

8. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

9.

robot szczegdlnie niebezpiecznych,
8.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstegpne,

- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny),

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku,

- szkolenie wstepne podstawowe,

b) szkolenie okresowe,
8.2. W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywac tylko osoby tam zatrudnione oraz nadzor
fachowy.
8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
8.4. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.
8.5. Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

8.6. W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywaé tylko osoby tam zatrudnione oraz nadzor
fachowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

wydzielenie drog komunikacyjnych,

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, szczegolnie strefy w poblizu linii $redniego napigcia,
doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania,

zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitamych i socjalnych,

szkolenia bhp i p.poz.,

zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.,

ustalenie wykazu prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego

udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

® postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

10. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
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-Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

-Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w. Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach , 14 - roboty
Zbrojarskie i betoniarskie.

-Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 9 - Roboty na
wysokosciach ,13 - roboty ciesielskie , 17 - roboty dekarskie i izolacyjne

-Przy wykonywaniu prac z udzialem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdzial 7 - Roboty maszyny i
inne urzadzenia.

11. Wykaz S$rodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy

/umieéci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- strazy pozarnej, - posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane prze wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w.

Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajagce przy pracach na wysokoSciach umiesci¢c w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys. Min. 1,50 m oznakowa¢ na planie.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm porgcze umieszczone na wys. 1,1 m
oraz deskowanie azurowego pomig¢dzy poreczg a deska kraweznikowa.

Rozmiescic tablice ostrzegawcze ,

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu,

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi

Zejscia do wykopu wykona¢ co 10,0 m, Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jw.

Opracowat:
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1. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje Rozbudowa i przebudowa $wietlicy gminnej .

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z sieci wodociagowej z przylacza
projektowanego

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody , zestawienia projektowanych przyborow
sanitarnych 1 wyposazenia technologicznego :Srednie zapotrzebowanie wody Qsrdb=

5,00m3/dob.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Srednia ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych gospodarczo bytowych Q$¢,dob=

5,00m*/dob. do zbiornika podziemnego w systemie szczelnym.

4. WODY OPADOWE
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 90 mm. Odprowadzenie

powierzchniowe na teren dziatki inwestora.

5. ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych

usytuowanych na dzialce inwestora i odbierane na biezaco przez Zaktad Komunalny.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie elektryczne $ciennymi grzejnikami elektrycznymi.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Istniejace na dzialce przylacze elektryczne z istniejacego napowietrznego przylacza

energetycznego, pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng wg projektu
technicznego branza elektryczna.
8. HALAS
Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie si¢

miescilo w normie i na terenie dziatki inwestora.
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9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Warto$ci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999

r. Wartos$ci obliczeniowe W/m2K, sg nastepujace :

Sc1any zewngtrzne nadziemia —
U=0,20<U
’ MAX
Dach U=0,15 UM AX
Stolarka okienna
U=0,90<U
’ MAX

10. SZATA ROSLINNA

W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje si¢ zmian.

11. OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na S$rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na §rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robdot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot dobor materiatow,
sprzgtu 1 $rodkow  transportowych  spetniajacych ~ wymagania  ochrony
srodowiska,dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko - tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci, szkodliwosci ani  wprowadzenia  ograniczen w  uzytkowaniu,

zagospodarowaniu itp.
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12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.
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