PP-R 25/20 mm

UWAGA

7.88%

RZUT PARTERU

N
N

Wykoaz pomleszczen: Budynek - Kondygnac ja 0
Nr \Nuzwu pomleszczenia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista Posadzka
93.00 m? 93.00 m?
1 Sala 68.23 m? 68,23 m® Gres
2 Sktadzik 4.02 m2 402 m2 Gres
3 Kuchnia 710 m? 710 m? Gres
4 wC 565 m® 565 m® Gres
S hol 328 m? 3.28 m? Gres
6 |Wiatrolap 472 m® 472 m® Gres
Razem 93.00 m® 93.00 m*
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OZNACZENIA:
PRZEWOD WODY ZIMNEJ

PRZEWOD WODY CIEPLEJ

INSTALACJA WODY CIEPLEJ
Wymiary rur typoszeregu cisnieniowego PN 20 stabi.

MATERIAL, SREDNICA NOMINALNA DN

Oznaczenie Cignienie nominaine PN 20
przekroju
Dzxe Grubos¢ scianki Srednica Pojemnos¢ Masa
[mm x mm] e [mm] wewnetrzna jednostkowa jednostkowa
Dw [mm] Vp [dmi/m] M [kg/m]
16x27 27 06 0,088 0,110
20x34 4 2 0,137 0,172
25x4.2 4,2 .6 0,216 0,226
2 x54 54 0,353 0434
40x6.7 6.7 6 0,556 0,671
50x 8,3 83 334 0,866 1,050
63x10,5 10,5 420 1,385 1,650
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
: Wymiary rur typoszeregu cisnieniowego PN 10.
Oznaczenie Ciénienie nominaine PN 10
przekroju
Dzxe  [Grubost scanki|  Srednica Pojemnosé Masa
[mm x mm] & [mm]
Dw [mm] Vp [dmi/m] [kg/m]
x1.9 206 107
x23 327 164
x2.9 531 267
x3.7 834 412
x46 307 638
x58 075 010
x6.8 942 420

- DO INSTALACJI WODY ZIMNEJ STOSOWAC RURY PP-R JEDNORODNE
CIENKOSCIENNE DO ZIMNEJ WODY KLASY PN10 (SDR11)
- DO INSTALACJI WODY CIEPLEJ STOSOWAC RURY PP-R JEDNORODNE,
GRUBOSCIENNE UNIWERSALNE KLASY PN 20 ( SDR6)
- PRZEWODY POZIOME WODY ZIMNEJ, CIEPEJ PROWADZIC
W SZLICHCIE CEMENTOWEJ, W WARSTWIE STYROPIANU
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ PROWADZIC W IZOLACJI TERMICZNEJ
- PODEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH WYKONAC W BRUZDACH SCIENNYCH
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