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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 zlecenie Inwestora   
 projekt architektoniczno-konstrukcyjny
 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
 aktualnie obowiązujące normy i wytyczne projektowania 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
       Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  instalacji  sanitarnych  rozbudowy
świetlicy gminnej  na działce oznaczonej nr ewid. 156/2 w miejscowości    Okalew,
21-210 Milanów.
        Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  techniczny  budowy  instalacji
wewnętrznych: wody zimnej, ciepłej, oraz  kanalizacji sanitarnej,  w projektowanych
pomieszczeniach budynku świetlicy gminnej.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
3.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Budynek zaopatrzony w zimną wodę z wodociągu gminnego połączonego z
istniejącą  instalacją  za  pomocą przyłącza  wodociągowego PE ø32  mm. Pomiar
wody za pomocą wodomierza skrzydełkowego JS 2,5 DN 20 zlokalizowanego w
składziku. Za wodomierzem  zamontować zawór antyskażeniowy typu EA.

Woda ciepła na potrzeby budynku wytwarzana będzie w elektrycznym pod-
grzewaczu CWU o pojemności 60 l.

Instalacja wewnętrzna wodociągowa z rur wielowarstwowych PP – R (typ 3)
łączonych  poprzez  zgrzewanie  polifuzyjne  przy  użyciu  zgrzewarki  elektrycznej.
Zgrzewanie należy wykonywać w temperaturach nie niższych jak 0º C. Należy sto-
sować rury i kształtki systemowe z polipropylenu dla instalacji wody zimnej jedno-
rodne, cienkościenne do wody zimnej, klasy nie niższej niż PN 10 (S5/SDR11). Do
instalacji wody ciepłej należy stosować rury jednorodne, grubościenne uniwersalne
klasy nie niższej niż PN 20  (S 2,5/SDR 6).

Instalację  zaprojektowano  jako  podposadzkową  w  warstwie  styropianu
i podtynkową. Przewody wody zimnej i ciepłej zaizolować otulinami termoizolacyjny-
mi z pianki polietylenowej z wzdłużnym nacięciem o grubościach zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami dla określonej średnicy przewodu. Przewody na końcach
zabezpieczyć tak, aby uniemożliwić montaż rur na sztywno poprzez zalanie beto-
nem lub zarzucenie tynkiem. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający samo-
kompensację  cieplną  wydłużeń  przewodów.  Przy  przejściach  przewodów  przez
przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pio-
nowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne z rur PE lub PVC. W tulei
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą
przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycz-
nym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemiesz-
czanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Na zakończe-
niach podejść do zlewozmywaka, umywalek, zmywarki stosować zawory odcinające
kulowe kątowe do podłączenia elastycznych przewodów.
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Instalację  wody  zimniej,  ciepłej  zaprojektowano  zgodnie  z  normą     
PN-B-01706:92  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu.    
         Zapotrzebowanie wody obliczono w oparciu o normę PN-B-01706:1992 Insta-
lacje wodociągowe.

Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie do-
puszczenia do ich stosowania w instalacjach wody pitnej oraz dopuszczenia do ob-
rotu na rynku krajowym tj. aprobaty techniczne, znak B, atesty PZH itp. oraz Ocenę
Higieniczną dopuszczającą ich stosowanie w kontakcie z wodą pitną. 

Normatywne wypływy wody z punktów czerpalnych: 
 

nazwa
przyboru 

liczba 
przyboró
w

Wypływ wody  qn
[dm3/s]

suma qn
[dm3/s]

muszla 
ustępowa 1 0,13 0,13
bidet 1 0,14 0,14
zlewozmywak 1 0,14 0,14
umywalka 2 0,14 0,28
zmywarka 1 0,15 0,15
punkt czerpalny 1 0,15 0,15
   SUMA 0,99

Obliczeniowy przepływ wody:
q = 0,682 ( ∑qn ) 0,45 – 0,14 dm3/s :

qn – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych

qz = 0,682 (0,99) 0,45 – 0,14 = 0,56 [dm3/s]=1,94  [m3/h]

Dobrano wodomierz  główny  do wody zimnej JS1,5 DN 20mm.

3.2  Instalacja kanalizacji sanitarnej
       Instalacja  kanalizacji  wewnętrznej   wykonać  należy   z  rur  i  kształtek

średnicy  PVC  160x4,7mm  klasy  S;  PVC  110x3,2mm;  PVC  75x3,0mm;  PVC
50x3,0mm  o  sztywności  obwodowej  SN  8,  łączonych  metodą  połączeń
kielichowych. 
         Przewody kanalizacyjne należy prowadzić ze spadkami i w sposób pokazany
na rysunkach instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody poziome i pionowe należy
prowadzić  po  ścianie  lub  pod  posadzką.  Połączenia  do  umywalek  i  innych
przyborów sanitarnych należy wykonać w bruzdach ściennych lub w posadzce. 

Wszystkie  urządzenia  sanitarne należy zaopatrzyć w zamknięcia  wodne.  
W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe
powinny  być  osadzone  tuleje  (rury  ochronne),  w  miejscach  tych  nie  może  być
połączeń rur. 

Po  wykonaniu  kanalizacji  należy  poddać  ją  próbie  szczelności  zgodnie  z
normą  PN-81  B-10700/00  „Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne,
Wymagania i badania przy odbiorze”.
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W  budynku  zaprojektowano  następujące  przybory  sanitarne  wymagające
odprowadzenia ścieków:

Rodzaj przyboru 
sanitarnego

Ilość

(szt.)

Wypływ
normatywny

q

Sumaryczny
wypływ

qn

Umywalka 2 0,5 1,0

Zlewozmywak 1 1,0 1,0

Miska ustępowa 1 2,5 2,5

Zmywarka do naczyń 1 1,0 1,0

Pralka 1 1,0 1,0

Wpust podłogowy 1 1,0 1,0

SUMA 7,5

Obliczenia  przeprowadzono korzystając ze wzoru Qś = (∑qn) 0,5x 0,5 ( dm3/s):

Przepływ obliczeniowy wynosi    Qś=1,37 dm3/s

      Ścieki  bytowo  –  gospodarcze  z  budynku  odprowadzane  
do  bezodpływowego  zbiornika  na  nieczystości  płynne  wg  odrębnego
opracowania przez przyłącze kanalizacyjne ø 160mm znajdujące się na działce.

3.3   Obciążenie cieplne budynku
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń   przyjęto   zgodnie   z  załącznikiem

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przyjęte obliczeniowe temperatury zewnętrzne dla III  strefy klimatycznej tj.
-20°C wg PN-82/B-02025. 

Obliczenia  strat  ciepła  wykonano  przy  użyciu  programu  komputerowego
PURMO OZC .

Zaprojektowano  ogrzewanie  elektryczne  budynku.  Dobór  mocy  grzewczej
grzejników pokazano w części elektrycznej projektu.

Zapotrzebowanie na ciepło:  Q =4,4 kW.
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Zestawienie 
pomieszczeń

Symbol Pomieszczenie
Temperatura
wymagana

A V

  °C m2 m3
1 Sala 20,0 68,23 212,2
2 Składzik 16,0 4,02 11,2
3 Kuchnia 20,0 7,10 18,3
4 WC 20,0 5,65 14,8
5 Hol 20,0 3,28 8,1
6 Wiatrołap 20,0 4,72 12,2

SUMA 93,00 277
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II.     DOKUMENTY FORMALNE 

1. Oświadczenie projektanta

Międzyrzec Podlaski, 08.11.2021 r.

OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny branży sanitarnej:

Inwestor: Adres inwestycji: Nazwa inwestycji:

GMINA MILANÓW
UL. KOŚCIELNA 11A
21-210 MILANÓW

Działka ewidencyjne nr:  156/2
m. Okalew
21-210 Milanów

Rozbudowa i przebudowa świetlicy
gminnej

 

sporządzony  został  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
rozstrzygnięciami  dotyczącymi  zamierzenia  budowlanego,  a  także  projektem  zagospodarowania
terenu i  projektem architektoniczno-budowlanym.

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

mgr inż.
Katarzyna MĘCZYŃSKA

Do projektowania bez ograniczeń 
w spec. instalacyjnej

nr upr. LUB/0091/PBS/21

mgr inż.
Konrad OSTAPSKI

Do projektowania bez
ograniczeń 

w spec. instalacyjnej 
nr upr. LUB/0167/PWBS/20
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2. Kopia uprawnień projektanta 
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3. Kopia zaświadczenia przynależności projektanta do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictw
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4. Kopia uprawnień sprawdzającego 
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6. Kopia zaświadczenia przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa
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III. CZ  ĘŚĆ GRAFICZNA
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