Wykaz pomieszczer: Budynek - Kondygnacjoa 0
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Nr \Nozwo pomleszczenla Pow. uzytkowa [Pow. rzeczywista Posadzka
93.00 m* 93.00 m®
1 Sala 6823 m? 68,23 m? Gres
2 Skladzlk 4.02 me 4,02 m2 Gres
3 Kuchnia 7.10 m? 710 m® Gres
4 wC 965 m? 965 m? Gres
S hol 328 mt 328 mt Gres
6 |Wiatrolap 472 m? 472 m? Gres
Ro.zem 93.00 m? 93.00 m?
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OZNACZENIA:

BIURO PROJEKTOWE

UL. Partyzantéw

d

Biuro Inzynierskie MBud Maciej Bobruk

53

21-560 Miedzyrzec Podlaski

TEL. 784 562 059

biuro@mbudbudownictwo.pl

PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ POD CHUDYM BETONEM

W WARSTWIE PODSYPKI PIASKOWEJ

PVC 110 mm, i =2,0 % - materiat, $rednica , spadek przewodu

vestor: GMINA MILANOW

UL.KOSCIELNA 11A, 21-210 MILANOW

estycja :
"ROZBUDOWA SWIETLICY GMINNEJ, KAT. OB. IX

UWAGA
- PODEJSCIA ODPLYWOWE DO PRZYBOROW WYKONAC
W BRUZDACH SCIENNYCH
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PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PARTERU — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- WPUSTY PODEOGOWE STOSOWAC Z SUCHYM SYFONEM
ZABEZPIECZAJACYM PRZED WYZIEWAMI Z KANALIZACJI
- PION K1 WYPROWADZIC PONAD DACH

stadium : bronza : adres inwestycj:
PROJEKTU m. OKALEW
BUDOWLANEGQO SANITARNA 21-210 MILANOW
Projektant: Sprawdzajacy: opracowat:
Speciaino$¢ instalacypna Speciinodé instalacyha Speciino$¢ instalacyina

mgr inz. Katarzyna Meczyhska

mgr inz. Konrad Ostapski

mgr inz. Jarostaw Domariski
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