Inwestor: Jednostka opracowuj 3aca:

Gmina Milanéw tukasz Stepniak
ul. Koscielna 11A Potoski 103A
21-210 Milanow 21-530 Piszczac

Przedmiar robot

Nazwa projektu : ,Czysta energia w Gminie Milanéw I1”

Obiekt : Instalacje solarne 2, 3, 4 i 5 kolektorowe na budynkach mieszkalnych
Adres budowy : Gmina Milan6w

Rodzaj robot : roboty sanitarne

Data oprac: 2016-04-14

Kod CPV: 45332000-3

Sporzadzit: Zatwierdzit:



1.ZAtO ZENIA WYJ SCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na pods€taozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.138z08.06.2004 r. z gd.zm.) w
sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawwyceny przygto nasgpujace katalogi: KNNR 4, KNR 2-15, AW,

KNR 7-24, KNR 7-07, KNR 2-15W, KNR 7-08, KNR 00-HNR 00-35

Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszcré&nsztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materiatldw przgjo w kosztorysie bez kosztéw zakupu \égednich cen
materiatow SEKOCENBUD w Il kwartale 2016r. Kogatkupu materiatow gjo
narzutem do wszystkich materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyp nas¢pujace wskaniki cenotworcze (wg
informacji SEKOCENBUD w 1l kwartale 2016r. dla vesy6dztwa lubelskiego) :

w

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

llos¢ instalacji — 256kpl.

Jako zrodio ciepta do przygotowania c.w.u. zastosowanaslpe kolektory
stoneczne - 2, 3,4 lub 5 sztuk w zalesci od wielkaci instalacji.

Ciepto z kolektorow zostanie odebrane za pangaynu solarnego
(o temperaturze krzepmiia — 35C — mieszanina glikolu propylenowego, wody i
srodkéw uszlachetniagych) i przekazane wodzie poprzez dolwezownice w
projektowanym zasobniku c.w.u. o pojendcio200 I, 300 I, 400 I, Ilub 500 | w
zaleznosci od wielkaci instalacii.

Ponadto na ruroggu c.w.u. projektuje si zawoér zabezpieczgy
termostatyczny przed podaniem na instglagw.u. wody o zbyt wysokiej
temperaturze. Obieg czynnika w instalacji glikolpvieedzie zapewniony poprzez
pompg obiegow wchodzca w sklad grupy pompowej. Instalacjaedzie
zabezpieczona przed wzrostemsn@nia za pomac membranowych zaworow
bezpieczastwa, a przyrost objosci wody w instalacji bdzie przejmowany przez
naczynia przeponowe. Rumyrzutowy z zaworow bezpiecastwa (strona solarna)
nalezy wprowadzé¢ do zbiornika ptynu uzupetniggego. W przypadku braku odbioru
energii stonecznej lub zaniku energii elektrycznemperatura ptynu solarnego #eo
wzrosné powyzej 100C, wowczas nadmiar cieczy, ktérego nie przejmiezyaie
przeponowe zostanie wydalony za pomaaworu bezpieczstwa do zbiornika
uzupetniajgcego. Kadorazowo po takim zdarzeniu najeuzupeint ptyn w instalacji.
Uktad solarny bdzie posiadat zabezpieczenia przed przegrzewensvaqo

- mozliwosci regulatora solarnego realizowania funkcji ,sdzania nocnego”
gdzie nadmiar energii odprowadzany jest w godzinagbnych do kolektora
celem oddania ciepta do atmosfery.



Kazda instalacja zostanie wypasaa w rejestrator danych. Kdy rejestrator ma
mozliwo$¢ komunikacji zdalnej wykorzystyg sie€ internetowy. Kazdy z systemow
monitoringu — zbiera niezbine dane z instalacji, pozwajajsledzic parametry pracy i
ilos¢ wyprodukowanej energii. Wykorzystag monitoring zdalny, oraz pgdzenie do
Internetu, zbierane dane w czasie rzeczywistym ambg¢ odczytane przez
uzytkownika z dowolnego miejsca d@&iecie za pomagckomputera lub smartfonu.
Projektowany sterownik musi posigd&ompletny inteligentny system zadzania
energa w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru, obstug monitoringu
wykorzystania energii w kontéie ich skalowalnéri, elastycznéci i niezalenaosci od
dostawcdw). Zainstalowany system musizi¢ sie z portalem internetowym i innymi
narzdzia ICT w celu wdrgenia i promocji rozwjzan, ustug i produktéw czystej
energii, w tym promocji lokalizowania sadkéw czystej energii na obszarach
peryferyjnych. Wykonawca ma obagek skonfigurowania inwertera lub
dodatkowego ukiadu, z ist. siea@ternet mieszkaa w taki sposob by speénwyzej
wymienione kryteria, w przypadku braku dobrgcancci inwertera z ruterem,
wykonawca dostosuje instalacje do prawidtowego 1 kakidéceniowego przesytu
danych.



3.Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmigr  J.m.
wyceny
1 2 3 4 5
1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1 INSTALACJE SOLARNE Z 2 KOLEKTORAMI
1 Kolektor ptaski o mocy min 1550 W (przy dt30K) 312,00 4
AW-020
2 Elementy montmwe dla 2 kolektorow 156,00 kpl
AW-090
3 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojesti@00 dm3 (koszt 156,00 kpl
0507-01-090 | wezownicy zasilanej z instalacji c.0. w kosztach
niekwalifikowalnych)
4 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wypgesae zgodnie z 156,00 kpl
0102-01-090 | projektem technicznym
5 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz z modutem internetowymindzami i | 156,00 kpl
0301-01-090 | okablowaniem oraz uruchomieniem
6 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacj 156,00 sz
0213-01-020 | technicznej STWIOR
7 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacjniezhej 156,00 4
0213-02-020 | STWIOR
8 KNNR 4 Zawory bezpieczstwa z.w. i obiegu glikolu 312,00 74
0134-060-020
9 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odciagajych, zwrotnych oraz 156,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. sdl@godnie z PT
10 KNNR 4 Analogia - Reduktor ¢nienia z filtrem -wg specyfikacji 156,00 4
0130-020-020 | technicznej STWIOR
11 KNR 00-35 Odpowietrznik solarnygczny 156,00 74
0215-10-020
12 KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszey 156,00 sz
0133-020-020
13 KNNR 4 Analogia. Rurogjgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolac|i4 680,00 m
0113-040-040 | oraz ptaszczu odpornym na uszkodzenia mechanicayeniki
atmosferyczne - srednica zgodnie z PT
14 KNNR 4 Rurocigi instalacji zimnej i cieptej wodystednica oraz 1 872,00 m
0105-020-040 | materiat zgodny ze stanem istgi®jm. Ruroejgi w izolacji
spetnigcej aktualne wymagania
15 KNR 2-15 Analogia. Préba szczelsd instalacji glikolowej 156,00 kpl
0404-01-090
16 KNR 2-15 Préba szczeln@i instalacji z.w. i c.w.u. 1 872,00 m
0110-01-040




1 2 3 4 5

17 KNNR 4 Ptukanie instalacji glikolowej 4 680,00 m
0128-010-040

18 KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym + ciygreewczy 156,00 kpl
0515-01-090

19 KNNR 4 Uruchiomieni instalacji + przeszkolenigyikownikéw 156,00 kpl
0529-010-090

20 Mont&: instalacji solarnej 156,00 kpl
AW-090

21 Niezlzdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przabici | 156,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach

Razem:

2 INSTALACJE SOLARNE Z 3 KOLEKTORAMI

22 Kolektor ptaski o mocy min 1550 W (przy dt30K) 252,00 4
AW-020

23 Elementy montmwe dla 3 kolektorow 84,00 kpl
AW-090

24 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojenti@00 dm3 (koszt 84,00 kpl
0507-01-090 | wezownicy zasilanej z instalacji c.0. w kosztach

niekwalifikowalnych)

25 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wypgesae zgodnie z 84,00 kpl
0102-01-090 | projektem technicznym

26 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz z modutem internetowymipdzamii| 84,00 kpl
0301-01-090 | okablowaniem oraz uruchomieniem

27 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacj 84,00 Szt
0213-01-020 | technicznej STWIOR

28 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikadjinieznej 84,00 sz
0213-02-020 | STWIOR

29 KNNR 4 Zawory bezpieczstwa z.w. i obiegu glikolu 168,00 74
0134-060-020

30 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odciagajych, zwrotnych oraz 84,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. - -wg specgjiikachnicznej

STWIOR

31 KNNR 4 Analogia - Reduktor énienia z filtrem -wg specyfikacji 84,00 Szt
0130-020-020 | technicznej STWIOR

32 KNR 00-35 Odpowietrznik solarnygczny 84,00 sz
0215-10-020

33 KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszey 84,00 sz
0133-020-020

34 KNNR 4 Analogia. Rurocjgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolac|i2 520,00 m

0113-040-040

oraz ptaszczu odpornym na uszkodzenia mechaniczyamiki
atmosferyczne - srednica zgodnie z PT




1 2 3 4 5

35 KNNR 4 Rurocigi instalacji zimnej i cieptej wodysrednica oraz 1 008,00 m

0105-020-040 | materiat zgodny ze stanem istgi®jm. Ruroejgi w izolacji
spetnigcej aktualne wymagania

36 KNR 2-15 Analogia. Préba szczelsd instalacji glikolowej 84,00 kpl
0404-01-090

37 KNR 2-15 Préba szczeln@i instalacji z.w. i c.w.u. 1 008,00 m
0110-01-040

38 KNNR 4 Ptukanie instalacji glikolowej 2 520,00 m
0128-010-040

39 KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym + cigreewczy 84,00 kpl
0515-01-090

40 KNNR 4 Uruchiomieni instalacji + przeszkolenigyikownikéw 84,00 kpl
0529-010-090

41 Mont&: instalacji solarnej 84,00 kpl
AW-090

42 Niezlzdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przabici | 84,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach

Razem:

3 INSTALACJE SOLARNE Z 4 KOLEKTORAMI

43 Kolektor ptaski o mocy min 1550 W (przy dt30K) 60,00 sz
AW-020

44 Elementy montmwe dla 4 kolektorow 15,00 kpl
AW-090

45 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojenti@d00 dm3 (koszt 15,00 kpl
0507-01-090 | wezownicy zasilanej z instalacji c.0. w kosztach

niekwalifikowalnych)

46 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wypgesae zgodnie z 15,00 kpl
0102-01-090 | projektem technicznym

a7 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz z modutem internetowymipdzamii| 15,00 kpl
0301-01-090 | okablowaniem oraz uruchomieniem

48 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacj 15,00 Szt
0213-01-020 | technicznej STWIOR

49 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikadjinieznej 15,00 sz
0213-02-020 | STWIOR

50 KNNR 4 Zawory bezpieczstwa z.w. i obiegu glikolu 30,00 Szt
0134-060-020

51 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odciagajych, zwrotnych oraz 15,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. sdl@agodnie z PT

52 KNNR 4 Analogia - Reduktor gnienia z filtrem -wg specyfikacji 15,00 sz
0130-020-020 | technicznej STWIOR

53 KNR 00-35 Odpowietrznik solarnygczny 15,00 Szt

0215-10-020




1 2 3 4 5
54 KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszey 15,00 Szt
0133-020-020
55 KNNR 4 Analogia. Ruroqjgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolac|i 450,00 m
0113-040-040 | oraz ptaszczu odpornym na uszkodzenia mechanicayeniki
atmosferyczne - srednica zgodnie z PT
56 KNNR 4 Rurocigi instalacji zimnej i cieptej wodysrednica oraz 180,00 m
0105-020-040 | materiat zgodny ze stanem istgigjm. Rurocjgi w izolacji
spetnigcej aktualne wymagania
57 KNR 2-15 Analogia. Proba szczelsa instalacji glikolowej 15,00 kpl
0404-01-090
58 KNR 2-15 Préba szczeln@i instalacji z.w. i c.w.u. 180,00 m
0110-01-040
59 KNNR 4 Ptukanie instalacji glikolowej 450,00 m
0128-010-040
60 KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym + cigreewczy 15,00 kpl
0515-01-090
61 KNNR 4 Uruchiomieni instalacji + przeszkolenigyikownikéw 15,00 kpl
0529-010-090
62 Montea instalacji solarnej 15,00 kpl
AW-090
63 Niezlzdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przabici | 15,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach
Razem:
4 INSTALACJE SOLARNE Z 5 KOLEKTORAMI
64 Kolektor ptaski o mocy min 1550 W (przy dt30K) 5,00 sz
AW-020
65 Elementy montmwe dla 5 kolektorow 1,00 kpl
AW-090
66 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojenti®00 dm3 (koszt 1,00 kpl
0507-01-090 [ wezownicy zasilanej z instalacji c.0. w kosztach
niekwalifikowalnych)
67 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wypteaie zgodnie z 1,00 kpl
0102-01-090 | projektem technicznym
68 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz z modutem internetowymipdzamii| 1,00 kpl
0301-01-090 | okablowaniem oraz uruchomieniem
69 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacj 1,00 sz
0213-01-020 | technicznej STWIOR
70 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikadjinieznej 1,00 szt
0213-02-020 | STWIOR
71 KNNR 4 Zawory bezpieczstwa z.w. i obiegu glikolu 2,00 sz
0134-060-020
72 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odciamgajych, zwrotnych oraz 1,00 kpl

0130-020-090

spustowych po stronie z.w. i c.w.u. sdl@godnie z PT




1 2 3 4 5
73 KNNR 4 Analogia - Reduktor énienia z filtrem -wg specyfikacji 1,00 sz
0130-020-020 | technicznej STWIOR
74 KNR 00-35 Odpowietrznik solarnygczny 1,00 szt
0215-10-020
75 KNNR 4 Zawor termostatyczny mieszey 1,00 szt
0133-020-020
76 KNNR 4 Analogia. Rurocjgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolac|i 30,00 m
0113-040-040 | oraz ptaszczu odpornym na uszkodzenia mechaniczyamiki
atmosferyczne - srednica zgodnie z PT
77 KNNR 4 Rurociggi instalacji zimnej i cieptej wodysrednica oraz 12,00 m
0105-020-040 | materiat zgodny ze stanem istgigjm. Rurocjgi w izolacji
spetnigcej aktualne wymagania
78 KNR 2-15 Analogia. Préba szczelsd instalacji glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090
79 KNR 2-15 Proba szczelngi instalacji z.w. i c.w.u. 12,00 m
0110-01-040
80 KNNR 4 Ptukanie instalacji glikolowej 30,00 m
0128-010-040
81 KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym + clygreewczy 1,00 kpl
0515-01-090
82 KNNR 4 Uruchiomieni instalacji + przeszkolenieytkownikéw 1,00 kpl
0529-010-090
83 Montea instalacji solarnej 1,00 kpl
AW-090
84 Niezlzdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przabici 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach
Razem:
Razem:
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
85 Kalkulacja wtasna. Koszt gérnejggownicy w zasobniku c.w.u{ 256,00 kpl
AW-090 Podyzczenie gérnej y¢ownicy - pompa obiegowa, zawory
odcinajce, zwrotny, filtr, ruroeigi, odpowietrzniki - materiat 4
robocizna
86 Kal.wlasna Monta grzatki elektrycznej 134,00 74

AW-020




