Inwestor:
Gmina Milanéw

ul. Koscielna 11A
21-210 Milanéw

Przedmiar robot

Nazwa projektu : ,Czysta energia w Gminie Milanéw I1”

Obiekt : Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,08 kWp na budynkach mieszkalnych
Adres budowy : Gmina Milanéw

Rodzaj robo6t : Roboty elektryczne

Data oprac: 2016-04-14

Kod CPV:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Tablice zabezpieczen

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Instalacja potgczen wyréwnawczych
45311100-1 Instalacja uziemiajgca i odgromowa
09331200-0 moduty fotowoltaiczne

Sporzadzit: Sprawdzit:
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1. ZALO ZENIA WYJ SCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na padstaRozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.138z08.06.2004 r. z @6.zm.) w
sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstaw wyceny przygto nasgpujace katalogi: KNNR 4, KNR 2-15, AW,

KNR 7-24, KNR 7-07, KNR 2-15W, KNR 7-08, KNR 00-3NR 00-35

Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszcré&nsztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materialdw przgjo w kosztorysie bez kosztéw zakupu \égednich cen
materiatow SEKOCENBUD w Il kwartale 2016r. Kogatkupu materiatow gjo
narzutem do wszystkich materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyp nas¢pujace wskaniki cenotworcze (wg
informacji SEKOCENBUD w 1l kwartale 2016r. dla vesy6dztwa lubelskiego) :

w

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania mstalacje fotowoltaiczne o mocy 2,08 kWp — 2szt.
obejmupce swoim zakresem moutekonfiguracg urzadzen systemu fotowoltaicznego
dla potrzeb budynkéw mieszkalnych, na ktérych uidie s¢ produkcja energii
elektrycznej na potrzeby wtasne. Jakodio dodatkowej energii budynku projektuje
sie instalacg fotowoltaiczy typu on-grid zainstalowan na dachu budynku
mieszkalnych. System fotowoltaiczny patony lgdzie z sieq elektroenergetycani
instalacy wewretrzng budynku. Energia elektryczna wyprodukowana pragzdgniwa
zwzywana lgdzie na potrzeby wlasne miessaka, ewentualna nadvda energii
zostanie przestana zadcy sieci elektroenergetycznej w celu przetrzymgejaw
magazynie energii dystrybucji i na podstawie umawegmeteringu odebrania je w
okresie potrocznego rozliczenia .

Instalacje bdg wyposaone w inteligentne systemy zatzania energiw oparciu o
technologie TIK technologia informacyjno- komunikaa (w tym pomiaru, obstugi i
monitoringu wykorzystania energii w konteke ich skalowalngci, elastycznéci

I niezalenosci od dostawcow). Posiadaj zainstalowas aplikacje sytemu TIK
mieszkaniec mge dostosowaswoje odbiory maksymalnie do wytwarzanej energii z
zrodia odnawialnego bez potrzeby oddawania eneogsi€ci dystrybucyjnej.
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3.Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmig J.m
wyceny
1 2 3 4 5

1 Linia zasilajaca

1 KNNR Utozenie rur ostonowych fi do 40mm?2 8,000 m
-01-040

2 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéwseianach lub stropach 4,000 otw.
1004-12-666 | betonowych o diugei przebicia do 30 cmst. rury do 40 mm

3 KNNR 5 Przewody kabelkowe gdznym przekrojayt do 12.5 mm2 20,000 m
0203-020-040 | wciggane do rur YDY 3 x 10mm2

4 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg .Montaz Tgblic 2,000 kpl
0404-020-090 | rozdzielczych RN-AC zgodnie z wygeséem rys. nr WE-1

5 KNR 5-08W | Monta osprztu rozgateénego z podtaczeniem na ist. kablu WLZ2,000 Szt
0407-04-020 | (wpigcie rozdzielni RN-AC)

6 KNNR 5 Zarobienie na sucho Koa kabla 3zytowego o przekrojayt do 4,000 Szt
0726-050-020 | 16 mm2 na napcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw

sztucznych

7 KNR 5-08W | Monta kaicowek przez zaciskanie mm2 12,000 74
0805-05-020

8 KNR 5-08W | Podiczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub polce] 20,000 74
0803-04-020 | przekrojzyly do 16 mm2

9 KNNR Badanie linii zasilajacej WLZ od inwertera do RN-AC 2,000 odcinek
-02-101

10 KNNR Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznydwody 2,000 pomial
Wacetob 9 WLZ 1-faz. - pierwszy pomiar od inwertera do RN-AC
1202-03-108

Razem:
2 System 2.0kWp 3MPP z podiczeniem instalacji
fotowoltaicznej

11 KNNR Montaz stelga pod ogniwa fotowoltaiczne 10,000 74
-04
analogia-020

12 Montaz ogniw fotowoltaiki 0 mocy 400W 10,000 74
kalkulacja
wiasna-020

13 KNNR Montaz Falownika 2,0 kW z regulatorem tadowania 2,000 kpl
-05 akumulatoréw
analogia-090

14 KNR AL-01 Monta akumulatora bezobstugowego LiFePO4 o poj. do 60[AR2,000 sz
0109-02-020 | 12V, w obudowie

15 KNNR 5 Przewody kabelkowe gdznym przekrojayt do 7.5 mm2 80,000 m

0203-010-040

wciggane do rur Przewéd DC 1000V
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1 2 3 4 5

16 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg .Montaz Twblic 2,000 kpl
0404-020-090 | rozdzielczych RN-DC zgodnie z wypesgem rys. nr WE-1

17 KNNR 5 Zarobienie na sucho koa kabla 1zytowego o przekrojayt do | 24,000 sz
0726-010-020 | 16 mm2 na naptie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych na napiecie DC

18 KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania inwerteda 25 2,000 systen
0601-01-087 | krokéw programowych w/g (instrukciji)

19 KNNR Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznydbwody DC| 12,000 pomial
Wacetob 9 - pierwszy pomiar od inwertera do modutu paneli
1202-03-108

Razem:

3 Instalacja pofaczen wyréwnawczych

20 KNNR Przewody uziemiage i wyréwnawcze w budynkach mocowanel4,000 m
-02-040 na wspornikachiciennych

21 KNR 5-08W | Przewody izolowane jedaygowe LgY 6 mm2 10,000 m
0206-03-040

22 KNR 5-08W | Przewody izolowane jedaylowe LgY 16 mm2 30,000 m
0206-03-040

23 KNR 5-08W | Monta kaicOwek przez zaciskanie 12,000 74
0805-01-020

24 KNNR 5 Mechaniczne pogtanie uzioméw pionowych giowych w 16,000 m
0605-080-040 | gruncie kat.lll

/uziemienia pomocnicze/

25 KNR 5-08W | Podiczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce| 12,000 74
0803-04-020 | przekrojzyly do 16 mm2

26 KNR 4-01 malowanie farh ochronmg.elem.o pow.do 0.1 m2 12,000 sz
1212-54
ochronn-020

27 KNNR Mostki bocznikujce 16,000 sz
-06-020

28 Badanie linii wyréwnania potencjatow 18,000 | odcinej
KNN-R 5
1302-02-101

29 KNP 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowelgo 2,000 Szt
020 ochronnego, pierwszegrize kontrolne

30 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowelgyo 2,000 sz

KNP 1813-020

ochronnego za kae nastpne zgcze kontrolne badanego
uziemienia
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